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ANNEXE 1 

 

DEUXIÈME RAPPORT RIVES, 

2 MARS 1888 

Si le traité du 15 avril  1858 est valide, quel est son sens véritable eu égard  

aux différents points devant être tranchés ? 

 Une question dôinterpr®tation est formul®e dans le trait® dôarbitrage ¨ proprement parler, 

tandis que onze autres ont ®t® soumises par le Nicaragua au titre de lôarticle six du traité. 

 La question pr®liminaire, qui figure explicitement dans le trait® dôarbitrage, se lit comme 

suit : çsi lôarbitre juge le trait® [de 1858] valide, il devra dire aussi dans la m°me sentence si le 

Costa Rica a le droit de naviguer sur le fleuve San Juan avec des bateaux de guerre ou des bateaux 

des douanes». 

 La r®ponse ¨ cette question d®pend de lôexamen de lôarticle VI du traité de 1858, qui se lit 

comme suit : 

 «Article VI.  La République du Nicaragua aura le dominium et lôimperium 

exclusifs (tendrá exclusivamente el dominio y sumo imperio) sur les eaux du fleuve 

San Juan depuis son origine dans le lac jusquô¨ son embouchure dans 

lôoc®an Atlantique ; la République du Costa Rica aura toutefois un droit perpétuel de 

libre navigation (los derechos perpetuos de libre navegación) sur lesdites eaux, entre 

lôembouchure du fleuve et un point situ® ¨ trois milles anglais en aval de 

Castillo Viejo, à des fins de commerce soit avec le Nicaragua soit avec lôint®rieur du 

Costa Rica, par la rivière San Carlos, la rivière Sarapiquí ou toute autre voie de 

navigation partant de la portion de la rive du San Juan établie par le présent traité 

comme appartenant (que é se establece corresponderé) à cette république.  Les 

bateaux des deux pays pourront accoster indistinctement sur lôune ou lôautre rive de la 

portion du fleuve o½ la navigation est commune, sans quôaucune taxe ne soit per­ue, 

sauf accord entre les deux gouvernements.» 

 On notera que lôarticle qui pr®c¯de ne dit rien du droit de navigation des bateaux officiels.  

Pour autant que ce droit existe, il doit être conféré par une règle générale, sans être affecté par le 

traité, ou doit se déduire de la portée générale et du but des dispositions du traité. 

 Pour ce qui est de ces aspects de lôaffaire, il convient de rappeler que la ligne frontière suit la 

rive droite du fleuve, ¨ partir de lôembouchure du fleuve et jusquô¨ un point situ® ¨ trois milles 

anglais en aval de Castillo Viejo, et que le fleuve, au-delà de ce point, se trouve intégralement en 

territoire nicaraguayen.  Il convient également de noter que le San Juan, outre lôembouchure 

susmentionnée, disposait de deux autres bras, à savoir les fleuves Colorado et Taura, qui se jettent 

tous deux dans la mer en territoire costa-ricien.  Les dispositions suivantes du traité de 1858 sont 

tout aussi importantes : 

 «Article IV.  Pour la partie qui lui revient des rives du fleuve, le Costa Rica sera 

tenu de concourir à la garde de celui-ci, de même que les deux républiques 

concourront ¨ sa d®fense en cas dôagression extérieure, faisant tout ce qui est en leur 

pouvoir pour sôacquitter efficacement de cette obligation.è 

 «Article IX.  En aucun cas, pas même si elles devaient malheureusement se 

trouver en état de guerre, les Républiques du Costa Rica et du Nicaragua ne seront 
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autoris®es ¨ se livrer ¨ de quelconques actes dôhostilit® lôune envers lôautre ... sur le 

fleuve San Juan.» 

 En se fondant sur ces faits, le Costa Rica fait valoir que les dispositions de lôarticle IX, 

interdisant des actes dôhostilit® sur le fleuve, supposent lôexistence dôun droit dôutiliser celui-ci à 

des fins pacifiques ; que les dispositions accordant aux bateaux nicaraguayens le droit de décharger 

sur la rive costa-ricienne laissent entendre que le Costa Rica est en droit de faire surveiller ses rives 

par une police fluviale ; que, par analogie avec les ports francs qui, fait-on valoir, sont toujours 

considérés comme accessibles aux navires de guerre étrangers, un fleuve navigable comme le 

San Juan doit être considéré comme ouvert aux navires de guerre des nations amies ; que la 

maxime qui dicit de uno, negat de altero ne sôapplique pas en lôesp¯ce, le droit de naviguer sur des 

bateaux officiels nô®tant en aucun cas incompatible avec le droit de navigation à des fins de 

commerce ; que par lôusage des nations, la navigation des bateaux ®trangers dans les eaux 

territoriales ne saurait être interdite que par disposition expresse, comme dans le cas des 

Dardanelles, et quôen vertu de lôarticle IV, le Costa Rica doit être autorisé à maintenir ses bateaux 

sur le fleuve San Juan afin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour en assurer la garde et la 

défense. 

 Certains de ces arguments peuvent °tre rejet®s dôembl®e. 

 Lôinterdiction dôactes dôhostilit® sur le fleuve ne saurait °tre interpr®t®e comme accordant au 

Costa Rica le droit de maintenir dans ses eaux des bateaux officiels en temps de paix.  Au contraire, 

pareille déduction devrait être effectuée en sens inverse. 

 Le droit dont jouissent les bateaux nicaraguayens dôaccoster librement sur la rive 

costa-ricienne du fleuve ne confère au Costa Rica aucun droit de maintenir une police fluviale.  Le 

Costa Rica est certes en droit dô®tablir des douanes le long du fleuve et dôy maintenir une ®quipe de 

douaniers ; toutefois, il nôest pas n®cessaire que cette équipe patrouille sur le fleuve à bord de 

bateaux.  Il peut sôagir dôun moyen efficace dôemp°cher la contrebande ; toutefois, pareil élément 

accessoire au droit dont dispose le Costa Rica de faire appliquer son règlement douanier ne saurait 

être déduit ex-necessitate des dispositions du traité. 

 Les termes de lôarticle IV ne disent rien sur ce point.  En effet, cet article oblige uniquement 

le Costa Rica à repousser une agression extérieure sur le fleuve en faisant tout ce qui est en son 

pouvoir pour sôacquitter efficacement de cette obligation.  Si, aux termes du trait®, le Costa Rica 

nôest pas autoris® ¨ maintenir des navires de guerre sur le fleuve, il ne peut °tre consid®r® comme 

faisant preuve de n®gligence en ne sôopposant pas, ¨ lôaide de ses forces navales, à une agression 

ext®rieure dans ce secteur.  A lôimpossible nul nôest tenu.  Le Costa Rica serait uniquement tenu de 

contribuer ¨ d®fendre le cours dôeau par voie terrestre, mode de d®fense, soit dit en passant, qui 

semble plus adapté à un fleuve de la taille et de la nature du San Juan. 

 La question est moins ®vidente lorsquôon se penche sur les droits conf®r®s par le trait® dont il 

est question ¨ la lumi¯re de lôusage international ; en effet, la présente affaire semble ne connaître 

aucun pr®c®dent identique et doit donc °tre tranch®e par voie dôanalogies plus ou moins ®loign®es. 

 Il convient de rappeler que la souverainet® du Nicaragua sô®tend sur lôint®gralit® des eaux du 

fleuve San Juan.  Ainsi que le formule vigoureusement et de façon inhabituelle le traité, le 

Nicaragua a le dominium et lôimperium exclusifs de ces eaux.  Le Costa Rica nôest pas limit® par le 

thalweg, ou par le milieu du cours dôeau, mais par sa rive droite.  Tout bateau naviguant sur le 

fleuve se trouve, par conséquent, en territoire nicaraguayen et côest au Nicaragua quôil appartient 

exclusivement dôassurer le maintien de lôordre sur le cours dôeau. 

 En mettant de c¹t® pour le moment le fait que le Costa Rica poss¯de lôune des rives du 

San Juan et en considérant celui-ci uniquement comme fleuve nicaraguayen, on peut en premier 
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lieu se poser la question de savoir si le droit de libre navigation commerciale accordé au Costa Rica 

va nécessairement de pair avec le droit de navigation de ses navires de guerre. 

 Les auteurs spécialisés dans le droit international laissent quelque peu planer le doute à ce 

sujet.  Hall (International Law, Oxford 1880, par. 42) écrit ainsi :  

 çLe droit de passage inoffensif ne sô®tend pas aux navires de guerre.  Pareille 

autorisation accordée à ces navires ne saurait sôexpliquer par les motifs qui justifient 

un droit de passage commercial.  Il est dans lôint®r°t du monde entier que les bateaux 

de tous les Etats bénéficient de la liberté la plus grande possible de navigation à des 

fins de commerce.  Pour autant, le droit accordé à un Etat de naviguer sur les eaux des 

autres Etats à bord de ses navires de guerre ne présente pas nécessairement ou 

habituellement de caract¯re dôint®r°t g®n®ral.  Pareil privil¯ge est accord® au b®n®fice 

seul de lôEtat concerné ; il peut souvent être préjudiciable à des Etats tiers, voire 

sôav®rer dangereux pour lôEtat propri®taire des eaux concern®es.  Un Etat a par 

cons®quent toujours le droit de refuser lôacc¯s ¨ ses eaux territoriales aux navires 

arm®s dôautres Etats, si tel est son souhait.» 

 De surcroît, au paragraphe 55, il ajoute que les navires de guerre étrangers bénéficient de 

lôextraterritorialit® et que, dans les cas extr°mes o½ la paix dôune nation est gravement menac®e ou 

sa souveraineté bafouée, pareil navire peut être sommairement congédié du territoire. 

 Bluntschli (traduction de Lardy, par. 321), après avoir fait valoir que les navires de guerre 

®trangers b®n®ficient dôune extraterritorialit® totale lorsquôils p®n¯trent dans les eaux dôun Etat 

avec lôautorisation de celui-ci, ajoute : «Il faut toujours que le navire de guerre étranger ait reçu 

lôautorisation de p®n®trer dans les eaux d®pendant du territoire de lôEtat.è 

 Selon lui, lôusage relatif ¨ lôextraterritorialit® ne se fonde pas sur la courtoisie, mais sur la 

difficult® et le danger que repr®sente, pour la police locale, une intervention ¨ lôencontre de 

lô®quipage dôun navire de guerre.  Il ajoute quôen cas de manquement au droit portuaire, les 

autorit®s locales disposent de larges pouvoirs en vue dôordonner à un navire de guerre étranger de 

quitter le port. 

 A lôinverse, Calvo, dans son Dictionnaire de droit international (Paris, 1885, ¨ lôentr®e 

Navire) indique : «A moins de prohibitions et de règlements ou de lois formellement contraires, les 

ponts sont considérés comme libres et ouverts pour les navires de guerre et les corsaires des 

peuples avec lesquels on est en paix.»  Sir Frasers Twiss adopte le même point de vue dans son 

ouvrage On the Rights and Duties of Nations in time of Peace (2e éd., 1884, § 165). 

 On citera ®galement lôaffaire de lôExchange (7 Cranch, 116), dans laquelle la Cour supr°me 

des Etats-Unis sô®tait pench®e sur la comp®tence des tribunaux de ce pays sur les navires de guerre 

®trangers.  Le pr®sident Marshall, donnant lôavis de la Cour, après avoir énoncé la règle applicable 

au transit de troupes étrangères par voie terrestre, a déclaré ce qui suit : 

çtoutefois, la r¯gle applicable aux arm®es ne semble pas sôappliquer de fa­on 

identique aux navires de guerre pénétrant dans les ports dôune puissance amie.  Une 

règle différente pour ce qui est de cette catégorie particulière de forces militaires a par 

cons®quent ®t® g®n®ralement adopt®e.  Si, pour raisons dôEtat, lôensemble des ports 

dôune nation, ou certains ports en particulier, sont interdits à tous les navires de guerre, 

ou ¨ ceux dôune nation en particulier, pareille d®cision fait habituellement lôobjet 

dôune information ... faute dôinterdiction, les ports dôune nation amie sont consid®r®s 

comme aussi ouverts aux bateaux officiels de toutes les puissances avec lesquelles 

cette nation est en paix ...  On peut donc raisonnablement en déduire, et la Cour estime 

que tel doit °tre le cas, que lôautorisation implicite en vertu de laquelle pareil navire 

pénètre dans un port ami constitue une exception ¨ la juridiction de lôEtat souverain 
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sur le territoire duquel ce navire demande ¨ °tre accueilli.è  Voir ®galement lôopinion 

de M. Cushing (7 Op Atty. Gen. 122). 

 Lôaffaire des Dardanelles est cit®e par le Costa Rica comme illustration de la théorie selon 

laquelle les termes dôun trait® suffisent ¨ eux seuls ¨ exclure les navires de guerre ®trangers des 

eaux amies.  Toutefois, Halleck fait observer (éd. Backers, Londres, 1878, chap. 6, par. 21) que les 

détroits en question relevant de la compétence territoriale de la Turquie, celle-ci «est en droit 

dôinterdire ¨ tout navire de guerre de p®n®trer dans le d®troit des Dardanelles ou celui du Bosphore, 

ou de le traverser».  Il ajoute que ce droit a été «reconnu», et non créé, par les traités de 1840, 1841 

et 1856. 

 On notera donc quôil existe une contradiction, tout du moins apparente, entre ces pr®c®dents.  

Pour autant, lôexamen de lôensemble des opinions cit®es plus haut doit raisonnablement conduire ¨ 

une conclusion : bien quôune autorisation passive ou implicite de se rendre dans un port ami soit 

généralement accordée aux navires de guerre étrangers, une telle autorisation doit toujours être 

considérée comme un quasi-acte de courtoisie et dôhospitalit®.  Or, pareil privil¯ge est d®sormais si 

gén®ralement accord® quôil est difficile de le distinguer dôun droit.  A lôexception de lôaffaire des 

Dardanelles, il est entendu que, de nos jours, les nations civilis®es nôimposent aucune restriction ¨ 

la visite amicale de navires de guerre étrangers en temps de paix ; cet usage général peut être 

consid®r® comme constituant un droit imparfait autorisant pareils navires ¨ demander lôhospitalit®. 

 Il importe peu, pour le moment, dô®tablir pr®cis®ment les limites de pareil privil¯ge. 

 Notre interrogation suivante porte sur la question de savoir si la règle diffère dans le cas où 

la nation propriétaire des navires étrangers possède également le territoire bordant les eaux 

concernées. 

 Je ne trouve aucun précédent sur ce point.  Toutefois, il me semble que cette circonstance 

nôest pas d®terminante, les motifs applicables ¨ un cas sôappliquant ®galement ¨ lôautre.  La 

proximit® imm®diate de deux pays, uniquement s®par®s par un cours dôeau navigable, peuvent 

rendre opportun, voire nécessaire, le passage fréquent de bateaux officiels, en particulier lorsque, 

comme côest le cas ici, ledit cours dôeau constitue une autoroute entre deux parties du dominion 

dôun Etat dont la fronti¯re se trouve sur ces eaux, mais qui ne les poss¯de pas.  Lôexistence dôune 

telle proximité met ®galement en ®vidence lôimportance dô®viter des difficult®s qui pourraient 

ais®ment d®couler de lôabsence dôautorit® de la police locale sur les bateaux officiels ®trangers. 

 Il reste à examiner la question de savoir si les bateaux des douanes doivent être traités 

différemment des navires de guerre.  Il semblerait évident, du fait de la règle, que tel ne soit pas le 

cas.  Cette vue est dôailleurs int®gralement confirm®e par les pr®c®dents.  En lôaffaire du Parlement 

Belge (Eng law rep., 5 p.d.197), la Cour dôappel anglaise a d®cid® que le crit¯re dôextraterritorialit® 

ne proc®dait pas de ce que le bateau ®tait un navire arm®, mais de ce quôil constituait un bien 

officiel dôun Etat ®tranger, destin® ¨ son usage officiel.  Aux Etats-Unis, la même doctrine a en 

substance été appliquée aux navires lèges, qui ont pu se soustraire aux poursuites judiciaires 

ordinaires.  Voir aussi Calvo, Dictionnaire de droit international, ¨ lôentr®e Navire ; Hall, par. 44 ; 

Twiss, par. 165. 

 Il convient donc, à mon sens, de r®pondre ¨ la question pr®liminaire dôinterpr®tation relative 

au droit de navigation sur le fleuve San Juan de bateaux officiels du Costa Rica en faisant valoir 

que les navires de guerre et les navires des douanes appartenant au Costa Rica disposent du même 

privilège de navigation sur le fleuve San Juan que celui généralement accordé par les nations 

civilisées, dans leurs eaux territoriales, aux bateaux officiels de puissances amies en temps de paix, 

mais pas dôautres privil¯ges ou de plus ®tendus. 

 Je vais ̈  pr®sent aborder dans lôordre les points soumis ¨ interpr®tation par le Gouvernement 

du Nicaragua. 
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1. Le point de Punta de Castilla ayant été désigné comme début de la ligne frontière sur la côte 

atlantique et se trouvant, dôapr¯s le m°me trait®, ¨ lôembouchure du fleuve San Juan, à présent 

que lôembouchure du fleuve a chang®, o½ la fronti¯re doit-elle commencer ? 

 Les faits relatifs à cette partie de la requête sont exposés dans le détail dans la réponse du 

Nicaragua. 

 Il semble que, bien avant le traité de 1858, le fleuve San Juan sô®tait ®tabli en trois cours 

dôeau depuis le delta vers la mer, ¨ savoir le fleuve San Juan ¨ proprement parler, qui entre dans le 

port de Greytown, le fleuve Taura, auquel le San Juan donne naissance et qui sô®coule vers le sud, 

six miles en amont de Greytown et se jette dans la mer cinq milles anglais en amont de Greytown, 

et enfin le fleuve Colorado, auquel le San Juan donne également naissance dix-huit milles en amont 

de Greytown, qui sô®coule vers le sud et se jette dans la mer ¨ environ la m°me distance dôavec le 

port, en direction du sud. 

 Le Taura est un cours dôeau dôint®r°t limit®, son embouchure ®tant invariablement ferm®e 

pendant la saison sèche.  Le Colorado, depuis 1860, est le cours dôeau principal.  Cette ann®e-là, ce 

défluent a détourné les eaux qui coulaient naguère dans le San Juan proprement dit, de sorte que, à 

lôheure actuelle, lôessentiel de ces eaux se jette dans la mer par le Colorado.  Au plus fort de la 

saison s¯che, le d®bit dôeau se jetant dans la mer par le biais du fleuve Colorado est au moins vingt 

fois supérieur à celui provenant du San Juan. 

 Le port de Greytown a lui aussi connu des changements considérables depuis la signature du 

traité.  Ce port, orienté vers le nord et qui se trouve dans un renfoncement de la côte, doit sa 

cr®ation, ainsi que sa destruction, au d®veloppement progressif dôest en ouest dôune langue de terre, 

ou banc de sable.  En un peu plus dôun si¯cle, ce banc sôest d®velopp® de fa­on r®guli¯re pour 

sô®tendre au-delà du territoire où se trouve Greytown.  Dans un premier temps, cette langue de terre 

a eu pour effet de ceindre un plan dôeau abrit® facilement accessible.  Or, ¨ mesure que la langue se 

d®veloppait et sôapprochait du continent sur la rive occidentale de la baie, son accès devint de plus 

en plus difficile, jusquô¨ se boucher.  Cet ®v®nement sôest produit vers 1862.  Depuis, seuls les 

petits caboteurs et remorqueurs peuvent pénétrer dans le port.  Le détournement conséquent des 

eaux du San Juan vers le Colorado, mentionné précédemment, aurait accéléré la fermeture de 

lôentr®e du port, sans toutefois en °tre la cause principale. 

 De nos jours, pendant la saison sèche, les eaux du fleuve ont le plus grand mal à maintenir 

une ouverture vers la mer au niveau de Greytown et celle-ci est sujette aux changements les plus 

capricieux.  A certains moments, lôentr®e se ferme presque enti¯rement en une seule journ®e, alors 

quô¨ dôautres occasions, la force des courants marins va empiler le sable le long de la langue de 

terre, de sorte que les eaux du fleuve sont totalement bloqu®es et quôil faille creuser un chenal dans 

le banc de sable pour permettre aux eaux emprisonn®es de forcer lôouverture.  Le fleuve parvient ¨ 

se frayer un passage vers la mer parfois à un endroit, et parfois à un autre endroit, les emplacements 

changeant à plusieurs reprises au cours dôun m°me mois. 

 En 1858, lôentr®e du port ®tait encore bien d®gag®e et lôun de ses c¹t®s ®tait constitu® par le 

promontoire de Punta de Castilla.  Pourtant, ¨ lô®poque d®j¨, la mer faisait de temps à autre céder 

cette langue de terre ; cela dit, tant que lôentr®e du port ®tait ouverte, cô®tait par ce chenal que les 

eaux du fleuve se jetaient dans la mer. 

 Depuis 1858, cet ®tat de choses a compl¯tement chang®.  Il nôexiste plus dôentrée ou 

dôembouchure fixe.  Les eaux du fleuve se jettent dans la mer en tout point o½ elles peuvent 

ais®ment sô®couler ¨ travers le sable accumul® sur le rivage ; et là où il existait une seule langue de 

terre, on observe ¨ pr®sent un chapelet ou groupe dô´lots mouvants. 

 Le développement, puis la destruction, du port mettent en évidence deux processus à 

lôîuvre ; lôun est la croissance progressive de la pointe de terre appel®e Punta de Castilla, qui sôest 
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d®velopp®e ¨ travers lôentr®e du port de Greytown dôest en ouest, tandis que lôautre est la 

p®n®tration plus ou moins soudaine de cette pointe en raison de lôaction des courants marins ou de 

la pression des eaux du fleuve et, semblerait-il occasionnellement, de la main de lôhomme. 

 Pour ce qui est des faits ainsi énoncés, les règles suivantes de droit international sont 

applicables : 

½ Premièrement, lorsquôun fleuve, ou lôune de ses rives, d®marque une fronti¯re entre deux Etats, 

celle-ci est maintenue, sans ®gard aux changements r®sultant dôune croissance progressive ou 

dôune ®rosion progressive.  Dans le cas dôune croissance par accumulation, celle-ci appartient à 

lôEtat sur le territoire duquel se trouve la rive o½ lôaccumulation sôest form®e. 

½ Deuxièmement, lorsquôun fleuve d®marque une fronti¯re entre deux Etats, quitte son ancien 

chenal et forme de lui-m°me un tout nouveau chenal ¨ lôint®rieur des fronti¯res de lôun des 

deux Etats, lôancien chenal continue de constituer la fronti¯re. 

 Ces principes sont énoncés et repris dans de nombreux ouvrages, aussi bien en droit 

international quôen droit local, parmi lesquels je citerai les suivants : 

½ Grotiuer, Liv. II, Cap III §§ 16,17 ;  

½ Nattel, Liv. I, Cap XXII, §§ 268-270 ;  

½ Rutherforth, Livre II, Ch IX, § 7 ;  

½ Steffter, §66 ; 

½ Phillmore, vol. I, pp. 342-345 (3e éd. 1879). 

½ Calvo, Livre V.  §§ 341-2 et les précédents qui y sont cités (éd. de 1887).   

½ Angell sur les cours dôeau Ä 48vo 59ava ; 

½ New Orleans v. US. Ten perters 662, 717 ;  

½ Banks v. The Ogden, 2 wall.57 ; 

½ Opinion of Atty. General Cushing, 8 Op. 175. 

 Ce dernier précédent a trait au lit changeant du Rio Grande, qui sert de frontière entre les 

Etats-Unis et le Mexique ; il semblerait que les vues qui y sont exprimées aient toujours obtenu 

lôassentiment des deux nations dans le cadre des innombrables d®bats que le caractère variable du 

Rio Grande a pu déclencher. 

 Par application de ces principes aux faits de lôesp¯ce, jôen conclus que tout ce qui a ®t® 

ajouté par accumulation à la pointe de sable dite Punta de Castilla est devenu partie intégrante de 

celle-ci et, partant, du territoire du Costa Rica.  Lorsque lôeau traverse la pointe, la partie ainsi 

amputée reste en territoire costa-ricien.  Tout développement de la partie amputée, ou ajout à 

celle-ci, par accumulation ne saurait en modifier le titre.  Malgré la séparation ou le déplacement 

vers lôeau dôune partie de pareil ´lot ou sa division en deux parcelles plus petites ou davantage, ce 

qui en restera demeurera partie intégrante du Costa Rica. 

 La ligne frontière établie par le traité de 1858 doit donc commencer au niveau de, et inclure 

le [illisible] Costa Rica et les îles qui, par accumulation et par perturbation, se sont formées à partir 

de la pointe de terre qui constituait au d®part lôextr®mit® de Punta de Castilla. 
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2. Comment le centre de la baie de Salinas, qui constitue lôautre extr®mit® de la ligne de 

démarcation, peut-il être fixé ? 

3. Doit-on par «centre» entendre le centre du schéma ? La fixation de la limite de la baie vers 

lôoc®an ®tant n®cessaire ¨ lô®tablissement du centre, quelle doit-être cette limite ? 

 Ces deux questions ont trait au même sujet et doivent être examinées conjointement.  Le 

trait® pr®voit, pour ce qui est de la partie occidentale de la fronti¯re, quô¨ partir dôun point sur la 

rivière Sapoá, situé à deux milles de son embouchure, «une droite astronomique sera tracée 

jusquôau centre (el punto céntrico) de la baie de Salinas dans la mer du Sud, marquant le point 

terminal de la frontière entre les deux républiques parties au présent traité». 

 Les deux parties reconnaissent que ladite baie est correctement délimitée sur la carte établie 

par le service hydrographique des Etats-Unis et intitul®e çBaie de Salinasè, ¨ partir dôun lev® 

effectué en 1885 par les agents de lôUSS Ranger. 

 La carte pr®sente la baie comme une nappe dôeau profonde et quelque peu irrégulière 

dôenviron quatre milles et demi de long et de pr¯s de trois milles de large, en forme de fer ¨ cheval 

et orientée légèrement vers le nord-ouest. 

 Le Nicaragua fait valoir que le centre «doit être décidé en considérant la baie comme 

délimitée de chaque côté par Punta Mala et Punta Sacate, puis en fixant un point sur le rivage qui, 

en tenant compte du caractère sinueux de la ligne de rivage, se trouve à équidistance de chacun de 

ces points de départ».  Pareille interprétation du traité me semble tout simplement inadmissible.  Le 

centre de la baie ne saurait, en vertu dôune quelconque interpr®tation ordinaire, °tre un point sur le 

rivage.  Le centre de la baie doit être le centre de la figure géométrique formée par le rivage de la 

baie et une droite trac®e en travers de son entr®e.  Le centre dôun cercle ne se trouve pas sur sa 

circonférence. 

 La ligne frontière, il est vrai, ne va pas au-delà des rivages de la baie, cette dernière étant, 

aux termes de lôarticle IV du trait®, commune aux deux r®publiques.  Toutefois, ce nôest l¨ quôune 

difficulté apparente qui ne saurait avoir raison des termes clairs du traité, qui prévoit que le centre 

de la baie soit adopté uniquement aux fins de fixer la direction de la droite.  La droite prend fin sur 

le rivage et, à partir de cette extrémité, la frontière du Nicaragua se trouve le long des eaux de la 

baie et de lôoc®an Pacifique vers le nord-ouest au-delà de Punta Mala et Punta Arranca Barga, 

tandis que la frontière du Costa Rica se trouve sur le rivage, en direction du sud et de lôouest, et 

forme un cercle pour inclure les terres situées au-dessus de Punta Sacate, puis vers le Sud le long 

de lôoc®an Pacifique. 

 Aux fins dô®tablir lôemplacement du centre de la baie, il convient en premier lieu de fixer ses 

limites vers lôoc®an.  Sur ce point, aucun dictionnaire ou autre pr®c®dent ne permettra de d®finir a 

priori  ce qui constitue lôentr®e de ladite baie, et aucune r¯gle ne saurait °tre ®tablie en la mati¯re.  

Cette question doit être tranchée de façon arbitraire en procédant à un examen des caractéristiques 

naturelles figurant sur la carte.  Après mûre réflexion, il me semble que le caractère maritime de la 

baie est d®limit® par une ligne droite trac®e de lôextr®mit® de Punta Arranca Barba, presque plein 

sud, jusquô¨ la partie la plus ¨ lôouest des terres aux environs de Punta Sacate. 

 La difficulté qui réside dans le fait de trouver le centre de la figure irrégulière formée par ces 

points peut être résolue par des moyens mathématiques connus.  Pareille méthode a été appliquée 

avec soin et a permis dô®tablir le centre de la baie en un point de latitude 11Á03' 48" au nord et de 

longitude 85°43' 34.4" ¨ lôouest de Greenwich, en prenant pour coordonn®es du sommet de lô´le de 

Salinas celles établies par les services de Rouger, à savoir 11°03' 10" N de latitude et 854358 W de 

longitude. 



- 8 - 

 

 Il convient dôajouter, pour la commodit® du lecteur, que le centre ainsi d®fini se trouve ¨ 

proximit® dôune ligne trac®e ¨ partir de lôextr®mit® orientale de lô´le de Salinas vers Punta Mala et à 

une distance dôenviron cinq-huiti¯mes de mille marin de lô´le de Salinas. 

4. Le Nicaragua a consenti, par le truchement de lôarticle IV, à ce que la baie de San Juan, qui lui 

avait toujours appartenu et sur lôensemble de laquelle il exerçait une juridiction exclusive, soit 

commune aux deux r®publiques, tandis quôaux termes de lôarticle VI, il a également consenti à 

accorder au Costa Rica, dans les eaux du fleuve, ¨ partir de son embouchure dans lôAtlantique 

et jusquô¨ trois milles anglais en aval de Castillo Viejo, un droit perpétuel de libre navigation à 

des fins de commerce.  Le Costa Rica est-il tenu de sôentendre avec le Nicaragua sur les 

d®penses n®cessaires pour emp°cher lôobstruction de la baie, pour assurer une navigation libre 

et sans encombre sur le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer celle-ci dans lôint®r°t 

commun ?  Dans lôaffirmative : 

5. Dans quelle proportion le Costa Rica doit-il contribuer ?  Dans le cas où il ne serait pas tenu de 

contribuer : 

6. Le Costa Rica peut-il emp°cher le Nicaragua dôeffectuer ¨ ses propres frais les travaux 

dôam®lioration ? Ou sera-t-il en droit dô°tre indemnis® si des parties de la rive droite du fleuve 

qui lui appartiennent venaient à être occupées ou des terres situées à être inondées ou 

endommagées de quelque manière que ce soit en conséquence de pareils travaux ? 

 Les repr®sentants du Nicaragua ont, avec fermet® et ®loquence, pri® lôarbitre de tenir compte 

des effets dommageables suppos®s pour lôavenir des deux pays dôune d®cision qui dispenserait le 

Costa Rica de contribuer aux frais relatifs ¨ lôam®lioration du fleuve et du port de San Juan ou 

accorderait au Costa Rica le droit dô°tre indemnis® en cas dôoccupation ou dôinondation de son 

territoire.  Or, lôarbitre nôa que faire des cons®quences de sa d®cision.  Son r¹le ne consiste quô¨ 

interpr®ter lôaccord que les parties ont jug® utile de conclure et il ne saurait r®diger un nouvel 

accord à leur place. 

 De lôaveu de tous, le trait® de 1858 ne dit rien des questions qui nous int®ressent en lôesp¯ce 

et ce nôest que par d®ductions que le Nicaragua formule des r®ponses qui lui sont favorables. 

 La première question qui se pose est celle de savoir si le Costa Rica est tenu de contribuer 

aux dépenses visant à améliorer la navigation sur le fleuve ou dans le port de San Juan.  Cette 

question doit dôailleurs °tre scind®e, et les faits concernant le fleuve et le port examin®s 

s®par®ment.  Le fleuve se situe int®gralement ¨ lôint®rieur des fronti¯res du Nicaragua, le 

Costa Rica possédant une rive dôune partie de son cours.  Ce dernier poss¯de uniquement ce que 

lôon peut d®crire comme une servitude sur les eaux du fleuve.  En vertu du trait®, le Costa Rica 

dispose dôun droit de navigation ¨ des fins de commerce et, par implication, dôautres droits 

ordinaires de riverainet® dont il est susceptible de jouir sans que cela nôaffecte les droits souverains 

du Nicaragua.  Il est par cons®quent parfaitement clair que si le Nicaragua d®cide dôeffectuer des 

travaux dôam®lioration du fleuve, il ne peut contraindre le Costa Rica à contribuer à pareille 

dépense, le fleuve appartenant au Nicaragua sous réserve uniquement des droits conventionnels 

accordés au Costa Rica en vertu du traité. 

 Pour ce qui concerne la baie, les faits sont différents.  La baie est «commune aux deux 

républiques» : il sôagit donc dôun bien d®tenu conjointement.  Toutefois, en lôesp¯ce, lôun des 

propriétaires ne peut pas, de façon ordinaire, engager des dépenses ayant trait au bien commun et 

exiger de lôautre propri®taire quôil en r¯gle une partie.  Il sôagit l¨ dôun des corollaires et d®fauts 

n®cessaires de la copropri®t® que les deux parties soient tenues de sôentendre dans la gestion de leur 

bien commun. 
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 Il sôensuit que la r®ponse ¨ la question pos®e est forc®ment n®gative ; en outre, il doit être 

r®pondu ¨ la cinqui¯me question que le Costa Rica nôa pas ¨ supporter la moindre part des d®penses 

dont il est fait mention, sauf conclusion dôun accord sur le sujet. 

 La question suivante est celle de savoir si le Costa Rica peut empêcher le Nicaragua 

dôeffectuer ¨ ses propres frais les travaux dôam®lioration.  L¨ encore, il convient de garder ¨ lôesprit 

la distinction entre la baie et le fleuve. 

 Pour ce qui concerne le fleuve, le Costa Rica ne saurait entraver dô®ventuels travaux 

dôam®lioration si son territoire nôest pas envahi et quôil nôest pas port® atteinte ¨ ses droits sur le 

fleuve San Juan, ou sur le fleuve Colorado et le fleuve Taura.  Si, ¨ titre dôexemple, les travaux 

dôam®lioration avaient pour objet de d®tourner des eaux du fleuve Colorado vers le San Juan, le 

Costa Rica pourrait, sôil le souhaite, formuler une objection recevable. 

 Eu ®gard au port, le Costa Rica, en tant que copropri®taire, serait en droit dôemp°cher tous 

travaux de sôy d®rouler sans son consentement. 

 Le Nicaragua sôinterroge ensuite sur la question de savoir si le Costa Rica pourrait exiger 

dô°tre indemnis® en cas dôoccupation ou dôinondation de terres dans le cadre des travaux.  La 

réponse à cette question doit être la suivante : le Costa Rica a le droit de repousser toute invasion 

de son territoire.  Il a ®galement le droit de demander dô°tre indemnis® dans le cas o½ une partie de 

son sol serait occupée sans son consentement par des structures telles que des digues ou des 

barrages, ou serait inondée du fait de lôaugmentation du niveau du fleuve. 

7. Aux termes de lôarticle V du traité, le bras du fleuve San Juan désigné sous le nom de fleuve 

Colorado doit-il être considéré comme délimitant le Nicaragua du Costa Rica à partir de 

lôorigine de son embouchure sur lôocéan Atlantique ? 

 Lôarticle du trait® se lit comme suit : 

 çArticle V.  çTant que le Nicaragua nôaura pas recouvr® la pleine possession de 

ses droits sur le port de San Juan del Norte, lôusage et la possession de Punta de 

Castilla seront communs et également partagés entre le Nicaragua et le Costa Rica ; 

tant que durera cette communauté, le cours entier du Colorado en marquera la limite.»  

Il est en outre stipulé que, tant que le port de San Juan del Norte restera un port franc, 

le Costa Rica nôimposera pas de droits de douane au Nicaragua à Punta de Castilla.» 

 Afin de bien saisir toute la port®e dudit article, et de la question qui sôy rapporte, il convient 

de rappeler la position dans laquelle se trouvait le Nicaragua pour ce qui est de San Juan del Norte, 

au moment de la signature du trait® de 1858.  Les circonstances font d®sormais partie de lôhistoire 

et ont fait lôobjet dôune volumineuse correspondance diplomatique de la part des Etats-Unis. 

 Pendant de nombreuses années avant la période dont il est aujourdôhui question, et datant 

dôaussi loin que le VII
e
 siècle, il existait une relation entre le Gouvernement britannique et les 

habitants dôune large ®tendue mal d®finie sur les c¹tes atlantiques dôAm®rique centrale, connue 

sous le nom de côte des Mosquitos.  Il nôy aurait quôun int®r°t limit® ¨ ®tudier dans le d®tail 

lôhistorique et la nature de ces relations ; toutefois, il convient dôindiquer, de fa­on g®n®rale, 

quôelles ont pratiquement cess® durant quelques ann®es apr¯s le trait® de 1783 et 1786 conclu entre 

la Grande-Bretagne et lôEspagne.  Vers 1840, cependant, la Grande-Bretagne a jugé opportun de 

formuler certaines revendications et elle a reconnu lôexistence des Indiens Mosquitos comme 

nation indépendante et souveraine, placée sous la protection du Gouvernement britannique.  Les 

limites du royaume des Mosquitos ont ®t® ult®rieurement d®clar®es comme sô®tendant au sud 

jusquôau fleuve San Juan et, le 1er janvier 1848, les navires de Sa Majest® Zixen et Alarm, au nom 

du roi des Mosquitos, ont pris possession, par la force, de la ville et du port de San Juan del Norte.  

Le Gouvernement des Etats-Unis a fermement protest®, en rejetant lôexistence des Indiens 
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Mosquitos comme nation indépendante et en priant instamment la Grande-Bretagne de rendre 

San Juan del Norte aux autorités nicaraguayennes. 

 Ces efforts sont longtemps rest®s vains.  En 1858, aucune solution nôayant ®t® trouv®e, 

San Juan del Norte, ou Greytown telle quôelle ®tait d®sign®e ¨ lô®poque, est demeur®e sous la 

souveraineté symbolique du roi des Mosquitos.  Ses affaires courantes étaient de fait gérées par des 

collectivités locales composées des habitants, qui avaient adopté une constitution et un droit qui 

leur étaient propres et dont le pouvoir de fait était respecté par les Etats-Unis et la 

Grande-Bretagne, dans lôattente dôune r®solution des diff®rentes questions litigieuses.  Le 

Nicaragua ne poss®dait aucune partie du secteur concern® et nôexer­ait pas la moindre autorit® ¨ 

lôint®rieur de celui-ci.  Toutefois, les négociations progressaient lentement vers une restauration de 

son autorit® sur la zone.  Au cours de ces n®gociations, la question de lô®tablissement de Greytown 

ou San Juan del Norte comme port franc avait toujours eu une place de choix. 

 En 1860, ces négociations ont pris fin lors de la signature du traité Zeledón-Wyke entre la 

Grande-Bretagne et le Nicaragua à Managua, le 28 janvier.  En vertu dudit traité, la 

Grande-Bretagne se voyait accorder un protectorat et reconnaissait la souveraineté du Nicaragua 

sur lôensemble du territoire Mosquito.  Il ®tait en outre convenu quôune r®serve, dans laquelle 

Greytown nô®tait pas incluse, devait °tre cr®®e pour les Indiens Mosquitos.  Les dispositions 

importantes du traité, aux fins présentes, sont les suivantes : 

 «Article VII.  La République du Nicaragua établit et déclare le port de 

Greytown ou San Juan del Norte port franc, plac® sous lôautorit® souveraine de la 

République.  Toutefois, la République, tenant compte des immunités dont jouissaient 

jusquô¨ pr®sent les habitants de Greytown, consent ¨ leur garantir ¨ lôavenir le droit 

dô°tre jug® par un jury dans toute affaire civile ou p®nale et de b®n®ficier dôune libert® 

totale de croyance religieuse et de culte, ¨ titre public et priv®, tels quôils en jouissaient 

jusquô¨ pr®sent. 

 Aucun droit de douane ou taxe ne sera imposé aux navires pénétrant dans le 

port franc de Greytown ou le quittant, hormis ceux n®cessaires ¨ lôentretien et ¨ la 

s¾ret® de la navigation par lôinstallation de signaux lumineux et de balises et ¨ la prise 

en charge des frais de police du port, et aucun droit de douane ou taxe ne sera perçu 

dans le port franc sur les marchandises y ®tant d®barqu®es ou sôy trouvant en transit 

dôun oc®an ¨ lôautre.  Toutefois, aucun ®l®ment figurant au pr®sent article ne saurait 

être interprété comme empêchant la République du Nicaragua de prélever les droits de 

douane usuels sur les marchandises destinées à la consommation sur le territoire de la 

République.» 

 Les dispositions du traité ont été dûment appliquées par la rétrocession de Greytown aux 

autorités nicaraguayennes.  Pendant vingt-sept ans, le Nicaragua a exercé une autorité incontestée 

sur ce lieu, sous réserve uniquement des restrictions imposées par les dispositions susmentionnées 

du traité. 

 Le Nicaragua fait désormais valoir quôen raison de lôexistence de pareilles restrictions, il nôa 

pas encore recouvr® çlôensemble de ses droits sur le port de San Juan del Norteè au sens de 

lôarticle V du traité de limites de 1858. 

 Ces restrictions sont de deux ordres : les dispositions relatives au droit dô°tre jug® par un jury 

et ¨ la libert® religieuse dôune part, et la disposition relative aux taxes portuaires et droits de douane 

dôautre part. 

 Pour ce qui est du droit dô°tre jug® par un jury et de la libert® religieuse, je consid¯re quôils 

ne privent en rien le Nicaragua de ses droits.  Il ne sôagit que de lôoctroi de certains privil¯ges ¨ des 

individus, qui ne porte aucunement atteinte aux droits souverains de la République. 
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 Le fait de consentir à ce que Greytown soit un «port franc plac® sous lôautorit® souveraine de 

la République» ne constitue pas une privation de droits en vertu du traité de limites de 1858.  

Lôarticle V dudit traité est divisé en deux phrases, la seconde ne suscitant aucune difficulté 

dôinterpr®tation.  Elle dispose en effet que, tant que le port de San Juan del Norte restera un port 

franc, çle Costa Rica nôimposera pas de droits de douane au Nicaragua ¨ Punta de Castillaè. 

 Or, le Nicaragua fait valoir que les dispositions du traité Zeledón-Wyke interdisant le 

prélèvement de taxes sur les navires (par opposition aux marchandises), hormis à des fins précises, 

constituent une privation permanente de ses droits. 

 Cette affirmation proc¯de de la th®orie selon laquelle le terme de çport francè nôinclut pas 

lôid®e dôune restriction des taxes sur les navires, mais uniquement des taxes sur les marchandises.  

Toutefois, cette th®orie nôest pas partag®e par lôensemble des autorit®s en la mati¯re, et notamment 

par les juristes espagnols.  Je cite ci-après les définitions figurant dans plusieurs ouvrages publiés 

peu avant le traité de limites de 1858 et le traité Zeledón-Wyke de 1860. 

 Elementos del Derecho Mercantil Español, de D. Damian de Sobravo y Craibe 

(Madrid 1846) : çles ports sont des villes commer­antes jouissant dôune franchise sur lôimportation 

et lôexportation de tous types de marchandises, nationales ou ®trang¯res, sans autre taxe que celles 

correspondant aux coûts de navigation du navire à proprement parler» (gastos de navegacion 

relativos al buque). 

 Mellado, Enciclopedia Moderna, Madrid 1854.  Port franc : «port dans lequel les navires de 

toutes les nations du monde peuvent mouiller, charger et décharger, sans avoir à verser de 

quelconques taxes». 

 Caballer, Diccionario General de la Lengua Castellana (Madrid 1856).  Port franc : «port 

dans lequel les navires de toutes nations peuvent transiter sans avoir à verser de taxes». 

 Chao, Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española, (Madrid 1853-1855) : «Port 

franc : port dans lequel les navires de toutes nations peuvent transiter sans avoir à verser de taxes 

relatives au navire ou à leur marchandise». 

 Domínguez, Diccionario de la Lengua Española (Madrid 1856) : «Port franc : port dans 

lequel les navires de toutes nations peuvent transiter sans avoir à verser de taxes relatives au navire, 

au chargement ou aux marchandises». 

 Or, m°me en retenant lôhypoth¯se selon laquelle le terme de çport francè dans les deux 

traités en question avait pour but de désigner un port dans lequel seules les marchandises, et seuls 

les navires, ®taient dispens®s de taxes, je suis dôavis que le Nicaragua ne peut pas ¨ pr®sent 

d®noncer pareille limitation au pouvoir dont il dispose dôimposer des taxes sur les navires. 

 En 1860, lors de la négociation du traité Zeledón-Wyke, le Nicaragua aurait pu refuser la 

rétrocession de Greytown à moins que celle-ci ne soit inconditionnelle.  En pareil cas, les forces 

britanniques auraient tout de m°me pu lôexclure de Greytown, mais le Nicaragua aurait continu® de 

jouir de lôusage commun de Punta de Castilla avec le Costa Rica.  Au lieu de cela, le Nicaragua a 

accept® la r®trocession de Greytown, sous de r®serve de limiter lôimposition de taxes aux navires ¨ 

certaines fins expresses.  Tel est le prix que le Nicaragua a de son plein gré accepté de payer afin de 

reprendre possession de Greytown et de récupérer son droit de souveraineté.  Ayant accepté de son 

plein gr® de limiter le montant des taxes portuaires, il ne peut ¨ pr®sent faire valoir quôil nôa pas 

recouvr® lôint®gralit® des droits auxquels il peut pr®tendre sur le port. 

 Lôaccord relatif ¨ la franchise des marchandises en transit ne constitue pas davantage une 

privation des droits du Nicaragua. 
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 Après un examen attentif des aspects historiques des questions posées, ainsi que des termes 

du traité, je suis convaincu que le Nicaragua a, au sens de lôarticle V du traité de 1858, «recouvré la 

pleine possession de ses droits sur le port de San Juan del Norte» et que le fleuve Colorado ne doit 

pas être considéré comme faisant partie de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua. 

8. çLe Costa Rica, qui aux termes de lôarticle VI du trait®, dispose uniquement dôun droit de libre 

navigation à des fins de commerce dans les eaux du fleuve San Juan, peut-il également faire 

naviguer dans ces eaux ses navires de guerre ou bateaux des douanes ?» 

 Cette question, bien que formulée légèrement différemment, est identique à la question 

relative ¨ lôinterpr®tation figurant dans le trait® dôarbitrage et a, par cons®quent, d®j¨ ®t® abord®e. 

9. «Le Nicaragua jouit, aux termes du trait®, de lôimp®rium (sumo imperio) sur les eaux du fleuve 

San Juan depuis son origine dans le lac jusquô¨ son embouchure dans lôoc®an Atlantique : le 

Costa Rica peut-il raisonnablement lui refuser le droit de détourner lesdites eaux ? 

 La formulation de cette question ne tient pas compte de certains faits importants aux fins de 

décider des droits dont jouit le Nicaragua : en effet, bien que le fleuve San Juan à proprement parler 

se situe intégralement en territoire nicaraguayen, et bien que le Nicaragua possède le dominium et 

lôimperium sur ses eaux, il convient de rappeler que les embouchures des fleuves Taura et Colorado 

se situent intégralement en territoire costa-ricien, que le Costa Rica poss¯de lôune des rives du 

fleuve San Juan sur une large portion de son cours et quôil dispose dôun çdroit perp®tuel de libre 

navigationè sur la partie inf®rieure du cours dôeau. 

 Les droits du Costa Rica sont de deux ordres : 

1. Les droits qui lui échoient du fait de sa possession de la partie des eaux du fleuve San Juan qui 

se jette dans la mer en traversant son territoire par lôinterm®diaire des fleuves Colorado et 

Taura. 

2. Le droit perp®tuel de libre navigation sur le fleuve San Juan, aux termes de lôarticle VI du trait® 

de 1858. 

 Pour ce qui est des droits découlant de la propriété des deux bras du fleuve San Juan, à savoir 

le Colorado et le Taura, il semble évident que le Nicaragua ne peut les entraver en détournant, de 

quelque façon que ce soit, les eaux du fleuve San Juan.  Entre propriétaires individuels riverains, il 

semblerait que le droit de lôensemble des nations civilis®es consid¯re g®n®ralement comme ill®gal 

le d®tournement dôun cours dôeau, chaque propri®taire riverain ®tant tenu, pour ce qui est des eaux 

du cours qui lui appartient, de respecter la maxime sic utere tuo ut alienum non laedas.  Cette 

question est largement abordée par Angell dans son ouvrage Watercourses, aux paragraphes 97 

à 108.  Pour ce qui est des nations, la règle semble être la même. 

 A plusieurs reprises, le Gouvernement des Etats-Unis a fait valoir son droit dôintervenir pour 

®viter le d®tournement, dans dôautres pays, de cours dôeau qui sô®coulaient sur son territoire ou en 

franchissaient les fronti¯res.  Voir lôouvrage International Law Digest de Wharton, au 

paragraphe 20. 

 Eu égard à une éventuelle atteinte au droit de navigation garanti par le traité de 1858, la 

réponse paraît tout aussi claire.  La règle est ainsi formulée par Vattel, au chapitre 22, 

paragraphes 271-273 : 

 çIl nôest pas permis dôeffectuer de quelconques travaux sur la rive du fleuve, 

qui risqueraient dôen d®tourner le cours et de lôamener vers la rive oppos®e : pareille 

manîuvre aurait pour effet de nous accorder un avantage aux d®pens de notre voisin.  

Si le fleuve appartient ¨ une nation et quôune autre jouit dôun droit incontestable de 
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navigation sur ses eaux, la nation propriétaire ne peut ériger sur le fleuve un barrage 

ou une usine qui le rendrait impropre à la navigation.  Le droit dont jouit le 

propri®taire du fleuve en lôesp¯ce est uniquement un droit de propriété limité ; dans 

lôexercice de pareil droit, les nations sont tenues de respecter les droits des autres 

parties.  Ce droit [de navigation] suppose nécessairement que le fleuve doive demeurer 

libre et navigable et exclut donc tous travaux qui empêcheraient totalement sa 

navigation.» 

 Pour autant que je sache, pareilles vues ne sont aucunement remises en cause par dôautres 

auteurs de droit international et peuvent être formulées en une règle générale selon laquelle 

lorsquôun Etat, en vertu dôun trait® ou du droit international, jouit dôun droit de libre navigation ou 

dôun autre droit dôusage des eaux situ®es en aval dôun fleuve, ledit fleuve ne saurait °tre obstru®, ni 

ses eaux d®tourn®es, par un Etat disposant du contr¹le de lôamont du cours dôeau, de sorte à 

d®truire ou ¨ porter gravement atteinte aux droits de lôautre Etat. 

 Il sôensuit que le Nicaragua nôa pas le droit de d®tourner les eaux du fleuve San Juan. 

10. çSi les motifs justifiant les dispositions figurant ¨ lôarticle VIII du trait® ont disparu, la 

République du Nicaragua demeure-t-elle tenue de nôoctroyer aucune concession ¨ des fins de 

canalisation au travers de son territoire sans avoir demand® au pr®alable lôavis de la R®publique 

du Costa Rica, comme le prévoit ledit article ?  Quels sont, à cet égard, les droits naturels du 

Costa Rica auxquels il est fait allusion dans ladite disposition, et dans quels cas peuvent-ils 

considérés comme bafoués ?» 

 Cette question ne fait pas ressortir clairement ce quôentend le Gouvernement du Nicaragua 

par lôexpression çsi les motifs justifiant les dispositions (los motivos de la estipulacion) figurant à 

lôarticle VIII du trait® çont disparuèè.  Si lôon en revient aux termes m°mes du trait®, lôarticle VII 

dispose quôaucun ®l®ment du trait® ne saurait rendre nulles les obligations antérieurement 

contract®es par le Nicaragua pour ce qui est de la canalisation ou du passage.  Lôarticle VIII dispose 

que si les contrats de canalisation ou de passage antérieurement conclus par le Nicaragua venaient à 

être annulés, le Nicaragua sôengage ¨ ne pas conclure dôautres contrats aux m°mes fins avant 

dôavoir entendu lôavis du Costa Rica et que çdans le cas o½ la transaction nôest pas de nature ¨ 

nuire aux droits naturels du Costa Rica, lôavis requis nôaura quôun caract¯re consultatif». 

 On notera quôaucune justification ou motivation nôest formul®e ¨ lô®gard de pareilles 

dispositions ; chacun est donc libre de se livrer à ses propres conjectures.  Je ne peux que supposer 

lôexistence de raisons suffisantes dans le vif int®r°t dont ferait nécessairement preuve le Costa Rica 

pour tout moyen de transit interocéanique à proximité de ses frontières.  Les représentants du 

Nicaragua font valoir que les motifs justifiant ces dispositions procèdent de la menace que 

représentent Walker et les flibustiers, qui nôont pas ®t® totalement vaincus et qui, dit-on, pourraient 

r®ussir ¨ p®n®trer en Am®rique centrale sous le pr®texte fallacieux de lôobtention dôune concession 

pour la construction dôun canal.  Toutefois, il est ®vident que pareilles hypothèses, même si elles 

®taient consid®r®es comme probables par lôarbitre, ne pourraient jamais constituer le fondement de 

sa d®cision.  En effet, elles sont tr¯s loin dôapporter une preuve tangible susceptible de justifier ¨ 

elle seule lôapplication de la maxime invoquée par le Nicaragua, cessante ratione, sesat ipsa et lex. 

 Il sôensuit que les dispositions de lôarticle VIII doivent être considérées comme toujours en 

vigueur. 

 La seconde partie de la question porte sur lôessence des çdroits naturelsè du Costa Rica 

auxquels il est fait allusion dans ladite disposition, et les cas dans lesquels ceux-ci peuvent être 

consid®r®s comme bafou®s.  Les termes çdroits naturelsè doivent °tre consid®r®s en sôen r®f®rant 

au sujet du traité ; or, à la lumière de celui-ci, la réponse paraît aisée.  Les «droits» naturels du 

Costa Rica sont les droits que celui-ci, eu égard aux frontières arrêtées par le traité de limites, 

possède sur les terres reconnues dans cet instrument comme étant sa propriété exclusive, sur les 
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ports de San Juan del Norte et de Salinas et dans la partie du fleuve San Juan quôil d®tient ou la 

partie du fleuve lui-m°me sur laquelle il jouit dôun droit perp®tuel de libre navigation et dôautres 

droits riverains. 

 Il est impossible de pr®voir lôensemble des cas dans lesquels pareils droits seraient bafoués.  

Toutefois, on peut simplement dire, de fa­on g®n®rale, quôau sens du trait®, lôappropriation ou 

lôinondation du territoire costa-ricien, une intrusion dans le port susmentionné ou une obstruction 

ou d®viation des eaux du fleuve San Juan risquant dôemp°cher ou de nuire gravement ¨ la 

navigation sur les eaux de ce fleuve ¨ partir dôun point situ® ¨ une distance de plus trois milles 

anglais en dessous de Castillo Viejo, porteraient atteinte aux droits naturels du Costa Rica. 

11. Le traité du 15 avril 1858 accorde-t-il au Costa Rica le moindre droit dô°tre partie aux 

franchises du canal interocéanique que le Nicaragua pourrait accorder ou de demander un 

partage des b®n®fices que le Nicaragua pourrait sôoctroyer compte tenu de sa souveraineté sur le 

territoire et sur les eaux et en contrepartie des faveurs et privil¯ges consid®rables quôelle aurait 

pu accorder ? 

 Le trait® nôaccorde pas, en ses termes, pareils droits au Costa Rica. 

 Le Nicaragua, aux termes de lôarticle VIII du trait®, est tenu de consulter le Costa Rica avant 

de conclure le moindre contrat se rapportant ¨ la construction dôun canal interoc®anique, mais nôest 

pas tenu dôadopter ses vues si çla transaction nôest pas de nature ¨ nuire aux droits naturels du 

Costa Rica».  En pareils cas, le Costa Rica ne serait pas, sur la forme ou sur le fond, partie aux 

franchises que le Nicaragua pourrait accorder et ne pourrait prétendre à une part des bénéfices 

obtenus gr©ce ¨ lôoctroi desdites franchises. 

 Si, en revanche, la transaction était de nature à «nuire aux droits naturels du Costa Rica», 

lôavis requis cessera de rev°tir uniquement un caract¯re consultatif.  En pareil cas, le Costa Rica 

disposerait dôun droit de veto et, son consentement ®tait essentiel à la validité du contrat, il 

deviendrait de fait partie ¨ lôoctroi dôune quelconque franchise de passage interoc®anique.  Le 

Costa Rica serait en droit dôexiger une indemnisation correspondant ¨ la concession quôil lui a ®t® 

demandé de faire, mais ne pourrait prétendre à une part des bénéfices obtenus par le Nicaragua. 

 La question, pourtant fondamentale, est quelque peu ambiguë, mais il peut y être apporté la 

réponse suivante : le trait® du 15 avril 1858 accorde au Costa Rica le droit dô°tre partie aux 

franchises se rapportant aux canaux interocéaniques, uniquement si la construction du canal 

entraîne une appropriation ou une inondation du territoire costa-ricien, une intrusion dans les ports 

de San Juan del Norte ou de Salinas, ou conduit à empêcher ou à nuire gravement à la navigation 

sur les eaux du fleuve San Juan, sur lôun ou lôautre de ses bras, et en tout point au-del¨ dôune 

distance de plus trois milles anglais en aval de Castillo Viejo. 

 Le Costa Rica est en droit dôexiger une indemnisation correspondant ¨ la concession quôil lui 

est demandé de faire, mais ne peut prétendre à une part des bénéfices que peut se réserver le 

Nicaragua en contrepartie des faveurs et privil¯ges quôil pourrait, de son c¹t®, conc®der. 

 Jôai ¨ pr®sent ®tudi® lôensemble des questions soumises ¨ lôarbitre et je recommande 

respectueusement quôune sentence soit prononc®e conform®ment aux vues qui pr®c¯dent.  Je joins 

aux présentes un modèle de sentence qui, si mes conclusions sont approuvées, pourra être signé en 

trois exemplaires, dont un sera archiv® au D®partement dôEtat et les deux autres remis aux 

représentants respectifs des Gouvernements du Costa Rica et du Nicaragua. 

 

___________ 
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ANNEXE 2 

 

DESPATCH OF 26 FEBRUARY OF 1859 FROM THE UNITED STATES CONSUL IN SAN JUAN  

DEL NORTE [DÉPÊCHE DU 26 FÉVRIER  1859 ÉMANANT DU CONSUL DE S ETATS-UNIS  

À SAN JUAN DEL NORTE] 

[ANNEXE NON TRADUITE]  

 

___________ 

 

ANNEXE 3 

 

DESPATCH OF 30 SEPTEMBER 1872 FROM THE UNITED STATES CONSUL IN SAN JUAN DEL 

NORTE [DÉPÊCHE DU 30 SEPTEMBRE 1872 ÉMAN ANT DU CONSUL DES ETATS-UNIS  

À SAN JUAN DEL NORTE] 

[ANNEXE NON TRADUITE]  

 

___________ 

 

ANNEXE 4 

 

DESPATCH OF 24 JUNE 1885 FROM THE UNITED STATES CONSUL IN SAN JUAN DEL NORTE 

[DÉPÊCHE DU 24 JUIN  1885 ÉMANANT DU CONSUL DE S ETATS-UNIS  

À SAN JUAN DEL NORTE] 

[ANNEXE NON TRADUITE]  

 

___________ 
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ANNEXE 5 

 

LE COSTA RICA EST-IL TENU DE COOPÉRER AUX TRAVAUX DE PRÉSE RVATION ET 

DôAMÉLIORATION DU SAN JUAN ET DE LA BAIE DU  MÊME NOM ET SELON QU ELLES 

MODALITÉS  ?  ET LE NICARAGUA PEUT -IL ENTREPRENDRE DES TRAVAUX SANS  

TENIR COMPTE DU PRÉJUDI CE QUI POURRAIT  EN RÉSULTER POUR LE COSTA RICA  ?, 

«ARGUMENT ON THE QUESTION OF THE VALID ITY OF THE TREATY OF L IMITS  

BETWEEN COSTA RICA AND NICARAGUA AND OTHER S UPPLEMENTARY  

POINTS CONNECTED WIT H IT » [ARGUMENTATION SUR LA  QUESTION DE  

LA VALIDITÉ DU TRAIT É DE LIMITES ENTRE L E COSTA RICA ET LE  

NICARAGUA ET DôAUTRES POINTS Y AFFÉRENTS]  

(WASHINGTON , GIBSON BROS., 1887),  

P. 162-168 

Chapitre III  

 

Le Costa-Rica est-il tenu de coop®rer aux travaux de pr®servation et dôam®lioration du 

San Juan et de la baie du même nom et selon quelles modalités ?  Et le Nicaragua  

peut-il entreprendre des travaux sans tenir compte du préjudice  

qui pourrait en résulter pour le Costa Rica ? 

 Passons maintenant à une nouvelle série de questions, à savoir celles qui, sur la liste du 

Nicaragua, portent les numéros 4, 5 et 6 et se lisent comme suit : 

 «4. Le Nicaragua a consenti, par lôarticle IV, à ce que la baie de San Juan, qui 

lui a toujours exclusivement appartenu et sur laquelle il a toujours exercé sa juridiction 

exclusive, soit commune aux deux républiques ; et par lôarticle VI, il a consenti 

également à ce que le Costa Rica ait, dans les eaux du fleuve, depuis lôembouchure de 

celui-ci sur lôAtlantique jusquô¨ 3 milles anglais en aval de Castillo Viejo, le droit 

perpétuel de libre navigation aux fins du commerce.  Le Costa Rica est-il obligé de 

prendre en charge avec le Nicaragua les dépenses nécessaires pour empêcher 

lôobstruction de la baie de San Juan del Norte, pour assurer une navigation libre et 

sans encombre sur le fleuve ou dans le port, ou pour améliorer celle-ci dans lôint®r°t 

commun ?  Si côest le cas, 

 5. En quelle proportion le Costa Rica doit-il contribuer ?  Dans le cas où sa 

contribution est nulle ½ 

 6. Le Costa Rica peut-il empêcher le Nicaragua dôex®cuter, ¨ ses propres frais, 

les travaux dôam®lioration ?  Ou est-il en droit de réclamer une indemnisation si des 

parties de la rive droite du fleuve San Juan qui lui appartiennent doivent être occupées, 

ou si des terres situées sur cette même rive sont inondées ou endommagées de quelque 

manière que ce soit en conséquence desdits travaux ?» 

 Niant la véracité historique des déclarations faites dans le préambule de la question n
o
 4, qui 

constitue la première de cette série, me référant aux chapitres de la première partie de la présente 

argumentation, dans lesquels jôai montr® que le Costa Rica possédait le dominium et la 

souveraineté sur les eaux du fleuve San Juan antérieurement au traité de 1858, et prenant 

uniquement en considération le but précis de la demande, jôestime quôil convient avant tout 

dôexaminer soigneusement la distinction que le trait® lui-m°me sôest attach® ¨ ®tablir. 

 Le droit du Costa Rica sur la baie de San Juan est un droit de souverainet® quôil exerce 

conjointement et en commun avec le Nicaragua ; et le droit du Costa Rica sur le fleuve San Juan, 
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de son embouchure sur lôAtlantique jusquôau point distant de trois milles anglais de Castillo Viejo 

qui a été fixé, est un droit dôutilisation et de navigation.  Dans le premier cas, le Costa Rica est le 

copropriétaire, dans le second, il est simplement le cestuy que use [usufruitier], lôarticle VI stipulant 

expressément que la République du Nicaragua aurait le dominium et la souveraineté sur les eaux du 

fleuve San Juan, depuis son origine dans le lac jusquô¨ son embouchure dans lôoc®an Atlantique. 

 Il apparaît donc clairement que la réponse à donner aux questions du Nicaragua dépend 

entièrement du statut juridique du Costa Rica lui-m°me, côest-à-dire celui de copropriétaire dans un 

cas et dôusufruitier dans lôautre. 

 On pourrait faire observer à juste titre que les trois questions de la présente série devraient être 

complètement écartées de cet examen, celui-ci ne portant que sur les points du traité de 1858 que le 

Nicaragua considère comme ®tant dôinterpr®tation douteuse et sur lesquels il sollicite une d®cision 

®clair®e et faisant autorit® de lôarbitre, tandis que les points soulev®s par ces questions ne concernent 

pas directement le traité de limites, ne sont pas douteux et relèvent purement et simplement de la 

casuistique, ce pour quoi ils ne devraient en réalité pas être tranchés à ce stade. 

 Force est toutefois de constater quôil est ®vident, ainsi que cela est pr®cis® dans la pr®sente 

r®ponse pour que lôon ne puisse jamais reprocher au Costa Rica dôavoir ®lud® la question, que si les 

droits de souveraineté que le Nicaragua détient sur le fleuve San Juan prennent fin sur la rive droite 

de celui-ci, laquelle appartient au Costa Rica, et que si les droits de ce dernier sur le fleuve 

proprement dit se limitent au droit perp®tuel dôutilisation ou de navigation ainsi quôaux autres droits 

riverains reconnus par la loi, alors les obligations dôassurer une navigation libre et sans encombre sur 

ledit fleuve et de sôentendre sur les d®penses encourues à cette fin ne lui incombent pas et ne 

sauraient lui incomber. 

 Il me semble être dans lôordre des choses que lôobligation de r®parer le bien et de le 

maintenir dans lô®tat dans lequel il se trouvait lorsquôune autre partie a ®t® autoris®e ¨ lôutiliser et à 

en devenir le copropriétaire, ainsi que celle de payer les dépenses encourues à cette occasion, 

devraient revenir au propriétaire. 

 Le droit civil romain, que toutes les nations ont généralement adopté en matière de fleuves, 

conform®ment ¨ lôobservation de Halleck
1
 et à la déclaration de Wheaton, lequel a cité le précédent 

établi par M. Jefferson dans son Instruction du 18 mars 1792 ¨ lôintention du ministre des 

Etats-Unis en Espagne, a définitivement
2
 et explicitement réglé cette question. 

 Le jus utendi nôimplique pas lôobligation dôassumer les dépenses liées à la préservation de la 

chose utilisée, pas plus que les autres dépenses évoquées dans les quatrième et cinquième 

questions. 

 Par ailleurs, le droit de naviguer librement sur un fleuve appartenant à une autre puissance ne 

suppose pas non plus une quelconque obligation de prendre en charge les frais que le propriétaire 

de ce cours dôeau pourrait °tre pr°t ¨ engager en vue de sa pr®servation et de son am®lioration. 

 Les servitudes sont des droits que les hommes détiennent sur des biens appartenant à autrui ; 

elles constituent des charges pesant sur ceux-ci, que ce soit par la volonté des parties ou par la force 

des circonstances, et lôordre du droit sôen trouverait assur®ment perturb® si lôon demandait au 

titulaire de la servitude dôaider le propri®taire ¨ supporter les d®penses n®cessaires pour pr®server et 

améliorer les biens en cause. 

                                                      

1 Chap. VI, par. 27. 

2 Lawrenceôs Wheaton, partie II, chap. IV, par. 18. 
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 Rien ne serait plus simple que de multiplier les citations du Digeste et du Code Justinien 

pour étayer cette doctrine, laquelle est véritablement universelle en raison de sa sagesse et de sa 

véracité ; il nôest dôailleurs pas de nation du monde civilis® qui ne lôait ancr®e dans ses lois. 

 En Amérique centrale, tout comme en Angleterre, aux Etats-Unis et partout ailleurs, les 

obligations relatives ¨ la propri®t® incombent au propri®taire, lôusufruitier ou le titulaire dôune 

quelconque servitude nô®tant pas appel® ¨ partager ces charges, ¨ moins quôun accord ait 

spécialement été conclu avec lui. 

 Ce principe était expressément reconnu dans le code civil espagnol qui constituait, il y a 

encore peu, la pierre angulaire des droits nicaraguayen et costa-ricien. 

 çEn revanche, celui qui poss¯de seulement le droit dôutiliser une choseè, avait affirm® le 

roi Alphonse X le Sage, çnôest tenu dôaccomplir aucune des actions susmentionn®es dans le bien 

dont il a lôusage, ainsi que le pr®cisait la loi pr®c®dente.è
3
 

 Comme on peut le constater en lisant attentivement le texte en question, ces actions 

consistent à «garder, préserver, réparer et améliorer» le bien. 

 Toute interprétation différente de ce précepte juridique entraînerait une confusion 

absolument regrettable de choses aussi fondamentalement différentes, de par leur nature, que le 

droit de propri®t® et le droit dôutilisation.  En effet, le premier traduit un pouvoir plein et entier, 

tandis que le second ne constitue quôune version limitée ou une émanation de celui-ci. 

 Dans le cas de la baie de San Juan, sur laquelle le Costa Rica détient des droits souverains, il 

me paraît superflu dôajouter quôil est impossible de limiter ou dôamputer lesdits droits, que ce soit 

directement ou indirectement, si ce nôest ¨ lôinitiative de ce pays et avec son consentement. 

 Sôagissant de nations frontali¯res qui exercent une souverainet® commune sur des cours 

dôeau, des d®troits et des baies, lôhistoire regorge dôexemples fixant la r¯gle ¨ observer lorsquôil y a 

lieu dôeffectuer des travaux ou de prendre certaines mesures afin de pr®server ou dôam®liorer les 

éléments précités. 

 Les actes effectu®s dans ces cas de figure lôont toujours ®t® par la volont® des parties 

int®ress®es, au moyen de trait®s, et en particulier en gardant ¨ lôesprit le fait concret, le projet 

poursuivi par les travaux ou lôam®lioration, les objectifs de celui-ci, lôestimation des dépenses y 

aff®rentes et tous les autres facteurs n®cessaires pour obtenir une vue dôensemble compl¯te de 

lôobjet consid®r®.  Côest cette voie, et elle seule, qui doit °tre suivie, aussi bien par le Costa Rica 

que par le Nicaragua, en ce qui concerne la baie du San Juan ; en outre, le Costa Rica doit veiller à 

conserver sa libert® dôaction tant quôil nôaura pas eu la possibilit® de sôinformer pratiquement et 

concrètement sur les travaux envisagés pour améliorer cette baie et empêcher son obstruction.  

Avant cela, il ne saurait ni sôengager, ni contracter dôobligations futures en fonction de simples 

propositions générales, ou notions théoriques, plus propres à être traitées dans une faculté de droit 

que dans le cadre dôun arbitrage international. 

 Si les deux r®publiques estiment quôil convient dôex®cuter certains travaux et que ceux-ci 

sont d®crits comme il se doit pour des travaux publics, alors côest sur la base dôun accord ou dôun 

traité formel, conclu conformément aux constitutions respectives des deux pays, que ces travaux 

doivent être entrepris et effectués.  Les intérêts mutuels des deux parties suffiraient à faciliter le 

projet. 

 Par ailleurs, le Nicaragua et le Costa Rica sont exactement dans la même position à cet 

®gard.  De fait, chacun dôeux est copropri®taire de la baie et tenu, lorsquôil juge n®cessaire, compte 

                                                      

3 Loi XXII, titre  31, Partida III.  
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tenu des int®r°ts mutuels des deux parties, dôentreprendre des travaux de pr®servation ou 

dôam®lioration, de soumettre le projet ¨ lôautre pays. 

 Si, à la lumière des études scientifiques requises et r®alis®es avec lôaccord des deux parties, 

ces dernières parviennent à la conclusion que les travaux envisagés sont opportuns ou nécessaires, 

ceux-ci pourront être entrepris soit aux frais des deux parties, et ce, à parts égales si chacune dôelles 

en tire immédiatement les mêmes avantages, soit pour le compte de celle qui en a besoin, sous 

r®serve que lôautre partie lôindemnise d¯s lors quôelle souhaite profiter de lôam®lioration.  Telle est 

la doctrine de lô®quit®, qui r®git universellement les questions de copropriété. 

 Venons-en ¨ pr®sent ¨ la sixi¯me question : jôaffirme catégoriquement que le Costa Rica a le 

droit dôemp°cher le Nicaragua dôex®cuter, ¨ ses propres frais, les travaux auxquels il fait référence, 

chaque fois que ceux-ci sont entrepris sans considération des droits que détient le Costa Rica en 

qualit® dôusufruitier du fleuve, de copropri®taire de la baie ou de souverain exclusif sur la rive 

droite du San Juan, de lôensemble du Colorado ou des autres terres et eaux de son territoire. 

 Le Costa Rica peut donc emp°cher lôoccupation de toute partie de la rive lui appartenant.  

Or, la facult® dôemp°cher la commission dôun acte va au-del¨ du simple pouvoir dôexiger une 

indemnisation au titre de lôoccupation et des dommages en résultant, que ceux-ci se traduisent par 

lôinondation de terres, la destruction de la berge ou tout autre d®g©t. 

 Le Nicaragua ne peut effectuer de travaux dôaucune sorte sur le fleuve ni dans la baie, que ce 

soit en vue de lôam®lioration ou de la préservation de ceux-ci, sans en avoir au préalable avisé le 

Costa Rica et obtenu son consentement.  Et puisque le Costa Rica jouit du droit perpétuel de libre 

navigation sur le fleuve, tout ce qui risque de porter atteinte ou préjudice à ce droit, ou encore de le 

modifier ou le restreindre, doit être considéré comme une attaque dirigée contre sa propriété.  «Sic 

utere tuum ut alienum non ledas», ne cessera de dire et de répéter le Costa Rica au Nicaragua, son 

pays fr¯re et voisin.  çD®fense dôex®cuter sur le fleuve, en notre possession commune, de même 

que dans la baie relevant de notre co-souveraineté de quelconques travaux sans consultation et 

accord pr®alables, en pleine connaissance de cause, de lôautre partie.è 

 Sôagissant de la possibilit® dôoccuper une quelconque partie du territoire costa-ricien, au 

motif que cette mesure pourrait °tre jug®e n®cessaire pour les travaux dôam®lioration, on voit mal 

comment cette id®e aurait pu venir ¨ lôesprit de qui que ce soit.  Sôil est vrai quôen vertu de son 

dominium un souverain peut sôapproprier, pour un usage public et dans lôint®r°t g®n®ral, tout bien 

éventuellement nécessaire, à condition que celui-ci se trouve sur son propre territoire et que ses 

propriétaires soient indemnisés, quand et où aurait été établie la doctrine selon laquelle un tel 

pouvoir pourrait être exercé extra-territorialement ? 

 De qui un souverain, quand bien même il exercerait une autorité absolue sur ses propres 

terres, tiendrait-il le pouvoir de prendre possession, pour un usage public, dôun quelconque bien se 

trouvant dans les limites du territoire du souverain voisin ? 

 La frontière territoriale du Nicaragua est fixée par la ligne courant le long de la rive droite du 

fleuve San Juan ; de ce rep¯re jusquô¨ lôint®rieur du Costa Rica, les terres sont inviolables pour le 

Nicaragua. 

 Si, en raison de travaux subrepticement effectués sur le fleuve ou dans le port, sans le 

consentement du Costa Rica, certaines terres devaient se trouver inondées, que ce soit de manière 

définitive ou provisoire, ou si le lit de la rivière devait sôass®cher et si le Costa Rica était privé de 

sa berge, celui-ci aurait incontestablement le droit dôexiger le r®tablissement de la situation 

ant®rieure dans son int®gralit®, ainsi quôune indemnisation appropriée au titre des dommages subis.   

___________ 
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ANNEXE 6 

 

CLETO GONZÁLEZ VÍQUEZ , TEMBLORES , TERREMOTOS, INUNDACIONES Y ERUPCIONES 

VOLCÁNICAS EN COSTA RICA (1608-1910), TIPOGRAFÍA DE AVELINO ALSINA ,  

SAN JOSÉ, COSTA RICA , 1910 

[ANNEXE NON TRADUITE]  

 

___________ 
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ANNEXE 7 

 

ETUDE DE LôIMPACT SUR LôENVIRONNEMENT DU «PROJET VISANT À LôAMÉLIORATION DE LA 

NAVIGABILITÉ DU FLEU VE SAN JUAN DE NICARAGUA » (EXTRAITS ), 

SEPTEMBRE 2006 

I. Considérations générales 

1.1. Introduction  

 Ce document analyse les diff®rentes ®tapes du processus de mise en îuvre du «PROJET 

VISANT  À LôAM ÉLIORATION DE LA NAVIGA BILITÉ DU  FLEUVE SAN JUAN DE 

NICARAGUA » (dans la section Delta ï fleuve San Juan de Nicaragua), afin de respecter les 

obligations légales imposées par MARENA, en vertu desquelles tous les projets dôinvestissement 

doivent être conformes à la loi générale sur lôenvironnement et les ressources naturelles ainsi quôau 

décret n
o
 45-94 relatif aux études de lôimpact sur lôenvironnement. 

 Lôétude de lôimpact sur lôenvironnement, conduite par une équipe multidisciplinaire et 

interdisciplinaire, présente les résultats et lôanalyse de chaque composante environnementale, 

action et opération associées au «PROJET VISANT  À LôAM ÉLIORATION DE LA 

NAVIGA BILITÉ DU  FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA » (dans la section 

Delta ½ fleuve San Juan de Nicaragua). Le projet, qui concerne une zone de 42 km de long, a son 

siège dans la ville de San Juan de Nicaragua, dans la réserve naturelle du San Juan de Nicaragua. 

Pour réaliser cette étude, chaque étape du processus de dragage a été examinée, de même que les 

effets positifs et négatifs que ces processus sont susceptibles dôavoir sur les écosystèmes du fleuve 

San Juan de Nicaragua et de sa réserve naturelle. 

 Un plan de gestion environnementale, établi à partir du tableau de cause à effet et reprenant 

la méthodologie revue et corrigée par MILAN (présentée plus loin dans ce document), a été 

élaboré pour corriger les impacts environnementaux négatifs susceptibles dôêtre engendrés par le 

projet, ainsi que pour respecter le cahier des charges établi par MARENA et les obligations 

imposées par le décret n
o
 45-94 «Reglamento de permiso y evaluación de impacto ambiental 

[règlement relatif aux permis et études des impacts sur lôenvironnement]». Ce plan comporte 

quatre volets : surveillance et suivi de lôenvironnement ; éducation environnementale ; 

régénération de lôenvironnement ; intervention en cas dôurgence environnementale. Ces 

instruments méthodologiques sont extrêmement importants pour mener à bien les actions 

nécessaires pour atténuer, prévenir, restaurer et compenser les impacts négatifs et positifs 

identifiés. 

 Depuis 1989, les activités commerciales du Nicaragua connaissent un essor important au 

niveau national et international, imposant de développer les infrastructures des routes, des lacs et 

de lôocéan, et donc dôaugmenter le transport de marchandises pour lôexportation et lôimportation 

et dôaccroître le flux de touristes nationaux et étrangers. Les répercussions ont été positives dans 

les domaines socio-économiques aux niveaux local et régional. 

 Le fleuve San Juan de Nicaragua est difficilement navigable en raison de la faible 

profondeur de ses eaux, elle-même causée par une obstruction constante due à lôérosion de son 

bassin hydrographique. Pour y remédier, un «PROJET VISANT  À LôAM ÉLIORATION DE LA 

NAVIGA BILITÉ DU  FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA » (dans la section Delta ï fleuve 

San Juan de Nicaragua) a donc été élaboré par lôautorité portuaire nationale (EPN). Cette 

compagnie est lôautorité de lôEtat chargée de gérer et dôadministrer les ports ; ses objectifs 

stratégiques comprennent lôamélioration des systèmes de navigation du pays et lôoptimisation de la 
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capacité de circulation fluviale. Ce projet doit permettre à terme de développer les activités de 

transit et de transport sur ce fleuve et de répondre aux objectifs de développement définis dans 

lôAccord de libre-échange Etats-Unis/Amérique centrale et identifiés par le Nicaragua lui-même. 

 Les travaux effectués par les hommes dans les baies et les lagunes naturelles pour faciliter la 

navigation sur certaines trajectoires influent directement sur lôévolution des écosystèmes. Les projets 

qui comportent des travaux de dragage doivent être accompagnés dôune étude détaillée de tous les 

paramètres qui influent directement sur lôenvironnement, le métabolisme et les relations nutritives 

du système lotique, afin dôidentifier les dommages qui résulteront de lôimposition de tels 

événements artificiels dans lôécosystème. Pour faire face à ces problèmes, la version finale de 

lôétude de lôimpact sur lôenvironnement présente un plan de gestion environnementale pouvant être 

utilis® comme instrument m®thodologique, notamment lors de la mise en îuvre du projet, afin de 

sôassurer que les impacts seront minimes et que des mesures dôatténuation et de régénération 

garantiront la durabilité des ressources physiques et biologiques de la zone du projet. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

II. Description du projet  et de ses variantes 

2.1. Description  générale du projet 

 Le projet consiste à draguer des points critiques du lit du fleuve San Juan de Nicaragua sur 

42 kilomètres, points qui entravent la circulation des navires de passagers et de fret, ainsi que celle 

des touristes. Ces travaux de dragage consisteront à extraire un matériau composé essentiellement 

de sable, ainsi quôà créer un chenal de 2 m de profondeur et de 30 m de large pour sa partie 

supérieure et 20 m de large pour sa partie inférieure. Les déblais ainsi retirés seront déposés sur des 

sites qui ont déjà été sélectionnés. Ces déblais seront mis en forme et aplatis pour que leur hauteur ne 

soit pas supérieure à 1 m. Ces sites seront restaurés et replantés avec des espèces indigènes aux 

tropiques humides du Nicaragua. 

 Le banc de sable du fleuve San Juan de Nicaragua devra également être cassé pour permettre 

au matériel de dragage dôaccéder au fleuve depuis la mer. 

 Pour maintenir le banc de sable ouvert, il conviendrait de pouvoir sôappuyer sur des études 

élaborées à partir de données recueillies depuis quatre ans au moins. Or, il nôa pas été possible de 

réaliser de telles études dans le cadre de ce projet. Par conséquent, les données obtenues sont 

basées sur le comportement actuel de la côte caraïbe du Nicaragua et sur les informations 

disponibles la concernant, et non sur le site du projet proprement dit. 

2.1.1. Emplacement 

 Le projet sera mis en îuvre dans le d®partement du R²o San Juan, dans la municipalit® de 

San Juan de Nicaragua, au sein de la réserve naturelle du fleuve San Juan de Nicaragua, dans la 

section Delta ï fleuve San Juan de Nicaragua qui sôétend sur 42 kilomètres de long. 

 Les coordonnées géographiques du San Juan de Nicaragua sont les suivantes : 10
o
 55ô de 

latitude nord et 85
o
°42ô de longitude ouest. Situé à lôextrémité sud-est du territoire national, il est 

bordé au nord par la municipalité de Bluefields (RAAS), à lôest par la mer des Caraïbes, au sud 

par la République du Costa Rica et à lôouest par la municipalité dôEl Castillo. Il est situé à 
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190 kilomètres au sud de la ville de San Carlos, capitale du département, et à 490 kilomètres de la 

ville de Managua. 

 La figure 2.1. montre lôemplacement général du projet. 

Figure n
o
 2.1. 

Carte de la municipalité de San Juan de Nicaragua 

Source : INETER 2004 

 

2.1.2. Emplacement 

 Le projet sera mis en îuvre dans la municipalit® de San Juan de Nicaragua, sur le fleuve San 

Juan de Nicaragua. Il concerne une section de 42 kilomètres de long, dont les coordonnées 

géographiques sont les suivantes : 

 

Début de la section (Punta Petaca) Fin de la section (San Juan de Nicaragua) 

Nord Est Nord Est 

1189750 191350 201064 1211721 

 La zone territoriale du «PROJET [de dragage]  VISANT  À LôAM ÉLIORATION DE LA 

NAVIGA BILITÉ DU FLEUVE S AN JUAN DE NICARAGUA » (section Delta ï fleuve San 

Juan de Nicaragua) couvre une superficie de 533 km
2
 et se trouve à une altitude moyenne de 50 m 

au-dessus du niveau de la mer. Trente-quatre pour cent de cette superficie se trouve à moins de 

5 m au-dessus de niveau de la mer, notamment les lagunes de Silico, Los Encuentros et La Barda. 
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Figure n
o
 2.2. 

Carte de la zone du projet 

 

2.1.3. Justification du projet  

 Le seul moyen de transporter des marchandises depuis lôintérieur du pays jusquôà la 

municipalité de San Juan de Nicaragua est dôemprunter le fleuve San Juan de Nicaragua ; 

autrement dit, une partie importante de lôactivité commerciale de la nation transite par ce cours 

dôeau. Un grand pourcentage des produits de San Carlos et des autres communautés limitrophes 

est destiné au Costa Rica et à dôautres pays dans le monde entier, principalement aux touristes 

nationaux et étrangers. [sic] 

 Pour le Nicaragua, il est vital dôaméliorer les conditions de navigation dans la section 

Delta ï San Juan de Nicaragua. Cela nécessite de creuser le lit du fleuve jusquôà 2 m de 

profondeur et de lôélargir à 30 mètres, afin de supprimer les entraves et retards actuels et de 

faciliter ainsi la continuité et la sécurité de la navigation des bateaux de transport public et privé 

sur la partie reliant San Carlos à San Juan de Nicaragua.   

 Le dragage nôaffectera que le fond du fleuve sur une largeur de 30 mètres. Il permettra 

dôaccroître la profondeur et le débit du fleuve, ce qui nôaura aucune incidence sur sa connectivité 

hydrobiologique.  Au contraire, il facilitera la circulation des espèces euryhalines en direction du 

fleuve, où elles resteront longtemps ou effectueront seulement une partie de leur cycle de vie. 

 Le fleuve San Juan présente des problèmes de navigation, les autorités municipales ayant 

identifié quelques sections comme étant plus problématiques en été en raison de la perte de débit 

des eaux, responsable de lôenlisement des bateaux. Parfois, les bateaux restent enlisés pendant des 

heures ou des jours avant de pouvoir rejoindre leur destination finale. 
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Pour continuer leur voyage, les villageois doivent pousser les bateaux pour les extraire des bancs de 

sable. 

2.1.4. Objectifs 

Objectifs du projet 

 a) Objectifs généraux 

 Draguer la voie fluviale jusquôà 2 mètres de profondeur au niveau le plus bas du fleuve afin 

de pouvoir naviguer en toute sécurité, tout au long de lôannée, entre le Delta et lôembouchure du 

fleuve San Juan dans la mer des Caraïbes. 

 b) Objectifs spécifiques 

½ Permettre une navigation sûre et continue des bateaux de transport public et privé ; 

½ Maintenir et augmenter les niveaux de sécurité de la navigation des bateaux qui circulent sur 

le San Juan ; 

½ Promouvoir le commerce entre San Carlos et San Juan de Nicaragua. 

Objectifs de lôétude de lôimpact sur lôenvironnement 

 a) Objectif général 

½ Elaborer un plan de gestion environnementale à partir de lôétude de lôimpact sur 

lôenvironnement du projet de dragage visant lôamélioration de la navigation entre la baie de 

San Juan de Nicaragua et le delta. 

 b) Objectifs spécifiques 

½ Déterminer les caractéristiques abiotiques et biotiques de la zone étudiée ; 

½ Déterminer les caractéristiques physiques de la zone étudiée, ses conditions hydrologiques, 

hydrogéologiques et hydrochimiques, de même que le degré de contamination de cette zone ; 

identifier les modifications qui seront apportées à ces caractéristiques et à ces conditions avec la 

mise en îuvre du projet visant ¨ draguer le fleuve sur 42 kilomètres ; 
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½ Identifier et pr®voir les effets environnementaux engendr®s par la pr®paration et la mise en îuvre 
du projet ; 

½ Evaluer les différentes activités du projet afin de réduire au minimum leurs répercussions 

(positives et négatives) sur lôenvironnement ; 

½ Proposer des solutions alternatives viables pour contrôler et réduire au minimum les impacts 

négatifs identifiés en raison de leurs effets sur les êtres humains, la flore, la faune, le sol, lôair, 

lôeau et le climat ; 

½ Prévenir toutes les conditions environnementales susceptibles dôaffecter le projet et les 

communautés autour de la zone dôinfluence du projet. 

 Préparer un plan de gestion environnementale pour les problèmes identifiés au niveau de 

lôorganisation et de lôexécution des travaux de dragage. 

2.1.5. Présentation du plan de travail 

 La page suivante présente le plan du travail. Lôannexe 4 contient tous les plans. 

2.2. Description et caractéristiques techniques des activités de dragage visant à approfondir le 

lit du fleuve 

2.2.1. Description technique des travaux de dragage et dôexcavation 

Configuration du fleuve 

 1. Section Petaca ï Delta  

 Ce secteur débute huit kilomètres en amont du delta, à Punta Petaca, où le fleuve a une 

largeur de 510 mètres, avec une profondeur maximale de 4,47 mètres et une profondeur moyenne 

de 2,50 mètres. A cet endroit, le fleuve a deux chenaux bien définis : un grand chenal sur la rive 

costa-ricienne ou à la frontière avec le Costa Rica, mesurant 200 mètres à ces points les plus larges 

et 150 mètres au plus à ces points les plus étroits ; sa profondeur étant de 4,47 mètres pendant la 

saison des pluies et de 2,50 mètres pendant la saison sèche. Son petit chenal, à la frontière avec le 

Nicaragua, mesure 60 mètres de large ; sa profondeur est de 2,90 mètres pendant la saison des pluies 

et de 0,90 mètre au plus pendant la saison sèche. Entre les deux chenaux se trouve un important 

banc de sable de 150 mètres de large, dont le plus haut point émerge à la surface pendant la saison 

sèche ou lorsque le niveau dôeau baisse, rendant la navigation dangereuse et faisant sôenliser ou 

sôéchouer les bateaux, endommageant ces derniers ou leurs moteurs. 

 Des rochers sont présents à plusieurs endroits au début de cette section, notamment à 

quatre kilomètres dôIssa où ils dépassent de lôeau pendant la saison sèche, ce qui est dangereux pour 

la navigation. Ces sites doivent être balisés afin que les pilotes de bateaux puisse les localiser et 

éviter ainsi toute collision ou incident. 

 Dans le reste du lit de la section étudiée, des particules de sable fines à grossières, avec une 

granulométrie de 0,35 mm à 0,95 mm, ont été extraites sur deux à trois mètres de profondeur. 

 Les relevés actuels montrent que la vitesse dôécoulement du fleuve dans cette section est en 

moyenne de 1,07 mètre par seconde, avec un débit de 1,372 m
3
/s. 
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 Une analyse préliminaire nous donne à penser que le débit du fleuve doit être contrôlé au 

moins deux kilomètres en amont du delta, en élargissant davantage cette section du chenal par 

rapport à ce qui est proposé pour les autres sections, côest-à-dire en lôélargissant deux fois plus 

que les autres sections et en maintenant la profondeur du lit du fleuve à 2 mètres, pour sôassurer 

que son débit soit suffisant pendant la saison sèche, ce qui est essentiel pour la navigation. Cela, 

bien entendu, nôaura aucune répercussion sensible sur le débit du fleuve Colorado, puisque nous 

prendrons seulement 5 % de son débit total, pour rendre le San Juan navigable en permanence. 

 2. Section Delta ï San Juanillo 

 Cette section débute dans le delta et se termine à lôembouchure du San Juanillo. Elle mesure 

22 km de long et 95 à 100 m de large selon les endroits. La vitesse moyenne du fleuve est ici de 

0,68 à 0,87 m par seconde, et son débit oscillait entre 107 et 138 m
3
/s selon les relevés de 

lôépoque. 

 Les échantillons prélevés et analysés en laboratoire étaient composés de sable grossier à fin, 

avec une granulométrie de 0,58 mm à 0,90 mm et une densité de 2,53. 

 Au début de la section, dans le delta, se trouvait une couche dôargile de 500 mètres de long, 

couleur café, très malléable. Cette couche, située précisément là où le San Juan commence à 

sôélargir, fait face à lôendroit où il donne naissance au fleuve Colorado. Elle forme une couche 

haute de 1,20 à 2 m par rapport au le lit du fleuve, en face du delta, qui fait office de mur de 

soutènement et qui, durant les périodes sèches, empêche un grande partie des eaux de sôécouler 

dans le reste du fleuve en les déviant vers le fleuve Colorado, ralentissant ainsi le débit dans le 

chenal de navigation pendant lôété. 

 Dans cette section, la profondeur du fleuve est de 1,55 m à 100 m avant le San Juanillo, 

de 2,21 m au niveau dôEl Zapotal, de 1,43 m à Los Reyes et de 2,91 dans le delta (au début de la 

section), ce qui donne au San Juan une configuration sinueuse avec des pics ou des crêtes dans le 

delta et El Zapotal et des dépressions ou des fossés à Los Reyes, sa pente moyenne étant de 

6,18x10
-3

. 

 Dans cette section, les rives du fleuve sont sujettes à des inondations. Ce problème est plus 

marqué sur la rive costa-ricienne, car les paysans de la région déboisent les abords du fleuve, 

laissant ses berges sans protection. Le sol est composé de boue et de sable, et les pluies et le 

courant favorisent les inondations car les berges ne sont plus protégées par lôherbe. Ce 

phénomène, en plus de la sédimentation, du faible débit et de la pente inversée du fleuve à certains 

endroits, entraîne la formation dôîles qui obstruent le chenal et rendent la navigation impossible 

dans cette section. Cette section comporte le plus grand nombre dôîles de tailles diverses. 

 Les sondes ont révélé la présence de débris de matières organiques, notamment dôarbres de 

0,6 m de diamètre enfouis sous le lit du fleuve jusquôà 3 m de profondeur. Dans trois des 

118 sondes, des matières organiques (arbres enfouis), qui se trouvaient sous le lit du fleuve, ont 

été recouvrées. Il sôagit dôarbres ou de troncs qui descendent le fleuve quand les eaux sont très 

hautes et qui viennent sôéchouer contre les îles, lesquelles les retiennent en servant de dissipateurs 

dôénergie et en conservant des sédiments, qui, en sôaccumulant tout au long de lôannée, 

agrandissent ces îles ou créent de nouvelles petites îles. 

 Cette section du chenal, qui a la forme dôun trapèze, mesure moins de 20 m de large au 

niveau de sa base inférieure, 30 m de large au niveau de sa base supérieure et 2 m de profondeur 

pendant la saison sèche. 

 Parallèle au chenal, le chenal naturel actuellement utilisé aura seulement besoin dôêtre étendu 

sôil bénéficie dôun alignement stable. Une autre solution possible consisterait à localiser le chenal 
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au milieu du fleuve, mais les bancs de sable et les îles, qui sont pour la plupart situés en son 

milieu, vont produire des volumes importants de déblais de dragage. 

 Cette section est la plus critique en raison des gros volumes de sédiments présents 

notamment dans les bancs de sable et les îles. Les sites de déversement sont donc plus rapprochés 

dans cette section pour pouvoir décharger rapidement les sédiments extraits. 

 3. San Juanillo ï embouchure du San Juan 

 Cette section présente moins de problèmes de navigation, car sa profondeur navigable reste 

suffisante lôété avec 1,5 à 2 m de hauteur dôeau. Cette section commence précisément à lôendroit 

où le San Juan River donne naissance au San Juanillo ; elle se termine à lôembouchure du fleuve 

San Juan dans la mer des Caraïbes. Longue de six km, elle est assez plate et de faible déclivité. Ce 

secteur compte trois courbes fermées, dues à cette très légère pente. Lôune de ces courbes, en se 

refermant, a créé un îlot. La vitesse moyenne mesurée à lôembouchure du fleuve était de 0,56 m 

par seconde. 

 La largeur du fleuve varie de 80 m, dans ses sections les plus étroites, à 182 m, dans son 

embouchure. Sa profondeur fluctue entre 2,42 m et 4 m. Son débit à proximité de lôembouchure 

était de 170 m
3
/s. 

 La végétation prédominante le long des rives est composée de palmiers jupati, de foin 

naturel, de Triglochin, de laitue sauvage et de mangroves dans les estuaires faisant face à la mer. 

 Les sondes géotechniques utilisées dans cette section ont rapporté les résultats suivants : 

 Sable grossier à fin (taille des grains) avec un diamètre moyen de 0,45 à 0,68 mm, mal 

gradué avec une densité de 2,45, différent à lôembouchure de la mer des Caraïbes où ses grains sont 

fins, dôun diamètre de 0,31 à 0,58 mm et dôune densité de 2,64. 

 Une mince couche dôargile, aux caractéristiques suivantes, été également trouvée : couleur 

café clair, faible plasticité, boue, sable et tassement moyen de 2 à 2,50 m sous le niveau du lit du 

fleuve. 

 Toute cette section est influencée par les marées océaniques, ce qui signifie que la mer y 

pénètre à marée haute et en reflue à marée basse, entraînant des variations de débit. 

 Cette section a une forme géométrique identique à celle de la section précédente, soit 30 m de 

large au niveau de sa base supérieure et 20 mètres de large au niveau de sa base inférieure, avec 2 m 

de profondeur. 

 Entre la mer et lôembouchure du fleuve San Juan, le chenal mesure 60 m de large au niveau de 

sa base supérieure et 40 mètres de large sur sa base inférieure, avec une profondeur oscillant entre 

6 m et 600 m environ. Il est aligné avec lôembouchure actuelle et renforcé par des déblais de dragage 

dans lesquels les tempêtes pratiquent facilement des brèches. 

 Le volume des matériaux à draguer dans cette section nôest pas très élevé ; les impacts 

quôelle subira seront donc minimes. 

 4. Section embouchure ï  quai de San Juan de Nicaragua  

 Cette section débute à lôentrée du fleuve San Juan et sôétend jusquôau quai municipal de San 

Juan de Nicaragua. Longue de 5 m, cette partie du chenal est presque parallèle à la côte de la mer 
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des Caraïbes. Le fleuve San Juan, le fleuve Indio et le lagon (baie) de San Juan se rejoignent dans 

cette section. 

 Les matériaux extraits du lit du fleuve sont composés de sable fin mélangé à de la boue, dôun 

diamètre moyen de 0,50 mm et dôune densité de 2,54. 

 Cette section du chenal est ®galement soumise ¨ lôinfluence des mar®es oc®aniques, en 

particulier dans le chenal du fleuve Indio. 

 Entre lôembouchure du fleuve Indio et celle du San Juan, une c¹te ou plage longe la mer. Sa 

morphologie est très dynamique, ce qui signifie quôelle ®volue constamment au gr® des conditions 

climatiques et du r®gime des vents, surtout pendant les mar®es de syzygie dôao¾t et octobre qui sont 

caract®ris®es par des pluies fortes et intenses. Les vagues, qui sont plus hautes, et lô®rosion causée 

par les courants du fleuve cassent les dunes ou les digues fermées qui se sont constituées pendant la 

période sèche et qui se reformeront à la prochaine saison sèche. Ces changements sont cycliques. 

 Le volume des matériaux à draguer dans cette section sera également faible, car la 

configuration du chenal lui confère un certain degré de stabilité, excepté à certains endroits, 

notamment dans la zone où le San Juan rencontre le fleuve Indio et la baie de San Juan. En outre, 

les courants marins qui pénètrent par les deux embouchures se percutent dans cette section, et les 

bancs de sédiments sont constamment déplacés par la force du débit du fleuve et de ces courants 

marins. 

Largeur du chenal 

 La largeur minimale requise pour un chenal rectiligne est fonction de la taille des bateaux et 

de leur aptitude ¨ manîuvrer, en plus du vent et des conditions influant sur ce chenal. La largeur 

du chenal est divisée en trois zones ou lignes pour une ou deux voies de trafic fluvial : 

½ ligne de quille 

½ ligne de manîuvre 

½ ligne de quille entre les bateaux 

½ ligne latérale au pied de la pente  

 Dans le cas dôun chenal étroit, la largeur requise est fonction du fond du lit dragué et de la 

somme des trois zones ou lignes dôespacement. La largeur de la ligne de manîuvre est 

généralement 1,6 à 2 fois supérieure au barrot du type de bateau ou navire qui navigue 

habituellement dans ce chenal. 

 En conclusion, nous pouvons dire que, dans le cas du chenal à draguer, sa largeur devra 

correspondre aux dimensions donnée ci-dessous, lesquelles sont basées sur le navire-étalon El 

Azul y Blanco, et sur Diamante n
o
 7 pour les voies de navigation à double sens. 

½ Quille :  60 cm (du lit du fleuve dragué jusquôà la quille du bateau) 

½ Distance de manîuvre : 3,20 m x 2 = 6,40 m (barrot-étalon x facteur) 

½ Distance jusquôau pied de la pente : 3,20 m x 1,5 = 4,8 m (barrot-étalon x facteur)  

½ Distance de dégagement entre les bateaux : 3,20 m + 1,6 m = 4,8 m (barrot + distance de 

manîuvre) 
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Détermination de la configuration du chenal 

 Pour déterminer le volume à draguer dans les différentes sections, il est nécessaire 

dôidentifier les sections qui nécessitent dôêtre draguées. Le bateau-étalon Azul y Blanco a permis 

de déterminer que le chenal doit avoir une profondeur égale ou supérieure à 2 m, et ce, pour un 

tirant dôeau de 0,80 m à pleine charge, tout en tenant compte du fait que des bateaux avec un tirant 

dôeau de 1,80 m sont susceptibles dôêtre utilisés à lôavenir. Il convient maintenant de déterminer la 

section transversale du chenal, côest-à-dire de définir sa largeur au fond et ses pentes sur les côtés, ce 

qui nous donnera le chenal requis pour pouvoir naviguer sur le fleuve. 

Dimensions du chenal : 

Profondeur :   2 m 

Dragage inclus :   20 cm  

Largeur au fond :  20 m 

Profondeur du fleuve 

 Il a été procédé à une estimation du volume à draguer sur 42 kilomètres de profondeur 

critique. Les longueurs et profondeurs moyennes des sections concernées sont présentées dans le 

tableau ci-après. 

NOM DE LA SECTION LONGUEUR 
PROF. 

MI NIMALE  

PROF. 

MAXIM ALE  

DEPTH PETACA ï DELTA 8,5 km 1,50 m 2 m 

DELTA ï SAN JUANILLIO 2,2 km 0,30 m 0,30 m 

SAN JUANILLO ï EMBOUCHURE 7,5 km 1,50 m 1,50 m 

EMBOUCHURE ï SAN JUAN DE NIC. DOCK 4 km 1 m 1,50 m 

Tableau 4.1 : Profondeur moyenne des sections dans la zone étudiée 

Identification des zones ¨ draguer et de lô®quipement ¨ utiliser 

 Les travaux de dragage du fleuve San Juan, qui seront menés sur 42 km entre le delta du San 

Juan et son embouchure dans la mer des Caraïbes, sont décrit ci-dessous. 

Chenal dragué avec accès à la mer des Caraïbes ï embouchure du San Juan 

 Lôun des scenarios analysé par le consultant, proposé pour maintenir un courant continu dans 

le San Juan jusquôà la mer des Caraïbes, est dôaugmenter sa profondeur à son embouchure. Pour ce 

faire, il sera nécessaire dôapprofondir et de construire un chenal qui, en plus de permettre à la 

drague dôaccéder au San Juan depuis la mer, empêchera également celle-ci de charrier des 

sédiments (du sable) jusquôà lôestuaire dans lequel le San Juan se jette. 

 Les caractéristiques du chenal proposé sont les suivantes :  

 Longueur du chenal :   2000 m 

 Largeur du chenal :   40 m 

 Profondeur :     NMM ï 6 m 

 Pentes latérales :    1:10 

 La largeur a été calculée en fonction du type de drague qui sera utilisé pour draguer ce 

chenal, sachant quôelle doit être au minimum égale à 40 mètres et compte tenu de la profondeur 
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requise pour quôun remorqueur puisse acheminer la drague à tête coupeuse et à succion jusquôà 

lôembouchure du fleuve. Les pentes latérales sont basées sur la pente du sable. 

 Le dragage vise à empêcher que le San Juan ne perde de la vitesse en atteignant lôestuaire, 

car cette perte entraîne la formation de bancs de sable en amont et rend la navigation difficile. Les 

déblais de dragage seront déversés sur la côte pour former une digue ou dune chargée dôatténuer 

lôénergie des vagues et de réduire les volumes de sable qui entrent par le banc de sable, et ainsi de 

maintenir ainsi la profondeur obtenue. 

 
Drague à succion et porteuse de déblais en marche 

 Le matériel proposé pour draguer le chenal dôaccès, qui arrivera par la mer, où la profondeur 

moyenne est de 6 mètres, et qui avancera jusquôau banc de sable du fleuve San Juan, est une 

drague à succion autoporteuse, semblable à celle illustrée sur la figure ci-dessus. Il sôagit en fait 

dôun navire équipé dôun ou de deux bras avec des conduites qui aspirent les sédiments présents au 

fond du fleuve et les déposent dans une benne au milieu du bateau. Une fois plein, ce 

compartiment peut être déchargé par son fond grâce à des vannes qui sôouvrent pour permettre aux 

déblais de se déverser. Certaines dragues sont conçues pour décharger les déblais à travers une 

conduite avec la même pompe centrifuge que celle utilisée pour lôaspiration. 

 
Drague à succion en marche, conçue 
pour décharger les déblais à travers des conduites.     Benne de drague à succion 

Dragage depuis le delta du chenal jusquô¨ lôembouchure du San Juan (42 km)  

 Le transfert dôune drague à tête coupeuse et à succion utilisée pour draguer le lit du fleuve 

dans la section envisagée ne peut se faire, pour des raisons stratégiques et économiques, que par la 

mer des Caraïbes. Un équipement de la capacité et de la taille requises nôexiste pas au Nicaragua, 

de sorte quôil convient de recourir à une société de dragage possédant les compétences et 

lôexpérience nécessaires pour entreprendre ces travaux. Ainsi, la drague à tête coupeuse et à 

succion requise pour ce genre de travaux doit être acheminée depuis lôétranger puisquôun tel 

équipement nôest pas disponible dans la région. Ce type dôéquipement ne peut pas naviguer par ses 

propres moyens ; il doit donc être acheminé par des bateaux ou des navires de plus gros tonnage 

capable de transporter la drague, les conduites et autre matériel requis dans le cadre du projet. 
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Description dôune drague à tête coupeuse et à succion, avec ses composants principaux, 

notamment le vestibule principal, qui abrite les moteurs et la pompe, lô®chelle de la t°te coupeuse, 

le pieu dôancrage et les conduites dô®vacuation. 

2.2.2. Procédés, matériel et équipement 

 Pour choisir la capacité de la drague, il convient de tenir compte de la capacité de la tête 

coupeuse et de la pompe aspirante, ainsi que du diamètre de lôélinde et de la conduite dôévacuation. 

Le tableau ci-dessous présente les différents types de dragues à tête coupeuse et à succion avec les 

spécifications techniques susmentionnées. Cette section décrit brièvement quelques types de 

dragues susceptibles dôêtre utilisés pour mener à bien le projet. 

TYPE DE DRAGUE Capacité de 

pompage 

kW (cv) 

Diamètre des 

conduites de 

succion et 

dô®vacuation 

(m) 

Capacité de la 

tête coupeuse 

kW (cv) 

Profondeur 

 de dragage 

(m) 

IHC Beaver 300 175 (238) 0,26 / 0,26 30 (40) 6 

IHC Beaver 600 390 (530) 0,40 / 0,40 52 (70) 8 

IHC Beaver 1200 610 (830) 0,45 / 0,45 110 (150) 10 

IHC Beaver 1600 835 (1140) 0,55 / 0,50 170 (230) 14 (16) 

IHC Beaver 2400 1275 (1735) 0,60 / 0,55 294 (400) 14 (16) 

IHC Beaver 3800 1846 (2510) 0,70 / 0,65 552 (750) 16 (18) (20) 

IHC Beaver 4600 MP 2x1275 (2x1735) 0,75 / 0,70 552 (750) 16 (18) (20) 

IHC Beaver 8000 MP 2x1680 (2x2285) 

1x919 (1x1250)* 

0380 / 0,75 883 (1200) 22 

Tableau pour drague submersible à ponton = version avec un seul ponton (un flotteur ou une 

coque) ; (16) (18) (20) = profondeurs de dragage optionnelles 

 Lôéquipement sera utilisé pour creuser un canal de 42 km de long, possédant les 

caractéristiques suivantes : 

Longueur du chenal pour la navigation fluviale : 42 km 

Largeur du fond du chenal : 20 m 

Profondeur de dragage : saison sèche ï 2 m 

Pentes latérales inférieures : 2:2,5 minimum  

Caractéristiques des matériaux à draguer :   Sable épais avec gravier jusquôà sable fin 
avec faible % de boue et dôargile 
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2.2.3. Approvisionnement en carburant 

 La société responsable des travaux de dragage ne pourra sôapprovisionner en carburant quôà 

El Bluff, port situé au nord de lôembouchure du fleuve San Juan auquel on accède par la baie de 

Bluefields, dans la région autonome de lôAtlantique du Sud au Nicaragua (Región Autónoma 

Atlántico Sur de Nicaragua, RAAS). La société pétrolière PETRONIC opère un terminal de 

carburant sur cette île. Cette société est la seule à fournir du carburant diesel et essence sur le littoral 

caraïbe du Nicaragua. 

 Le consultant est conscient que la société PETRONIC possède une péniche, tirée le 

remorqueur Atlantic Queen, avec un faible tirant dôeau et une capacité de stockage de 

49 210 litres. Cette péniche livre du carburant à différents endroits sur la côte atlantique, notamment 

sur lôîle du Maïs. Par conséquent, lôentrepreneur qui effectuera les travaux de dragage aura 

peut-être la possibilité de se faire livrer par la société PETRONIC. 

 La société PETRONIC pourrait également livrer le carburant sur lôîle de Bluff, dôoù 

lôentrepreneur pourrait ensuite le transférer par ses propres moyens. Il faut souligner que 

PETRONIC possède à San Juan de Nicaragua des réservoirs de stockage dôune capacité de 

60 566 litres qui devront être remis en service dans ce cas-là. 

 La consommation de la drague dépendra notamment de lôéquipement fourni par 

lôentrepreneur pour réaliser les travaux. Il convient de noter que les dragues possèdent leurs propres 

cuves de stockage de carburant ; la quantité de carburant disponible à bord de la drague dépendra 

donc de la capacité de ses réservoirs et de son tirant dôeau. 

2.2.4. Gestion des déchets 

 Le volet environnemental du projet traite de la préservation des environs et de 

lôenvironnement ; ses principaux objectifs sont de prévenir la contamination, en réduisant au 

minimum les impacts possibles sur la mer et le littoral concerné par les travaux de dragage. 

Lôapprovisionnement en carburant, les changements dôhuiles et de lubrifiants, de même que la 

gestion des déchets des matériaux de maintenance de lôéquipement, doivent être contrôlés là où les 

bateaux sont amarrés et utilisés. 

 Les entités et institutions concernées par ces opérations doivent prévoir un manuel des 

procédés ; il sôagira dôun guide simple et précis des bonnes pratiques pour prévenir la 

contamination marine et collaborer activement à la protection de lôenvironnement. 

Déchets 

 Tous les bateaux doivent être équipés dôune feuille dôinstructions sur la gestion des déchets, 

ainsi que de trois sacs en plastique dans lesquels ils mettront leurs déchets : 

1. Sac bleu : déchets ordinaires, déchets alimentaires, emballages, papier, carton, etc. 

2. Sac rouge : déchets dangereux, pots de peinture, vernis, laques, solvants, etc. 

3. Sac vert : pinceaux, masques, toile de jute, papier de verre, chiffons, etc. 
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Il est de la responsabilité de lôéquipe de nettoyage dôenlever ces sacs quand ils sont pleins. 

 

[Photographie au titre illisible] 

Contr¹le de la contamination et des situations dôurgence 

 Le contrat des travaux de dragage prévoit, et côest fondamental, la création dôun plan de 

contrôle de la contamination et dôintervention dôurgence pour prévenir et maîtriser les incidents 

impliquant les substances, le carburant et les structures utilisés par les machines et lôéquipement 

pendant les opérations de dragage. Ce plan doit également tenir compte des zones dans lesquelles 

différents types dôéquipements et de machines seront utilisés, ainsi que de la zone de stockage et 

dôapprovisionnement en carburant. Il doit détailler la signalisation appropriée pour chaque zone, ainsi 

que la procédure dôintervention en cas dôurgence. Les entrepreneurs chargés des travaux 

doivent joindre ce plan en annexe à leur contrat de prestation de services. 

½ La zone du projet et, plus précisément, la zone où le carburant et les matières inflammables 

seront manipulés, doivent être conformes aux normes de sécurité et posséder lôéquipement de 

secours stipulé dans les plans dôintervention dôurgence autorisés par le système de prévention 

en vigueur ; 

½ Les peintures ou les solvants doivent être manipulés comme le prévoit le plan de réparation 

afin dôéviter quôils ne tombent dans lôeau ; 

½ MARENA et les autres institutions concernées doivent spécifier les dispositifs, systèmes et 

procédures prévus pour prévenir les fuites et les déversements ; 

½ Les réservoirs dôessence doivent être munis de couvercles étanches pour limiter au minimum 

lôévaporation ; 

½ Un plan dôintervention en cas dôurgence environnementale, adapté au projet et à la zone 

écologique susceptible dôêtre touchée, doit être élaboré ; 

½ Tout produit dérivé de lôhuile qui tombe dans lôeau doit être récupéré conformément aux 

procédures prévues dans le plan dôurgence ; 

½ Les caractéristiques des dispositifs et procédures dôurgence en cas dôécoulements et de fuites 

de substances dangereuses doivent être précisées. Il peut sôagir, par exemple, de barrières de 

contention flottantes et de matériaux absorbants ; 

½ Les autorités locales doivent prévoir des mesures pour empêcher la dispersion des 

contaminants, et préciser si ces mesures sôappuient sur des moyens naturels (courants 

océaniques, débits naturels, etc.) ou artificiels ; 
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½ Des stockages temporaires doivent être prévus, ainsi que des mesures de sécurité et de 

prévention en cas de fuites et de déversements de substances dangereuses, notamment de 

solvants, peintures, huiles et vernis, comme énoncé dans la loi générale sur les déchets 

toxiques et dans la norme NOM-52-SEMARNAT-1993. 

Gestion des déchets solides 

 Les travaux de dragage et la maintenance des machines vont produire des déchets solides qui 

doivent être placés dans les conteneurs prévus à cet effet ; ils ne doivent être jetés à la mer. 

 Ces conteneurs devront être régulièrement vidés, et les détritus organiques transportés 

jusquôà la décharge autorisée par la municipalité. 

½ Pendant le projet, des containeurs doivent être présents en quantité suffisante pour préserver le 

site, et un plan de contrôle et de transfert des déchets doit être prévu pour ces containeurs. 

½ Lôemplacement des installations doit °tre d®limit® et identifi® ¨ lôaide de panneaux de 
signalisation pour les systèmes et les équipements de traitement des déchets solides, et ce,  afin 

de réduire les impacts au minimum. 

½ Les d®chets ne doivent en aucun cas °tre jet®s dans les plans dôeau ou ¨ proximit® des 
écosystèmes aquatiques ; ils ne doivent pas non plus entrer en contact avec le sol. 

Conservation des ressources naturelles 

 La zone du projet est une réserve naturelle mondialement reconnue. Il est donc absolument 

nécessaire que les visiteurs et les autorités locales mènent les opérations correctement de façon à 

préserver ses conditions naturelles. Les touristes visitent ces sites pour la beauté de leurs paysages et 

leur état naturel vierge de toute pollution. Ils sont donc très sensibles à la protection des ressources 

naturelles. Le projet de dragage et les installations concernées doivent protéger ces ressources 

naturelles des effets négatifs susceptibles dôêtre engendrés par la création dôinfrastructures et par 

lôutilisation de bateaux sur les lieux des opérations. 

½ Elaborer un programme pour anticiper et prévenir les conflits avec la faune terrestre et 

aquatique. 

½ Pendant les travaux de dragage, éviter autant que possible les impacts sur la végétation 

aquatique submergée. Positionner lôéquipement de manière à ce quôil ne perturbe pas les 

zones de végétation aquatique une fois le dragage en cours. 

½ Préserver et restaurer les ressources naturelles dans les zones qui ne sont pas utilisées dans le 

cadre du projet, dans les limites du projet. 

½ Promouvoir la conservation des plages de sable fin dans la zone côtière pour absorber 

lôénergie des vagues produites par le vent ou par le passage des navires, en réduisant au 

minimum les effets susceptibles dôêtre engendrés par lôérosion. 
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2.2.5. Manipulation des matériaux de dragage 

 Les sédiments seront déversés sur des sites sélectionnés en fonction de tous les facteurs 

environnementaux, principalement du sol, de la végétation, de la pente sous la surface et des 

précipitations. Sur les 24 sites examinés selon ces critères, 21 ont été sélectionnés car fortement 

détériorés par la déforestation et une agriculture destructrice. Ces conditions environnementales 

défavorables permettront de réduire au minimum lôimpact produit par le déversement des 

matériaux de dragage.  En outre, les tâches de restauration prévues dans le plan de gestion 

environnementale du projet permettront dôaméliorer le milieu écologique et dôenrichir le paysage 

en y insérant des espèces forestières fruitières déjà présentes dans la zone du projet, lesquelles 

serviront de nourriture et de refuge pour la faune. 

 La caractérisation physique de chaque site a été effectuée à lôaide de 21 sondages manuels à 

ciel ouvert, sur une profondeur de 0 à 1 mètre, qui ont permis de prélever 42 échantillons de 

matériaux contenant de lôargile dôune malléabilité moyenne à grande. Lôéquipement utilisé 

consistait en des pelles, des marteaux et des barres pour sonder et un GPS pour le positionnement. 

Dans la majorité des cas, la sonde a été placée au centre du site choisi, et deux échantillons par 

sonde ont été prélevés. Lôanalyse des échantillons a montré que les sites sélectionnés étaient 

capables dôaccueillir les déblais de dragage. 

 

Cette photographie montre les caractéristiques prédominantes du site de déversement de 

Los Reyes. 
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Emplacement des sites ayant fait lôobjet dôune évaluation pour le déversement des matériaux 

  COORDONNEES UTM  ZONE 

 

VOLUME  

N
o
 NOM DU SITE DE 

DEVERSEMENT  

NORD EST (MZ) (m
3
) 

0 Domaine public * 1 211 244 202 220 00  

1 Domaine public 1 209 201 206 250 2,25 60 704 

2 Domaine public 1 207 483 207 205 00 98 273 

3 Domaine public 1 207 078 207 805 2,08 14 579 

4 Juan Popa 1 206 540 207 309 15,73 110 532 

5 Domaine public 1 205 357 207 314 5,61 39 404 

6 Propriété privée (Chepe) 1 204 349 208 162 1,19 16 744 

7 Daniel Reyes 1 203 662 208 278 13,39 188 184 

8 Noel Castillano 1 202 463 207 727 2,13 29 958 

9 Calixto 1 200 692 207 477 14,65 102 941 

10 José Gómez 1 199 981 207 762 4,73 66 436 

11 José Gómez 1 198 453 208 250 27,41 192 571 

12 Alejandro Reyes Aragón 1 197 832 208 809 19,22 135 019 

13 Socorro López S. 1 196 615 208 869 9,01 63 283 

14 Dário Sánchez (El Jobo) 1 194 306 205 891 2,40 33 700 

14A Domaine public 1 193 874 205 266 2.12 21 226 

14B Domaine public 1 194 151 204 172 2,12 21 226 

15 Ricardo Salinas 1 194 453 203 651 1,86 26 090 

16 Silvio Reyes 1 193 900 202 322 25,16 363 801 

17 Rubén Reyes 1 193 247 200 549 13,73 

18 Felipe Espinoza 1 193 136 199 890 5,34 75 074 

19 Gregorio Chamorro 1 192 607 198 443 0,52 7 334 

20 Delta San Juan 1 192 386 197 532 1,19 2 050 

21 Domaine public 1 192 429 197 088 1,30 --- 

22 Domaine public 1 192 535 196 203 0,39 5 544 

23 Domaine public 1 191 939 194 134 1,20 16 874 

24 Domaine public 1 189 857 189 947 6,65 46 742 

* Le site de dépôt portant le numéro «zéro» est un site complémentaire, utilisable en cas de besoin. 

2.2.6. Barrières de protection pour les rives du fleuve San Juan 

 Les études de terrain réalisées ont permis de constater que le fleuve débordait 

continuellement sur les rives à certains endroits, peut être en raison du type du sol, du courant, des 

vagues générées par les moteurs hors-bord dôune puissance supérieure à 40 CV, des arbres et des 

troncs transportés par le courant, etc. Cette situation entraîne en outre une sédimentation ½ en sus 

de celle provoquée par le fleuve ½, et la formation de nombre dôîles et bancs de sable dans ce 

secteur. Il est nécessaire de protéger ces sites de lôérosion, sous peine de voir la situation se 

dégrader compte tenu de la nouvelle conception du chenal. 

 Afin de protéger les sites généralement situés dans des zones étroites où se forment de 

grandes îles qui réduisent lôespace du chenal - telles que les îles Salomón, Taura, etc. -, entraînant 

ainsi une légère augmentation de la vitesse du courant, nous préconisons la construction dôune 

barrière de protection sur les rives du fleuve. 
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 Cette barrière de protection sur les rives du fleuve San Juan devra répondre aux critères 

suivants :  

 Construction dôune structure ou dôun mur physique empêchant lôérosion le long des rives du 

fleuve, ce qui implique quôil soit imperméable et fasse sans cesse obstacle à lôérosion ou aux crues 

qui se produisent lorsque le niveau du fleuve monte. Il doit être robuste et solide, facile et rapide à 

construire, et édifié préalablement ou parallèlement au processus de dragage, de manière à ce que les 

matériaux dragués puissent être utilisés pour combler les sections vides de cette barrière. 

2.2.[7]. Processus de construction de la barrière 

 Tout dôabord, des tubes en métal galvanisé - feuille n
o
 20, 4 pouces de diamètre seront 

enfoncés dans le sol, avec une longueur dôancrage de 2,5 m et un dégagement de 2 m, de manière à 

coïncider avec ou à dépasser la hauteur du bord ; ces tubes seront espacés de 1,2 m, et renforcés par 

un autre tube formant un support selon un angle de 30° tous les 5 tubes, soit tous les 6 m. Puis des 

câbles de tension de 3/8 pouces de diamètre seront installés entre la partie supérieure des tubes et 

leurs sections intermédiaire et inférieure, en passant à lôintérieur dôune bande métallique de 

1/2 pouce de diamètre soudée sur le tube. Ces câbles métalliques seront ensuite placés en diagonale 

dans les espaces situés entre les tubes, depuis la partie supérieure jusquôà la partie inférieure desdits 

tubes sur le lit du fleuve, avec une tension adaptée, puis fixés et alignés avec les tubes. 

 Une fois la structure de fixation terminée, un grillage métallique de type cyclone de 8 pieds 

sera mis en place avec une tension adaptée, puis attaché avec du fil métallique n
o
 16 au câble 

métallique, constituant ainsi une structure stable, rigide et très résistante. 

 Ensuite, une couche de géotextile ou trame non tissé n
o 
200 sera mise en place sur le site à 

protéger. Cette couche de géotextile sera déroulée sur le grillage puis fixé à celui-ci en 

positionnant verticalement une tige contre une tige métallique de 1/4 pouces de diamètre. Le bord 

inférieur de la couche de géotextile sera replié dans le lit du fleuve sur une largeur de 3 m et fixé 

audit lit avec des poteaux métalliques de 1/4 pouces de diamètre et de 30 cm de long. Des sacs de 

sable seront immédiatement placés sur la couche de géotextile pour la fixer sur le lit du fleuve et 

lôempêcher de se soulever et de flotter quand les déblais de dragage ou le sable y seront déversés. 

 Quand tous les éléments de la barrière de protection seront en place, des ancres seront 

réparties tous les cinq tubes, à 10 m de la barrière, pour empêcher cette dernière de sôeffondrer 

sous la force des mouvements. 

 Ces barrières de protection des berges doivent également être érigées dans les cas suivants : 

1. Quand les habitants de la région arrachent et coupent lôherbe au bord du fleuve, laissant le sol 

naturel sans protection, de sorte que lorsquôune pluie forte et continue tombe, ce qui est 

fréquent dans la région, la surface du sol sôérode et se couvre de petites fissures qui plus tard se 

rejoignent et qui, alliées aux courants du fleuve en aval, entraînent lôaffaissement de la berge 

puis son effondrement dans le fleuve. 

2. Afin dôempêcher les déblais déversés sur le site de sôéchapper et de retourner dans le fleuve, il 

est nécessaire de construire un rideau ou une barrière de protection suffisamment solide pour 

prévenir tout risque dôeffondrement des déblais. 

3. Cette barrière de protection sera également intégrée à la fermeture des îles en présentant un 

angle doux pour éviter les chocs frontaux entre le courant et la barrière et empêcher ainsi 

quôelle ne soit rapidement détruite. Une fois édifiée, cette barrière de protection sera comblée à 

lôaide des déblais de dragage extraits des abords des îles. 
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4. Dans les sections qui comportent des sites de déversement situés à proximité du fleuve. 

 Dans le cas n
o
 2, il conviendra de protéger les sites sur lesquels des déblais de dragage ont 

été déversés jusquôà une hauteur supérieure ou égale à 2 m. Il sôagit en lôoccurrence des sites n
os

 3, 

6, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 21, 22 et 23, soit 2 834,0 mètres linéaires au total. 

 Un plan de construction-conception de cette barrière de protection, pour les berges du 

fleuve San Juan, est présenté sur une page jointe, avec une description détaillée, ses dimensions, 

etc. 

III. Description et caractérisation environnementale de la zone dôinfluence  

(voir cartes en annexe 1) 

3.1. Limites de la zone dôinfluence 

 Le territoire sur lequel va être entrepris le «projet visant à lôam®lioration de la 

navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua» (tronçon Delta ½ San Juan de Nicaragua) 

compte plusieurs zones protégées dans le sud-est du Nicaragua qui, en raison de leur importance, 

ont été déclarées réserves de biosphère par le gouvernement en 1999.  Cette initiative a été saluée 

sur le plan international en 2003, avec lôint®gration de ce territoire dans le réseau mondial des 

réserves de biosphère sous le nom de réserve de biosphère du fleuve San Juan. 

 Le territoire qui subira les impacts directs et indirects des mesures prises dans le cadre du 

projet et de leurs solutions de remplacement est appel® zone dôinfluence du projet. Ses limites ne 

sont d®finies que lors des derni¯res phases des ®tudes de lôimpact sur lôenvironnement.  En fonction 

du facteur de modification de lôenvironnement, chaque impact se r®percute sur une zone 

géographique ou une communaut® humaine donn®e, ce qui permet de d®terminer la zone dôimpact.  

Lôensemble des facteurs environnementaux concern®s de mani¯re positive ou n®gative par les 

diff®rentes activit®s du projet, combin®s aux zones dôincidence de tous les impacts, définissent les 

limites de la zone dôinfluence du projet. 

 Il convient également de déterminer les zones touchées directement ou indirectement par les 

impacts et qui subiront des transformations en profondeur.  Leurs limites ne pourront être établies 

d®finitivement quôapr¯s lôanalyse de toutes les incidences notables du projet.  Dans la pratique, aux 

fins de lôex®cution de t©ches ult®rieures, les contours de la zone dôinfluence sont d®termin®s d¯s le 

départ sur la base des connaissances des professionnels des différentes disciplines qui constituent 

lô®quipe, y compris des ajustements requis dans les limites de lô®laboration de lô®tude de lôimpact 

sur lôenvironnement. 

 En tout ®tat de cause, il nôexiste aucune formule ®tablie permettant de d®finir une telle zone 

dôinfluence.  Pour des pays tels que le Nicaragua, dans lequel les donn®es et sources dôinformations 

pour les études se font rares, il est recommandé de commencer par identifier les problèmes 

critiques dans la relation «projet ½ environnement», en écartant les facteurs non pertinents et en se 

concentrant sur les problèmes réellement importants (Milán 2004). 

 Dans le cas du «projet visant à lôam®lioration de la navigabilité  du fleuve San Juan de 

Nicaragua» (tronçon Delta ½ San Juan de Nicaragua), la zone dôinfluence couvre le territoire dans 

lequel les activités de dragage et le déplacement des machines ont des répercussions directes sur 

lôenvironnement (volume de d®bris, sites de d®p¹t, profondeur du dragage, et alt®ration de la niche 

écologique sur le lit du fleuve), ainsi que les zones qui, de par leur proximité, sont touchées ou en 

retirent un avantage. 



- 40 - 

 

 La zone qui subira un impact direct est définie par la profondeur du fleuve, la quantité des 

débris à évacuer, et les sites sur lesquels ces débris seront déversés et dont les limites sont fixées 

dans le plan pr®sent® par lôEmpresa Nacional de Puertos (EPN).  Sa longueur totale couvre 

42,0 km, et la largeur aux différents points du fleuve [sic] . 

 Nous définissons la zone qui sera indirectement concernée comme une extension de 

lôemprise, allant jusquô¨ 100 m¯tres de part et dôautre du fleuve depuis son centre, ce qui signifie 

quôune superficie approximative de 320 hectares au total sur lôensemble de son cours est 

susceptible dô°tre touch®e de manière positive ou négative.  La zone dans laquelle les impacts 

n®gatifs auront des incidences directes sur lôenvironnement englobe les 22 sites sur lesquels des 

d®bris ont ®t® d®vers®s, soit une superficie totale dôenviron 142 hectares (174 divisions de 

propriétés).  Dans cette zone, la végétation herbacée sera éliminée, mais les quelques arbres 

présents ne seront pas abattus.  Les matériaux dragués sont constitués en substance de sable qui 

sera ®tal® afin de former un talus dôun m¯tre de hauteur.  Un programme de restauration sera mis en 

îuvre sans d®lai pour la plantation de v®g®taux englobant des arbres et buissons natifs de cette 

r®gion tropicale humide, dans le but dôenrichir le paysage et de restaurer et former une zone 

permettant lôalimentation, le d®placement et la protection de la faune et de la flore. 

Description de lôenvironnement 

 Le projet se situe au sein de la réserve naturelle du fleuve San Juan de Nicaragua, qui fait 

partie de lôun des deux centres biologiques les plus vastes et les mieux pr®servés du couloir 

biologique méso-am®ricain, et forme lôune des plus importantes zones humides dôAm®rique 

centrale, puisquôelle constitue lôextr®mit® du bassin versant le plus vaste de cette r®gion : le bassin 

hydrographique du fleuve San Juan de Nicaragua sô®tend dans une plaine alluviale/zone marine 

basse, avec une altitude moyenne de 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, des pentes 

inférieures à 0,5 %, et une morphologie du paysage caractérisée par des deltas, digues fluviales de 

basse altitude, zones humides et bancs de sable plus ou moins bien drainés qui, associés aux 

précipitations élevées dans cette zone, maintiennent la saturation du sol en eau. 

 La forêt tropicale humide qui englobe la phytomasse de la zone sauvage du fleuve San Juan 

de Nicaragua représente la partie la plus pluvieuse du pays, avec des précipitations pouvant 

atteindre 6000 mm dans lôangle sud-est.  En raison de cette pluviosit® importante, lôhumidit® 

relative y dépasse 90 %, et la température varie entre 24° C et 30° C.  De par ces conditions 

biophysiques, la zone abrite une faune et une flore extrêmement variées dans des écosystèmes 

terrestres, marécageux et marins côtiers complexes et diversifiés, qui présentent des intérêts 

majeurs et divers en termes de biodiversité naturelle et culturelle, et revêtent une véritable 

importance sur les plans national et international. 

 Le 4 juin 1994 a été publié le décret 28-94, «Déclaration de développement durable de la 

région sud-est du territoire du Nicaragua».  Lôobjectif de cette d®claration ®tait dôencourager 

çlôutilisation rationnelle des ressources naturelles, et de pr®server lôenvironnement, la 

biodiversit® et le d®veloppement, sur la base de la capacit® dôutilisation des terres, et en 

particulier de lô®cotourismeè. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Qualit® de lôeau 

Teneur en ions ½ Contexte 

 Procuenca
4
 a ®tabli que lôeau du fleuve San Juan contenait, dôune mani¯re g®n®rale, du 

bicarbonate de calcium. 

 Lôhydrochimie du fleuve San Juan a été définie par Fuentes S., qui indique que jusquôau 

fleuve Machado lôeau comporte, de mani¯re pr®dominante, du bicarbonate de sodium/calcium ou 

du bicarbonate de magnésium/calcium, en cohérence avec les cours dôeau qui alimentent le 

fleuve San Juan. 

 Lôanomalie est d®tect®e au niveau du site appel® Salida del R²o San Juan, à la confluence du 

fleuve San Juan et du fleuve Colorado, qui coule en direction du Costa Rica.  Dans la section située 

entre le fleuve Machado et lôexutoire du fleuve San Juan, deux grands cours dôeau ½ le San Carlos 

et lôEl Sarapiquí ½ sô®coulent depuis le Costa Rica, couvrant une vaste partie de la zone de 

drainage des eaux jusquôau fleuve San Juan, r®gion dôactivit®s agricoles intenses. 

 Les sulfates proviennent des engrais et des correcteurs de sol, utilisés sans aucune 

mod®ration, et qui p®n¯trent ainsi facilement dans lôeau. 

 Les résultats des analyses physico-chimiques réalisées dans le cadre de cette étude, et de 

celles effectuées pour le projet Procuenca ¨ lôentr®e du fleuve San Juan et du delta, sont reportés 

dans le tableau n
o
 7. 

Paramètres physico-chimiques de terrain 

 Des niveaux élevés de turbidité ont été observés en juillet dans le fleuve Santa Cruz, et des 

niveaux élevés de solides en suspension ont été signalés au Nicaragua, avec des valeurs de 

38,4 UNT et de 73 mg/l.  En 2003, dans la zone du delta, des valeurs de turbidité de 149 UNT et de 

218 mg/l pour les solides en suspension ont été enregistrées.  Lôinfluence des fleuves San Carlos et 

Sarapiquí en provenance du Costa Rica y est manifeste. 

 Les valeurs dôalcalinit® du Machado ¨ proximit® imm®diate du Sarapiqu² et dans le delta sont 

basses, dôo½ un risque dôacidification. 

 Durant lô®tape de travail sur le site, les mesures des paramètres physico-chimiques effectuées 

sur le terrain ont donné les résultats suivants. 

Tableau n
o
 6 : Paramètres physico-chimiques de terrain 

SITE EST NORD PH 
CE 

(µS) 
REDOX T (°_C) 

Fleuve Sarapiquí avant [illisible] 178849 1186546 4,42 116 281 27 

Exutoire du fleuve Sarapiquí 178919 1185546 4,74 96 238 25 

Punta Petaca 191350 1189750 6,90 104 281 26 

Avant lôexutoire de Boca Colorado 196679 1192111 6,93 106 230 26 

Apr¯s lôexutoire de Boca Colorado 198655 1192369 6,84 107 226 27 

El Jobo 205870 1194145 5,60 106 210 27 

El Zapotal 207840 1199396 5,62 113 91 27 

Avant lôexutoire de San Juanillo 207000 1205550 7,01 114 109 27 

Après lôexutoire de San Juanillo 207000 1206000 6,31 91 197 28 

                                                      

4 Cr®ation dôun programme dôaction strat®gique pour la gestion int®gr®e des ressources aquatiques et le 

développement viable du bassin du fleuve San Juan et de sa zone côtière (PROCUENCA SAN JUAN), 2004. 
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 Le pH est la mesure de lôactivit® de lôion hydrog¯ne dans une solution, qui permet de 

d®terminer lôacidit® ou lôalcalinit®.  Les solutions aqueuses présentant un pH inférieur à 7 sont 

acides, et celles dont les valeurs sont supérieures à 7 sont basiques.  Un pH bas indique une 

tendance ¨ lôacidit®, et un pH ®lev® une tendance ¨ lôalcalinit®.  Dans la zone de lôexutoire du 

Sarapiquí en particulier, on enregistre un pH bas, qui dénote une acidité due aux contaminants 

charriés par ce fleuve.  En outre, lôinfluence du fleuve San Carlos est clairement visible dans le pH 

mesuré avant lôexutoire du fleuve Sarapiqu². 

 Le pH bas mesuré à El Jobo et Zapotal peut résulter du type de sol de cette zone, 

puisquôaucune activit® agricole intense nôy a ®t® constat®e.  Ainsi, lôacidit® dans cette section peut 

être associée à la présence importante de matières organiques et à la teneur naturelle du sol en 

substances chimiques. 

 La conductivit® ®lectrique est li®e ¨ la dissolution des solides dans lôeau et ¨ la 

minéralisation. Ce paramètre varie considérablement en fonction de ce qui est déversé dans le 

fleuve, ainsi que de la sédimentation des matières solides au fil du temps.  Dôune mani¯re g®n®rale, 

aucune anomalie de la conductivit® ®lectrique sur le terrain nôa ®t® constat®e. 

 Le potentiel Redox d®termine les r®actions dôoxydor®duction.  La zone présente des 

conditions dôoxydation ; de ce fait, la disponibilit® de lôoxyg¯ne dans lôeau nôest pas consid®r®e 

comme un facteur de limitation. Fuentes S. indique une disponibilit® dôoxyg¯ne dissout de 95 % au 

niveau de lôexutoire du fleuve San Juan (point Delta), ce qui signifie quôil ne sôagit pas dôun facteur 

de limitation pour le développement de la vie aquatique dans cette zone. 

Résultats des analyses de laboratoire 

Paramètres physico-chimiques de laboratoire 

 Les résultats des paramètres physico-chimiques de laboratoire sont récapitulés dans le 

tableau n
o
 7. 

Tableau n
o
 7 : Paramètres physico-chimiques de laboratoire 

 

Résultats des paramètres physico-chimiques mesurés en laboratoire  

suite au dragage du fleuve San Juan de Nicaragua 

Site 

Date E N 
Turbidité 

(UNT) 
pH 

CE 

(µS/cm) 

STD 

(mg/l) 

STS 

(mg/l) 

SS 

(mg/m

) 

Couleur 

(mg/l) 

Fleuve Sarapiquí - 

exutoire 
2/6/2006 178849 1186546 198,00 6,2 109,6 84,58 209,0 1,2 10,0 

Fleuve Sarapiquí - 

avant lôexutoire 
2/6/2006 178919 1185546 33,60 6,8 132,1 94,64 50,0 0,5 12,5 

Delta 1/6/2006 197481 1191931 44,80 6,8 123,6 92,97 32,0 0,1 12,5 

Île El Piojo 1/6/2006 198881 1192496 46,20 6,8 122,9 90,99 60,0 0,5 12,5 

Entrée du fleuve 

San Juan 
24/4/2003   18,40 9,38 79,6   20,8 75,0 

Sortie du fleuve 

San Juan 
24/4/2003   149,00 8,05 202   218,9 5,0 

Entrée du fleuve 

San Juan 
27/6/2003   18,40 7,07 79,6   20,8 75,0 

Sortie du fleuve 

San Juan 
28/6/2003   6,40 7,02 122,5   50,6 20,0 
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Les solides dans lôeau 

 
 

Graphique n
o
 6 : Concentration des solides en mg *l-1 

 Comme le montre le graphique n°6, qui représente les solides dissous, en suspension et dans 

les s®diments, pour les deux saisons les donn®es mesur®es par Procuenca ¨ lôentr®e et ¨ la sortie du 

fleuve San Juan (delta) font apparaître une augmentation des solides en suspension.  La quantité la 

plus importante a été mesurée en avril, considéré comme en saison sèche.  Ceci est dû à 

lôaugmentation de la concentration des solides li®e ¨ la diminution du volume dôeau d®coulant des 

précipitations. 

 Les informations fournies par les échantillons utilisés pour cette étude révèlent que le plus 

grand total de solides dissous a été mesuré à proximit® de lôexutoire du fleuve Sarapiquí, ce qui 

montre clairement lôimportance du volume de cette section du fleuve en direction de la zone 

dô®tude ¨ lôouest. 

 La turbidité, associée aux solides dissous, est indiquée comme élevée dans la région du 

Sarapiquí et à la sortie du fleuve San Juan.  Néanmoins, une diminution drastique lors de la saison 

des pluies est enregistrée.  La déforestation et lôagriculture intensive sont des sources de s®diments 

qui, lorsquôils se d®posent dans les fleuves et les lacs, d®truisent lôhabitat et de nombreuses 

espèces
5
. 

                                                      

5 http://www.monografias.com/trabajos29/organismos-cuenca.shtml#analisis.  
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Le pH de lôeau 

 

Graphique n
o
 7 : Comparaison du pH de lôeau mesur® sur le terrain et en laboratoire.   

Zone dô®tude. 

 Le comportement du pH sur le terrain a d®j¨ fait lôobjet dôexplications.  Pour lô´le El Piojo, 

lôon part du principe que le pH est ®gal ¨ celui mesur® aux environs de lôembouchure du 

fleuve Colorado.  Les données de terrain restent identiques aux mesures en laboratoire. 

 Pour cette ®tude, aucune mesure nôa ®t® r®alis®e ¨ lôentr®e du fleuve San Juan.  Dôapr¯s 

Fuentes S., le pH élevé est dû aux eaux usées provenant de la ville de San Carlos, et son niveau 

mesuré en juin diminue sous lôeffet de la dilution. 

 La différence entre le pH mesuré en laboratoire et celui sur le terrain dans la région du 

Sarapiquí résulte des mêmes réactions que celles qui interviennent au fil du temps lors du 

pr®l¯vement et de lôanalyse dô®chantillon.  Il se produit une diminution de la concentration en ions 

hydrog¯nes, qui provoque une hausse du pH de lôeau. 

 Lorsque la teneur en ions hydrogènes diminue, il se crée un effet tampon qui a pour effet de 

maintenir le pH plus ou moins à la même concentration.  Ceci peut expliquer pourquoi le pH aux 

environs de lô´le El Piojo ne subit aucune variation. 
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Conductivit® de lôeau 

 

Graphique n
o
 8 : Conductivit® de lôeau en ÕS-cm 

 La conductivité mesurée sur le terrain a subi quelques variations, car lorsque les solides 

deviennent des sédiments la conductivité a tendance à diminuer.  Les mesures pour lôentr®e et la 

sortie du fleuve San Juan datent de 2004, lorsque la concentration des solides à la sortie du fleuve 

avait entraîné une hausse significative de la conductivité électrique. 

Les ions 

 Les résultats des ions analysés sont reportés dans le tableau n° 9. 

Tableau n
o
 9 : Concentration des ions dans la zone à draguer 

 

Résultats des analyses physico-chimiques -½ Etude de lôimpact sur lôenvironnement des 

matériaux dragués dans le fleuve San Juan de Nicaragua 

Site Date Coordonnées 

UTM Z17 

Ca2+ Mg2+ Na+ K + Cl- NO3 NO2 SO4 HCO3 DT Acl T Si Fe F 

E N MG *l -1 
Fleuve 

Sarapiquí 

avant 
lôexutoire 

2/6/06 

178849 1186546 

9,22 4,37 4,46 1,59 4,98 1,15 0,00 29,19 13,42 41,00 11,00 22,70 11,86 0,32 

Exutoire 

du fleuve 
Sarapiquí 

2/6/06 

178919 1185546 

9,22 4,86 11,52 2,53 11,58 2,11 0,02 7,27 50,04 43,00 41,00 20,75 2,27 0,20 

Delta 1/6/06 197481 1191931 9,22 4,62 9,73 2,33 9,49 1,64 0,03 15,08 38,44 42,00 31,50 21,78 2,96 0,18 

Île El 

Piojo 

1/6/06 
198881 1192496 

9,22 4,13 9,92 2,33 9,69 1,68 0,02 12,35 40,88 42,00 33,50 21,43 3,03 0,14 

Entrée du 

fleuve 

San Juan 

28/4/03 

  

14,9 8,07 21,68 4,87 20,98 0,03  9,04 74,32  86,1   0,29 

Entrée du 

fleuve 

San Juan 

27/6/03 

  

8,02 1,94 3,28 1,41 3,34 0,51  4,04 32,16  27,43   0,07 

Sortie du 

fleuve 
San Juan 

24/4/03 

  

12,9 9,75 6,17 2,5 7,57 0,03  58,51 14,1  11,55   0,37 

Sortie du 

fleuve 
San Juan 

27/6/03 

  

10,4 3,48 4,78 1,51 4,79 1,79  24,05 24,16  19,8   0,16 
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 Il ressort que dans la zone de lôexutoire du fleuve Sarapiquí, les sulfates apparaissent 

toujours en concentrations relativement élevées par rapport aux autres ions. I l apparaît de nouveau 

que la concentration au mois de juin est inférieure pour les deux prélèvements.  Les valeurs 

mesurées pendant la saison sèche de 2004 sont proches de la norme environnementale canadienne 

pour la vie aquatique dôeau douce, 72 mg
*l -1

, considérée comme une valeur acceptable. 

Type hydrochimique 

 Le type hydrochimique a été déterminé au 

moyen du programme spécialisé AQUACHEM, qui 

indique que la majorité des échantillons sont de type 

bicarbonate de calcium.  Cette anomalie se produit 

dans la zone de lôexutoire du fleuve Sarapiqu², ce 

qui a également des répercussions sur la zone de 

sortie du fleuve San Juan.   

Graphique n° 9 : Type hydrochimique des 

échantillons 

 

 

 

 Le tableau n
o
 10 montre une comparaison entre les normes CAPRE (normes pour la qualité 

de lôeau ¨ des fins de consommation humaine) et les normes canadiennes pour les m°mes fins.  Les 

normes canadiennes ont ®t® tir®es du programme AquaChem utilis® pour lô®laboration du 

graphique de Piper, qui repr®sente le type dôeau observ® dans la zone dô®tude, compar® ¨ lôeau 

arrivant du lac Cocibolca. 

Tableau n° 10 : Paramètres physico-chimiques de laboratoire 

Site 

Elément Unité Mesure 

Recommandation Limite acceptable 

Norme 

canadienne 
CAPRE 

Norme 

canadienne 
CAPRE 

Delta Fe mg
*l -1

 2,96 < 0,05 0,1 < 0,02 0,3 

Entrée du fleuve San Juan -Avril  2004 
PH 

unité de 

pH 
9,38 6,5 ï 8,5 6,5 ï 8,5 < 9,5 -- 

Na mg
*l -1

 21,86 < 20 25 < 200 175 

Ile El Piojo Fe mg
*l -1

 3,03 < 0,05 0,1 < 0,2 0,3 

Fleuve Sarapiqu² apr¯s lôexutoire 
PH 

unité de 

pH 
6,2 6,8 ï 8,5 6,5 ï 8,5 < 9,5 -- 

Fe mg
*l -1

 11,86 < 0,05 0,1 < 0,2 0,3 

SO4 mg
*l -1

 29,19 < 25 25 < 250 250 

Exutoire du fleuve Sarapiquí FE mg
*l -1

 2,27 < 0,5 0,1 < 0,2 0,3 

Sortie du fleuve San Juan -Avril  2004 SO4 mg
*l -1

 58,51 < 25 25 < 250 250 

 Il ressort que Fe est lôun des ®l®ments retrouv® en concentrations importantes dans la zone 

dô®tude.  Ce résultat est compréhensible en raison de la nature volcanique de la zone.  Le fer 

conf¯re un go¾t et une odeur d®sagr®ables ¨ lôeau potable. 

Les métaux lourds 

 Des m®taux lourds sont pr®sents dans la zone, comme sur lôensemble du territoire national, 

en raison de la nature des formations géologiques qui ont subi une altération hydrothermale dans 

certains cas. 
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 Pour tous les points ayant fait lôobjet dôun pr®l¯vement dans le cadre de lô®tude Procuenca, la 

pr®sence de m®taux lourds dans lôeau a ®t® d®tect®e, dans certains cas en concentrations tr¯s 

élevées. 

 La concentration en aluminium était de 10,95 mg/l dans le Boca de Sábalos, de 13,851 mg/l 

dans le Santa Cruz et de 7,905 mg/l dans le delta. 

 Deux ®chantillons dôeau pr®lev®s dans le delta et sur lô´le El Piojo ont ®t® analys®s pour 

permettre la détermination de la concentration en arsenic.  La pr®sence dôarsenic nôa pas ®t® 

décelée, ce qui signifie que les concentrations sont inférieures aux seuils de détection des 

équipements. 

 Une analyse de la teneur en plomb effectuée sur les mêmes sites a révélé une concentration 

de 10,652 µg*g
-1
 pour le delta et de 8,995 µg*g

-1
 pour lô´le El Piojo, situés respectivement avant et 

apr¯s lôexutoire du fleuve Colorado. 

 Ces concentrations sont associ®es ¨ la roche volcanique qui pr®domine dans lôensemble de la 

zone du fleuve San Juan.  Selon les normes canadiennes de qualité environnementale pour les 

sédiments, une valeur de 91 300 µg*kg
-1
, soit 91,3 µg*g

-1
, constitue un niveau susceptible dôavoir 

des répercussions négatives sur le biome aquatique. 

Organismes planctoniques et benthoniques 

 Les esp¯ces observ®es dans le cadre de lô®tude portant sur le fleuve San Juan 

(PROCUENCA 2004) révèlent un degré de contamination moyen à modéré, puisque des 

invertébrés macro-tolérants et colonisateurs, notamment de la famille des Chironomidae, ont été 

recensés. 

 Aux points situ®s avant et apr¯s lôexutoire du fleuve Colorado en direction de San Juan de 

Nicaragua, des ®chantillons dôeau ont ®t® analys®s pour permettre de d®tecter la pr®sence 

dôorganismes planctoniques et benthoniques.  Les résultats sont recensés dans les tableaux 

numéros 11 et 12. 

Tableau n
o
 11 : Organismes planctoniques dans la zone 

Delta du San Juan 

Classification taxinomique Ind. m
3
 

Phylum des arthropodes 

Classe des crustacés 

Sous-classe des copépodes 

Ordre des cyclopodes 

Mesocyclops edax 

 

 

 

 

242 

Total 242 

Île El Piojo 

Classification taxinomique Ind. m
3
 

Phylum des rotifères 

Epiphanes macrorus 

 

30 

Phylum des arthropodes 

Classe des crustacés 

Sous-classe des branchypodes 

Ordre des cladocères 

Ceriodaphnia cornuta 

Iliocryptus agilis 

Classe des copépodes 

Ordre des cyclopodes 

 

 

 

 

30 

30 
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Mesocyclops edax 

Ordre des calanoïdes 

Arctodiaptomus dorsalis 

Juvéniles et larves 

Cyclopodoid copepodites 

Calanoid copepodites 

Nauplios (copépodes) 

176 

 

383 

 

147 

89 

58 

Total 943 

 

Tableau n
o
 12 : Organismes benthoniques dans la zone 

Delta du San Juan 

Classification taxinomique Ind. m
²
 

Phylum des nématodes 

Genre n. i 

 

109 

Phylum des Annélides 

Famille des Naididae 

Pristina Sp 

 

 

22 

Phylum des arthropodes 

Famille des Chironomidae 

Coeleotannypus Sp 

 

 

44 

Total 175 

Île El Piojo 

Classification taxinomique Ind. m
²
 

Phylum des Annélides 

Famille des Naididae 

Limnodrilus sp. 

 

 

338 

Phylum des arthropodes 

Famille des Chironomidae 

Proclaius sp. 

Chironomus sp.  

 

 

22 

33 

Total 393 

 

 Une faible densit® dôorganismes a ®t® relev®e aussi bien dans lôeau que dans les s®diments, 

avec une pr®dominance dôesp¯ces tol®rantes et sôadaptant ¨ des conditions d®favorables.  Il 

convient de prendre en compte le fait que les échantillons ont été prélevés sur des sites ¨ lôexutoire 

du fleuve San Juan, où ont été transportés la majorité des contaminants, de même que des 

s®diments grossiers, ce qui se traduit par la pr®sence dôesp¯ces tol®rantes. 

 Le pH mesuré sur le terrain était relativement bas, ce qui laisse supposer une densité peu 

®lev®e dôesp¯ces.  La concentration importante en sulfates dans la zone environnante a également 

un impact. 

3.2.3. Description hydrologique 

 Le bassin du fleuve San Juan présente une aire de drainage de 29 824 km².  Le lac Apanás 

est situ® dans cette aire, et ses eaux sô®coulent depuis le bassin du fleuve Tuma dans le 

fleuve Viejo, qui se jette dans le lac Managua (drainage endoréique), puis dans le lac Nicaragua, 

qui lui-même se déverse dans le fleuve San Juan. 

 Le nom du fleuve San Juan provient de lôexutoire du lac Nicaragua.  Ce cours dôeau sô®coule 

dôouest en est sur 205 km environ, jusquô¨ la mer des Caraµbes dans laquelle il se d®verse en deux 

points : la lagune de San Juan de Nicaragua au Nicaragua, et le fleuve Colorado au Costa Rica, 

distants de 20 km lôun de lôautre. 
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 Le fleuve San Juan (figure n° 8) est principalement alimenté par le bassin hydrographique du 

Costa Rica, par le biais des fleuves Frío, San Carlos et Sarapiquí.  Ces cours dôeau longent la 

frontière du Nicaragua, avant de se jeter directement dans le lac Nicaragua. 

Figure n
o
 8 

 Le cours supérieur du fleuve San Juan, depuis lôexutoire du lac Nicaragua jusquô¨ 

lôembouchure du fleuve Boca de San Carlos, est ®troit, profond et d®pourvu dô´le, avec quelques 

rapides.  Le cours inférieur, en revanche, est large, peu profond, comporte de nombreux îlots, et 

forme un delta à proximité de son exutoire. 
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 Lôenregistrement des pr®cipitations annuelles pour San Juan de Nicaragua (tableau A8 

ci-joint) fait ressortir une moyenne de 5597 mm.  Les principaux paramètres pour ces statistiques 

descriptives figurent sur le graphique n
o
 10. 

 Dôapr¯s la fr®quence relative cumul®e (en vert), il existe 16 points dôinformation qui 

oscillent, en fonction du type de catégorie (magenta), entre 4800 mm et 5710 mm.  La moyenne des 

précipitations de 5597 mm est comprise dans cette plage, et plus précisément dans le premier type 

de catégorie.  Dans le groupement suivant, selon le graphique, il existe 10 points dôinformations au 

sein de ce second type de catégorie, qui varient entre 5710 mm et 6620 mm.  La somme de ces 

points dôinformation (26) r®v¯le une uniformit® spatiale des pr®cipitations dans la zone dô®tude.  

Cette uniformit® appara´t dans sa r®partition dans le plan çxyè ¨ lôint®rieur de lô®cart-type. 

 La station météorologique de San Juan de Nicaragua, de laquelle lôann®e la plus s¯che, 1976, 

a été tirée (graphique n
o
 11, annexe tableau A9), révèle cette uniformité.  Pour tous les mois de 

lôann®e, San Juan de Nicaragua reçoit des précipitations en provenance de la mer des Caraïbes.  Ce 

processus est expliqué dans le chapitre relatif à la météorologie. 

 

Graphique n
o
 11 

 Lôann®e çla plus pluvieuseè, 1972, a elle aussi ®t® repr®sent®e sous forme dôun graphique 

(graphique n
o
 12, annexe tableau A10).  Celui-ci révèle également que durant tous les mois de 

lôann®e San Juan de Nicaragua reçoit des pluies provenant de la mer des Caraïbes. 
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Graphique n
o
 12 

 Ces deux graphiques présentent des tendances similaires en matière de précipitations, 

tendances qui apparaissent encore plus nettement lorsquôon les superpose.  Le graphique n
o
 13, du 

jour 220 au jour 240, fait ressortir une uniformité des précipitations, plus ou moins de la même 

ampleur, ¨ la fois pendant lôann®e pluvieuse et lôann®e s¯che.  La même observation peut être faite 

pour les jours 280 à 320. 

 

Graphique n
o
 13 

 Par ailleurs, il existe une probabilité de 50 % que les 41 mm de précipitations baissent lors 

dôune ann®e s¯che, et passent ¨ 50,4 mm lors dôune ann®e humide.  De la même manière, il existe 

une probabilité de 75 % de voir 18,2 mm de pluies sôaccumuler en 24 heures pendant une année 

sèche, contre 26,8 mm pendant une année humide. 

 Etant donn® quôil pleut 268 jours par an à San Juan de Nicaragua, le sol présente une certaine 

propension aux inondations récurrentes.  Cet état de fait explique que les niveaux de profondeur 

statique ne dépassent pas 1,7 mètre, sur une distance de 100 mètres le long de la berge.  La 

photo n
o
 5 (niveau dôinondation) montre le niveau des crues à El Jobo.  Ces niveaux constituent des 

extrêmes courants, et atteignent une strate de 15 cm.  La photo n
o
 6 (tuyau de drainage) montre les 

travaux de drainage que les autorités municipales ont dû entreprendre, ainsi que la construction de 

chemins et passerelles pour piéton à San Juan de Nicaragua. 

 

Photo n
o
 5 : Niveau des crues                      Photo n

o
 6 : Tuyau de drainage 
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 Aux fins de cette étude, des mesures ont été réalisées en août 2006, dont deux avant le 

Caño Colorado et les deux autres au-delà de ce point.  Le graphique n
o
 14 montre la mesure 

effectuée en amont du Caño Colorado. 

Graphique n
o
 14 

 Les résultats sont les suivants : superficie de 1624 m², vitesse moyenne de 1,01 m/seconde, 

et débit de 1636 m
3
/seconde, avec une profondeur moyenne de 2,89 mètres.  Cette mesure montre 

que les vitesses tendent à être uniformes à la frontière du territoire costa-ricien, probablement car la 

section passe de 150 à 200 mètres, mais surtout parce que la profondeur est supérieure de 

1,06 mètres en direction de la berge. 

 Le graphique n
o
 15 pr®sente les r®sultats dôune mesure effectuée en aval du Caño Colorado 

sur le fleuve San Juan.  Les résultats étaient les suivants : superficie de 182 m², vitesse moyenne de 

0,982 m/seconde, et débit de 178 m
3
/seconde, avec une profondeur moyenne de 2,19 mètres.  La 

tendance relative aux vitesses concerne la rive droite (territoire costa-ricien).  Ces deux résultats 

montrent que les volumes en circulation sont de 11 % sur le fleuve San Juan et de 89 % sur le 

Caño Colorado. 
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Graphique n
o
 15 

 Il ressort de ce qui pr®c¯de quôen raison de son emplacement g®ographique, San Juan de 

Nicaragua est lôune des principales unit®s hydrologiques r®ceptrices de la r®gion du sud-est, et du 

pays tout entier.  On estime que dans le fleuve San Juan, entre le fleuve Sarapiquí et le 

Caño Colorado, les débits des eaux sont de 303 m
3
/seconde depuis le lac Nicaragua, 

264 m
3
/seconde depuis le fleuve San Carlos et 243 m

3
/seconde depuis le fleuve Sarapiquí, le flux 

atteignant ensuite 1180m
3
/seconde sous lôeffet des apports de la zone de drainage du territoire 

nicaraguayen et du reste du territoire costa-ricien.  Au-delà du Caño Colorado en aval du 

fleuve San Juan, le débit moyen est de 176 m
3
/seconde. 

 

Caractérisation de la section devant être draguée 

 Le fleuve San Juan présente des problèmes de navigation (photo n
o
 7), certaines de ses 

sections ayant été identifiées par les autorités municipales comme plus problématiques en été en 

raison de la diminution du d®bit, qui provoque lô®chouage des bateaux.  Il arrive que certains 

bateaux mettent des heures ou des jours à atteindre leur destination finale.  En outre, il ne serait pas 

rare que cela se produise également en hiver. 
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Photo n
o
 7 : Pour pouvoir parvenir à destination, des villageois doivent pousser leurs bateaux 

hors des bancs de sable. 

 Lôune des principales activit®s r®alis®es pour le dragage envisag® a consist® ¨ installer des 

bornes géodésiques qui serviront en premier lieu pour la bathymétrie de la section à draguer.  Cette 

activité a été menée à bien par lôinstitut nicaraguayen dô®tudes territoriales (INETER). 

 Ces bornes et repères sont installés à : 

1.1 Petaca 

1.2 Delta 

1.3 Los Reyes 

1.4 El Jobo 

1.5 El Zapotal 

 

 Le vice-maire, Juan Jos® Zambrana, a lui aussi aid® le personnel de lôINETER ¨ d®terminer 

les limites pour les marqueurs bathymétriques géodésiques et le dragage subséquent. 

 Les bornes mesurent 15 x 15 (cm²) et 10 cm de 

hauteur, et comportent le nom de leur emplacement 

(photo n
o
 8 : «Borne à Petaca»).   

 La section proposée pour le dragage dans le 

cadre du projet diffère de celle suggérée par les 

autorités municipales. Le bureau du maire propose 

des sections qui ne concordent pas, aussi bien en été 

quôen hiver.  Voir la figure n
o
 9, section proposée 

pour le dragage dans le cadre du projet, et la figure 

n
o
 10, section proposée pour le dragage par le bureau 

du maire. 

Photo n
o
 8: «Borne à Petaca» 
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Figure n
o
 9 : Section proposée pour le dragage dans le cadre du projet 

 

 

Figure n
o
 10 : Section proposée pour le dragage par le bureau du maire 

 Le gouvernement municipal a signalé huit sections critiques du fleuve.  Avec leurs bancs de 

sable, ces sections cumul®es forment une longueur dôapproximativement 11 km (figure n
o
 10).  

Néanmoins, la section proposée dans le cadre du projet est de 41,6 km (figure n° 9).  Le volume 

théorique à draguer est indiqué dans le tableau n
o
 13. 

Légendes 
Bornes de référence pour le dragage 

Sections à draguer dans le cadre du projet 

Fleuves 
Territoire du Costa Rica 

Territoire du Nicaragua 

Légendes 
Bornes de référence pour le dragage 
Sections à draguer dans le cadre du projet 

Fleuves 

Territoire du Costa Rica 
Territoire du Nicaragua 

ECHELLE 1/200 000 
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Tableau n
o
 13 : Calcul du volume à draguer 

VOLUME A DRAGUER DANS LA SECTION DU FLEUVE SAN JUAN PROPOSEE PAR LA MUNICIPALITE (m3) 

N° 
LONGUEUR 

(km) 
Profondeur = 1,0 m Profondeur = 1,5 m Profondeur = 2,0 m 

  b = 6,0 b = 10 b = 80 b = 6,0 b = 10 b = 80 b = 6,0 b = 10 b = 80 

1 0,7 4200 7000 56 000 6300 10 500 84 000 8400 14 000 112 000 

2 2,6 15 600 26 000 208 000 23 400 39 000 312 000 31 200 52 000 416 000 

3 3,0 18 000 30 000 240 000 27 000 45 000 360 000 36 000 60 000 480 000 

4 1,2 7200 12 000 96 000 10 800 18 000 144 000 14 400 24 000 192 000 

5 1,8 10 800 18 000 144 000 16 200 27 000 216 000 21 600 36 000 288 000 

6 0,8 4800 8000 64 000 7200 12 000 96 000 9600 16 000 128 000 

7 0,3 1800 3000 24 000 2700 4500 36 000 3600 6000 48 000 

8 0,5 3000 5000 40 000 4500 7500 60 000 6000 10 000 80 000 

TOTAL  65 400 1 090 000 872 000 98 100 1 635 000 1 308 000 130 800 218 000 1 744 000 

 

 Le tableau n
o
 13 montre quôil est n®cessaire de draguer sur une profondeur de 2 mètres et une 

largeur de 80 mètres pour obtenir un volume approximatif de 2 000 000 m
3
.  La profondeur de 

dragage initiale doit être égale à un mètre (1,0 m¯tre), car en ®t® le niveau de lôeau peut atteindre 

0,60 m de profondeur dans les sections proposées par les autorités municipales.  Toutefois, la 

section proposée dans le cadre du projet mesure 41,6 km de long, ce qui nécessite un dragage sur 

25 x 2 mètres pour obtenir 2 000 000 m
3
. 

 La bathymétrie et le dragage réalisés sur les 41,6 km doivent privilégier les sections critiques 

suggérées par les autorités municipales (voir photo n
o
 4). 

La sédimentation 

 A ce jour, le problème de la sédimentation a entraîné la perte de certaines parties du territoire 

national, en sus de la diminution du d®bit de lôeau. 

 

Photo n
o
 9       Photo n

o
 10 

 

     Photo n
o
 11       Photo n

o
 12 
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 3.1. Les photos 9 à 12 montrent des effondrements le long des berges du fleuve. 

 3.2. Le sol des berges sôeffondre en raison de lôabsence de structures naturelles pour les 

soutenir.  Les racines des arbres ou des buissons réalisent cette fonction de «liaison», ou résistance 

physique ¨ lô®rosion de la pente et ¨ lôeffet de la gravit® sur la pente expos®e. 

 3.3. Ces sédiments se déposent généralement sur les îles, comme le montre la photo n° 13, 

sur laquelle on peut observer, sur la rive droite (territoire costa-ricien), des s®diments presquôen 

contact avec la limite de la frontière voisine. 

 

Photo n
o
 13 

 Si lôon ajoute au sc®nario ci-dessus le fait que le fleuve charrie et dépose branches, troncs 

dôarbre et s®diments dans la zone, en ®t® il est courant de voir les broussailles se d®velopper entre 

les points de contact des îles et la terre ferme.  La déforestation menée par les habitants pour 

récolter du bois de chauffage entraîne une baisse du «niveau de la berge» en contact avec le 

territoire voisin.  Côest ce qui a provoqu® la perte de certaines ´les, annex®es au territoire 

costa-ricien. 

Problèmes causées par la pénétration de la mer dans la voie de navigation 

 A marée haute et aux saisons durant lesquelles le niveau du fleuve est élevé, un autre 

itinéraire doit être prévu pour les bateaux de transport public et de fret etc. en raison des risques 

découlant de la pénétration du San Juan et de lôIndio dans cette zone.  Les habitants se déplacent en 

empruntant une voie actuellement recouverte par les broussailles, et dont ils sollicitent la 

réactivation. 

 

 La photo n
o
 14 montre la pénétration de la mer, et la photo n

o
 15 lôitin®raire de remplacement 

mentionné par les autorités. 

 La quantité de sédiments présents dans le fleuve Sarapiquí dépasse invariablement celle du 

fleuve San Carlos dôun volume qui d®pend des pr®cipitations touchant leurs bassins respectifs, et 

atteint deux à six fois environ celui du fleuve San Carlos.  Cette situation montre quôune plus 

grande quantité de sédiments est charriée par le fleuve Sarapiquí.  La concentration du total des 

solides en suspension dans le fleuve Sarapiquí est également supérieure, ce qui indique un 

accroissement de lô®rosion dans le bassin fluvial. 
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 Dans les deux lits, le volume des solides en suspension a tendance à être plus important 

durant la saison des pluies, mais aucune valeur alarmante nôa ®t® enregistr®e pendant la p®riode 

dô®tude. 

 La quantité maximale de sédiments transportés depuis le fleuve Sarapiquí avoisine les 

10 kg/s, et la quantité minimale 1,2 kg/s.  Pour le fleuve San Carlos, la quantité transportée varie 

entre 0,4 kg/s et 14 kg/s. 

 Pendant la saison sèche, le transport de sédiments depuis ces fleuves est peu important, mais 

la quantité de sédiments est relativement élevée comparée au débit.  Le fleuve Sarapiquí charrie 

2,8 kg de sédiments en suspension par seconde, qui se déposent dans des zones caractérisées par 

une faible vitesse de courant.  En période de pluies, une quantité significative de sédiments est 

charriée, entraînant ainsi une hausse considérable du débit (2 à 3 fois), ce qui augmente la charge 

sédimentaire en proportion. 

 Le rapport de la Régie costa-ricienne dô®lectricit® (Instituto costarricense de Electricidad, 

ICE) pour le Sarapiquí de septembre 1970 à juillet 1990 indiquait un débit moyen de 116 mètres 

cube par seconde, et un écoulement moyen de sédiments de 215 060 tonnes par an. 

R®partition du sable, du calcaire et de lôargile dans les solides en suspension  

des fleuves San Carlos et Sarapiquí 

Argile % de sable % de calcaire % dôargile 

Sarapiquí 21,6 16,4 62 

San Carlos 17,31 9,7 63 

Relation entre la zone du projet et la section à draguer 

 La surface étudiée couvre 533 km², avec une altitude moyenne de 50 mètres au-dessus du 

niveau de la mer.  Trente-quatre pourcent de cette zone se situe à moins de 5 mètres au-dessus du 

niveau de la mer.  Les lagunes de Silico, Los Encuentros et La Bardon se trouvent dans cette zone.  

 Le graphique n
o
 15 montre que 50 % de la zone sô®tend ¨ une altitude inf®rieure ¨ 30 mètres 

au-dessus du niveau de la mer, et 75 % à moins de 55 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

 Cinquante-cinq pourcent de la longueur du fleuve San Juanillo se situe à moins de 5 mètres 

au-dessus du niveau de la mer, avec une pente de 0,0002 dans ce tronçon, ce qui se traduit par une 

r®tention de surface de lôeau, une humidit® relative, la pr®sence de mar®cages dans les lagunes et, 

par conséquent, des inondations récurrentes. 
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 Selon les autorités municipales, au-delà du point de déversement des eaux du 

fleuve San Juanillo (Aguas Zarcas), lôitin®raire de navigation jusquôau secteur urbain de San Juan 

de Nicaragua ne présente aucun problème, car le fleuve est suffisamment profond pour permettre 

aux bateaux de lôemprunter.  Voir la figure no 10, section proposée pour le dragage par le bureau 

du maire.  Dôapr¯s la figure no 11, cette situation est due au fait que la zone de drainage conduit au 

fleuve San Juanillo, en contraste avec le reste de la section à draguer, recevant les eaux qui 

sô®coulent du fleuve San Juan.  Cette zone (82,2 %), dont le débit est important pour les niveaux de 

navigation, se situe en aval de la section à draguer. 

 Le reste de la zone du projet (94,9 km²), en relation directe avec la section à draguer depuis 

Petaca jusquô¨ lôexutoire du fleuve San Juanillo, pour des fins dôalimentation en eau, pr®sente une 

largeur moyenne de 3 km et une longueur estimée à 32,2 km. 

 A partir du delta, la largeur du fleuve San Juan se r®duit en raison de lô®coulement dôune 

partie de son débit dans le fleuve Colorado ; ainsi, la section la plus critique à draguer reste dans la 

zone dôalimentation directe en eau, avec une largeur moyenne de 2,7 km et une longueur estimée 

à 19,3 km. 

 

 

 

Légendes 
De Petaca à San Carlos 

De Petaca au fleuve San Juanillo 

 

San Juanillo ï Agua Zarca 

 

Géodésique [illisible] 

 

Section de propriété [Illisible] 27 

Entrées et sorties de la section à 

draguer 

Fleuves 
 

 

Figure n
o
 11 

 Lôensemble de la bande de la zone de drainage directement reli®e ¨ la section ¨ draguer 

présente un débit insuffisant pour régler le problème de navigation dans le tronçon analysé.  

Celui-ci constitue la derni¯re phase de lô®coulement du flux ¨ travers le bassin du fleuve San Juan, 

son exutoire final dans la mer des Caraïbes (à 70 % par le biais du Caño Colorado en territoire 

costa-ricien, et à 30 % par le biais du fleuve San Juan en territoire nicaraguayen). 

 Au vu de ce qui pr®c¯de, il convient dôanalyser et de contr¹ler lô®rosion et le transport des 

sédiments le long de la section à draguer depuis le point Delta (à 2,5 km en amont) en direction de 

lôexutoire du lac Nicaragua, et depuis le point Delta (0,5 km en aval) en direction de lôexutoire du 

fleuve San Juan. 

 Le dragage dans la section proposée revêt la plus grande importance, à la fois en termes de 

communication par la navigation et de vie aquatique.  En outre, il importe de signaler que le 

processus de sédimentation entraîne des pertes territoriales et une détérioration écologique, avec les 

répercussions qui en découlent inévitablement. 
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 La section ¨ draguer traduit la cons®quence de lôabsence dôune gestion int®gr®e pour le 

bassin, aux niveaux du pays aussi bien que du territoire costa-ricien.  Cette section reçoit tous les 

sédiments charriés depuis le lac Cocibolca, ainsi que ceux arrivant du Costa-Rica par le 

lac Cocibolca, et directement dans le fleuve San Juan. 

Risques et vulnérabilité 

 En fonction des caractéristiques de la zone, deux catégories de risques pour les habitants de 

la région ont été identifiées. 

Lôeffondrement des berges 

 Sur toute la trajectoire de la section ¨ draguer, les berges longeant lôensemble du fleuve, du 

côté nicaraguayen aussi bien que du côté costa-ricien, subissent en permanence des effondrements 

dus au passage des courants liés aux fortes pluies.  Lôeffet puissant des ®l®ments naturels sur la 

roche dans la zone environnante a également un impact. 

 La majorité des habitations de la zone sont situées à une vingtaine de mètres à peine des 

rives du fleuve, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux affaissements des berges. 

 Ces affaissements sont dus ¨ la composition lithologique des berges, ainsi quô¨ lôeffet 

notable des éléments sur la roche.  En outre, la déforestation de la zone freine la croissance des 

arbres pourvus de racines profondes, qui contribuent à la cohésion du sol le long des rives. 

 

  Photo n
o
 16       Photo n

o
 17 

Les inondations 

 Etant donné les conditions qui caractérisent plus de la moitié de cette zone ½ pentes 

inférieures à 30 %, sol principalement de types oxisol et inceptisol (argile, photo n
o
 2), et 

précipitations 22 jours par mois en moyenne ½, les risques dôinondations r®currentes coµncident 

avec les jours de pluie et lôhumidit® qui pr®c¯de la pluie, renforc®e ici par lôabondant couvert 

végétal qui résulte de la protection assurée dans le cadre de la réserve de biosphère du sud-est du 

Nicaragua. 
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 En raison de ces caractéristiques, la profondeur moyenne de lôeau dans les puits creus®s est 

inférieure à 1,7 mètre.  Lorsque le sol est saturé, la circulation par les pores dans le sous-sol est 

entrav®e et lôeau commence ¨ inonder la zone.  Les inondations récurrentes peuvent atteindre 5 à 

10 cm de profondeur le long des berges du fleuve, et sô®tendre sur 100 m¯tres ¨ lôint®rieur des 

terres (photo n
o
 5).  

 

Photo n
o
 19 : Plaine inondable dôEl Jobo 

Conclusions 

½ La zone de dragage subit lôimpact de toutes les activit®s menées dans le bassin du 

fleuve San Juan de Nicaragua, depuis le bassin du fleuve Cocibolca.  Toutefois, sa zone 

dôimpact couvre le delta du San Juan jusquô¨ lôexutoire du fleuve San Juanillo à environ 12 km 

de San Juan de Nicaragua. 

½ Le milieu g®ologique ne peut °tre d®fini quôavec difficult® en raison de lôabondant couvert 

forestier des environs.  Les études régionales ont toutefois montré que la zone est dominée par 

des roches volcaniques dôand®site basaltique.  Dans les régions de basse altitude, une plaine de 

s®dimentation sôest form®e ¨ partir des matériaux charriés depuis les régions plus élevées et la 

mer des Caraïbes. 

½ Le type de sol pr®dominant est lôoxisol ½ form® sous lôeffet intense des ®l®ments sur le sol, d¾ 

aux conditions climatiques de la région ½, suivi de lôinceptisol dans les régions basses. 

½ Lôutilisation des sols dans la r®gion est li®e ¨ son int®gration dans la r®serve de biosph¯re du 
sud-est du Nicaragua.  Quoi quôil en soit, il est possible de diff®rencier certaines zones 

touchées, en particulier le long des rives du fleuve San Juan. 

½ La qualit® de lôeau est affect®e par les activit®s agricoles et lô®levage dans la r®gion, ce qui se 
traduit par une augmentation de la teneur en soufre dans le fleuve, entraînant la présence de 

sulfate dans lôeau ainsi quôun pH bas dans la zone de lôexutoire du fleuve Sarapiqu². 

½ La concentration de solides charriés par le fleuve San Juan varie en fonction des précipitations 

dans la zone, et le taux de concentration en mati¯res solides dans lô®coulement augmente en 

saison sèche. 
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½ La faible densit® dôorganismes planctoniques et benthoniques ®tayent lôall®gation selon 

laquelle lôeau du fleuve San Juan est de qualité médiocre. 

½ Il existe un risque dôeffondrement des berges, et la population qui sôy est ®tablie est vuln®rable. 

½ En raison de son emplacement géographique, San Juan de Nicaragua est lôune des unit®s 

hydrologiques les plus vastes de la région du sud-est et du pays.  On estime que dans le fleuve 

San Juan, entre le fleuve Sarapiquí et le Caño Colorado, les débits des eaux sont de 

303 m
3
/seconde depuis le lac Nicaragua, 264 m

3
/seconde depuis le fleuve San Carlos et 

243 m
3
/seconde depuis le fleuve Sarapiquí, le flux atteignant ensuite 1180m

3
/seconde sous 

lôeffet des apports de la zone de drainage du territoire nicaraguayen et du reste du territoire 

costa-ricien.  Au-delà du Caño Colorado, le flux du fleuve San Juan est estimé à 

150 m
3
/seconde en moyenne durant lô®t®. 

½ Les autorit®s municipales signalent lôexistence de huit sections critiques sur le fleuve 
présentant de très larges bancs de sable.  Ces sections mises bout à bout couvrent 

approximativement 11 km.  Le tron­on propos® dans le cadre du projet sô®tend quant ¨ lui sur 

41,6 km. 

½ Les autorités municipales et les personnes établies sur les rives du fleuve San Juan sollicitent 

de toute urgence la réalisation des travaux de dragage, aussi bien à des fins de navigation que 

pour permettre lôutilisation des mat®riaux dragu®s, dont ils ont lôintention de se servir pour se 

prot®ger des inondations et de lôaffaissement des berges.  Les sites de déversement de 

Los Reyes, El Jobo et El Zapotal sont des zones basses exposées aux inondations.  Les 

autorit®s locales en particulier sôint®ressent ¨ lôutilisation des mat®riaux pour la construction 

future dôune piste dôatterrissage.  En outre, il existe des sites de déversement entre San Juanillo 

et San Juan de Nicaragua destinés à augmenter le niveau du sol et à empêcher les inondations, 

ainsi quô¨ renforcer la zone dôentrée dans la mer. 

½ A marée haute et lorsque le fleuve est plein, les transports publics et les envois de cargaisons 

doivent emprunter un autre itin®raire en raison des risques encourus ¨ lôentr®e au niveau du 

San Juan et de lôIndio.  Les habitants se déplacent en suivant un itinéraire quôil convient de 

réactiver. 

½ La bande directement reliée à la section à draguer ne pr®sente pas un d®bit dôeau suffisant pour 

régler le problème de la navigation dans le tronçon analysé.  Celui-ci constitue la dernière 

phase de lô®coulement du flux depuis le bassin du fleuve San Juan, et son exutoire final dans la 

mer des Caraïbes, par le biais du Caño Colorado (70 %) et du fleuve San Juan (30 %). 

Recommandations 

½ Elaborer des mesures binationales afin de restaurer la qualité de lôeau dans le fleuve San Juan 

(gestion intégrée des bassins hydrographiques). 

½ Analyser et contrôler lô®rosion et la s®dimentation qui se produisent dans la section ¨ draguer 

depuis le point Delta (2,5 km en amont) jusquô¨ lôexutoire du lac Nicaragua et depuis le 

point Delta (0,5 km en aval) jusquô¨ lôexutoire du fleuve San Juan. 

½ Le dragage revêt la plus grande importance, aussi bien sur le plan de lôutilisation de cette 

section du fleuve en tant que moyen de communication que sur celui de la vie aquatique. Le 

processus de sédimentation entraîne des pertes territoriales, une détérioration écologique et une 

perte subséquente en termes de faune et de flore. 
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½ Les impacts visibles dans la section ¨ draguer traduisent lôabsence de gestion int®gr®e des 
bassins hydrographiques, et lôabsence de relations binationales en la matière. 

½ Afin de caractériser les dynamiques de cette section, il est absolument nécessaire de prendre 

des mesures dans la zone du delta à 2,5 km en amont et à 0,5 km en aval, et de réaliser une 

étude bathymétrique des zones proposées. 

Environnement biotique (flore, faune aquatique et terrestre) 

3.3.1. La flore 

Méthodologie 

 Lors de la r®alisation de lô®tude de la flore et de la faune dans la zone dôinfluence du projet, 

la méthodologie suivie prenait en compte le fait que le territoire proposé se situe dans une région 

géographique homogène.  En outre, son système territorial inclut un ensemble de zones 

extrêmement complexes et entièrement interdépendantes.  Ainsi, toute mesure, décision ou impact 

sur lôune dôelles entra´ne des r®percussions sur le syst¯me dans son ensemble.  Sur la base de ces 

critères, les paramètres suivants ont été pris en compte : tout dôabord, la zone dôinfluence du projet 

a été définie ; puis le mat®riau cartographique et les informations de base relatives ¨ la zone dô®tude 

ont été préparés et les cartes correspondantes élaborées (fond de carte, carte pédologique, carte de 

lôutilisation actuelle des sols, carte de lôutilisation potentielle, carte de la v®g®tation, carte 

hydrographique, et carte de gradient ; voir les cartes en annexe 1). 

 Lors de sa visite sur le terrain, lô®quipe de recherche sôest rendue du point Delta jusquô¨ 

lôembouchure du fleuve San Juan au Nicaragua.  Les informations recueillies au préalable font 

ressortir deux catégories de masses forestières principales dans la réserve.  La première couvre les 

forêts ouvertes de basse altitude au nord du peuplement de San Juan, formant un territoire 

relativement plan sujet aux inondations.  La seconde catégorie de forêts est nettement plus élevée, 

et constitue en fait le prolongement dôune for°t similaire depuis la r®serve biologique voisine au 

nord.  Sa hauteur atteint 30 m¯tres, structur®s en trois ou quatre strates dôaltitude, avec une 

couverture de 80 %.  On y dénombre 145 espèces arboricoles (informations tirées du plan de 

gestion de la réserve. 

 Afin de recueillir et de confirmer les informations relatives à la forêt dans la zone 

dôinfluence du projet, lô®quipe a r®alis® une observation directe des esp¯ces arboricoles, arbustives 

et herbacées, et élaboré un carroyage de 20 x 20 m pour déterminer la population existante et 

obtenir des renseignements sur les différentes espèces, leur état et leur prédominance.  Le 

carroyage a été établi en différents points, et les points de référence sont les suivants : coordonnées 

17p0206266 UTM1206136 ; coordonnées 17p0206334 UTM1209534 ; coordonnées 17p0207773 

UTM 1202770 ; coordonnées 17p0204150 UTM 1209365 ; et coordonnées 17p0202877 

UTM1204768.  Cela signifie que les espèces poussant sur une surface de 2000 m² ont été 

décomptées et que leur hauteur, diamètre et prédominance ont été estimées. 
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Tableau n
o
 3.1. : Esp¯ces v®g®tales observ®es dans la zone dôinfluence du projet visant à 

lôamélioration de la navigabilité  du fleuve San Juan de Nicaragua  

(tronçon Delta ½ San Juan de Nicaragua) 

NOM COMMUN  NOM SCIENTIFIQUE  FAMILLE  

Acajou Swietenia macrophylla Méliacées 

Coulequin Cecropia peltata CECROPIACEES 

Orme espagnol Cordia alli odora BORAGINACEES 

Acajou amer Cedrela odorata Méliacées 

Vochysia du Honduras Vochysia hondurensis Vochysiacées 

Cumaru Dipteryx oleifera Fabacées 

Zyguia à feuilles longues Zygia longifolia Fabacées 

Prunier mombin Spondias Mombin Anacardiacées 

Macrohasseltia à fleurs blanches Macrohasseltia macroterantha Flacourtiacées 

Cativo Prioria copaifera Caesalpiniacées 

Ucuuba rouge Virola sebifera Myristicacées 

Pracaxi Pentaclethra macroloba Mimosacées 

Arbre à caoutchouc Castill a elastica MORACEES 

Calophylle du Brésil Calophyllum brasiliense Clusiacées 

Pochote Bombacopsis quinata Bombacacées 

Roble coral Guettarda combssi Rubiacées 

Châtaignier de Guyane Pachira aquatica Aubl Bombacacées 

Encenillo Miconia tomentosa Mélastomatacées 

Mangle-rivière Pterocarpus officinalis Fabacées 

Quassia amer Quassia amara Simaroubacées 

Arbre à trompettes roses Tabebuia rosea Bignoniacées 

Laurier Cordia alli odora Boraginacées 

Faux mimosa Leucaena leucocephala Mimosacées 

Sucrier du Panama Tetragastris panamensis Burséracées 

Alcabu Zanthoxylum panamense Rutacées 

Goyavier Psidium guajava Myrtacées 

Titor Sacoglottis trichogyna Humiriacées 

Xylopie frutescente Xylopia frutescens Annonacées 

Sapotillier Manilkara chicle Sapotacées 

Bois-pistolet du Nicaragua Guarea grandifolia Meliacées 

Icaque Chrysobalanus icaco Chrysobalanacées 

Goyave noire Alibertia edulis Rubiacées 

Cocotier Coco nucifera Arécacées 

Corallilo Inga vera spuria Légumineuses 

 

 Nous avons pu observer que dans la réserve certaines zones ont subi des actions 

anthropiques, essentiellement dans le bassin moyen du fleuve San Juan de Nicaragua.  La majeure 

partie de la réserve est en excellent état de conservation, en particulier du côté nicaraguayen.  La 

végétation des zones humide poussant dans les aires mal drainées le long du fleuve San Juan de 

Nicaragua, des lacs et des cours dôeau rev°t une importance particuli¯re. 

 La v®g®tation pr®dominante de part et dôautre et sur certaines parties de la rive comporte des 

palmiers, en particulier des palmiers à raphia (Raphia taedigera).  Cet écosystème de la réserve est 

très courant sur de vastes étendues de terres sujettes aux inondations et à proximité des fleuves 

dôeau douce caractérisés par un très faible courant. 

 Par ailleurs, on observe certaines associations liées au littoral : petites concentrations de 

mangroves, et icaques et raisiniers-bord-de-mer répandus le long des plages de sable. 
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Sols agricoles 

 La production dôaliments de base par les habitants de part et dôautres du fleuve repr®sente un 

besoin majeur.  Malheureusement, la situation environnementale, lôhumidit® extr°me et les 

conditions du sol ne se pr°tent ni ¨ lôagriculture ni ¨ lô®levage de b®tail. 

 Lôespace réservé à la production de céréales de base dans le plan de gestion est très restreint.  

Aussi, une exploitation inappropriée de cet espace se traduirait par une détérioration très rapide 

compte tenu des précipitations excessives, compromettant ainsi son utilisation viable et entraînant 

une perte de cette production au niveau local.  Selon toutes probabilités, une telle situation 

contraindrait la population locale ¨ essayer dôexploiter dôautres espaces non autoris®s 

principalement pour la production de céréales de base. 

Mangroves 

 Les petites superficies dôarbres de mangrove observ®es durant la visite du site sont 

extrêmement détériorées.  La préservation de cet écosystème est fondamentale dans la chaîne de 

reproduction des poissons qui se partagent les écosyst¯mes dôeau douce, dôestuaire et dôeau 

saumâtre (Robleto, 1996a). 

 Le secteur oriental de la baie de San Juan se rétrécit progressivement en raison de la 

sédimentation et des courants provenant des Caraïbes.  Cette évolution naturelle perturbe 

lô®quilibre de lô®cosyst¯me et de ses composants v®g®taux.  Cette vari®t® dôesp¯ce v®g®tale (lôarbre 

de mangrove), caract®ris®e par sa complexit®, est ®tablie dans la plaine dôinondation de la r®serve.  

Parall¯lement, la plaine dôinondation proprement-dite sô®tend sous lôinfluence des mar®es hautes de 

la mer des Caraïbes, qui pénètre au-del¨ de lôestuaire de San (Juan) de Nicaragua, lôembouchure de 

la crique espagnole et Haulover.  Cette situation rend les eaux de lôestuaire saum©tres, cr®ant des 

conditions favorables ¨ la pr®sence dôarbres de mangrove (Rhizophora mangle), qui ont la capacité 

dôabsorber lôimpact des vagues le long du rivage. 

 Ces petites grappes dôarbres de mangrove au sein de la r®serve doivent de toute urgence faire 

lôobjet dôune attention particulière en vue de leur préservation, à la fois par les autorités locales et 

par les habitants.  Ceci n®cessite la mise en îuvre conjointe dôun programme de restauration qui 

permettra la reconstitution de cette ressource naturelle par le biais de la reforestation, afin 

dôaugmenter la population dôarbres de mangrove dans les zones o½ ils existent d®j¨. 

 Une alternative en matière de conservation des ressources forestières.  La zone boisée de 

la réserve est en excellent état.  Il est établi que certaines ressources naturelles génèrent un 

ensemble de conséquences positives pour le bénéfice de chacun.  Le rôle joué par les masses 

forestières dans la fixation du carbone atmosphérique représente un facteur majeur. 

 Puits de carbone. La conservation et la protection de la couche végétale, qui offrent une 

alternative économique aux communautés de la réserve, constituent une conséquence bénéfique.  A 

lôheure actuelle, personne ne profite de lôactivit® naturelle de la for°t dans la fixation du carbone.  

Cette situation est un cas caract®ristique dôactions positives produites pour autrui, et qui ne 

génèrent actuellement aucun avantage pour le pays ni la population locale.  Une solution serait 

dôessayer dôinternaliser les b®n®fices procur®s par la for°t en fixant le carbone dans son périmètre.  

Il sôagit dôun service naturel, qui pr®sente un certain co¾t et doit °tre offert au monde.  De cette 

manière, le monde paierait les administrateurs de forêts tropicales pour la valeur des services 

procur®s compte tenu de la fixation dôune certaine quantité de carbone.  Sans cela, le carbone libéré 

accentuerait et augmenterait le r®chauffement climatique de lôatmosph¯re. 

 La meilleure utilisation de ces sols dans la réserve se limite strictement à leur conservation et 

leur protection, étant donné les conditions climatiques de la zone.  Si leur utilisation devait changer, 
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côest-à-dire si ces espaces devaient °tre consacr®s ¨ la culture sur br¾lis et/ou ¨ lô®levage de b®tail, 

il deviendrait impossible de conserver les avantages environnementaux et économiques des 

services forestiers. 

 Dans le cadre de lôidentification des esp¯ces v®g®tales poussant dans la zone dôinfluence 

dans laquelle aura lieu le dragage pour le «projet visant ¨ lôamélioration de la navigabilité du 

fleuve San Juan de Nicaragua» (tronçon Delta ½ San Juan de Nicaragua), un inventaire des 

espèces existantes a été réalisé.  En outre, les habitants de la zone ont été interrogés au sujet des 

noms communs des espèces, pour permettre de retrouver leurs dénominations scientifiques dans les 

bureaux de lôherbier national du Nicaragua. 

 

Ces plantes poussent sur les berges de cours dôeau Ces espèces se développent dans les sous-bois 

 

Ces plantes sont des épiphytes (aracées) Végétation aquatique de grande importance pour la vie 

 

Transect de mesure D®termination de diam¯tres dôarbre 
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Palmiers, palmiers à raphia (Raphia taedigera) 

prédominants dans ce secteur 

Châtaignier de Guyane (Pachira aquatica aubl.).   

Cet arbre est caract®ristique de lô®cosyst¯me. 

 

Epiphytes exubérants au sein de la forêt Brûlage et destruction de palmiers à raphia 

 

Cactacées avec fruits Végétation sur la berge 
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Arbre dans lequel les loriots font leur nid Association végétale 

 

Végétation hétérogène Végétation aquatique 

 

Lôhumidit® abondante et les matières organiques 

entraînent la production de champignons. 

Estuaire dans le San Juan de Nicaragua 
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3.3.2. La faune 

 La réserve naturelle du fleuve San Juan de Nicaragua fait partie de lôun des deux noyaux 

biologiques les plus vastes et les mieux conservés du couloir biologique méso-américain.  En outre, 

il englobe lôune des zones humides les plus importantes dôAm®rique centrale, ®tant donn® quôil 

repr®sente la derni¯re partie du plus grand bassin dôAm®rique centrale, dans une plaine 

fluvio-marine de basse altitude, avec une altitude moyenne de 20 mètres au-dessus du niveau de la 

mer et des gradients inférieurs à 0,5 %.  Le paysage du bassin présente une morphologie de deltas, 

digues fluviales de basse altitude, zones humides et bancs de sable plus ou moins bien drainés qui, 

associés aux précipitations élevées dans cette zone, maintiennent en permanence la saturation du 

sol en eau. 

 Le complexe lacustre est constitué de plusieurs petits lacs reliés à une multitude de petits 

®tangs par le biais dôun syst¯me complexe de fleuves, qui d®versent en aval dans lôeau douce des 

populations caractérisées par des cycles biologiques spécifiques.  Toutes ces ®tendues dôeau 

sô®coulent tr¯s lentement dans le fleuve San Juan de Nicaragua qui, à son tour, se jette dans lôoc®an 

Atlantique. 

Diversité des espèces 

 Le secteur de la réserve naturelle du fleuve San Juan de Nicaragua renferme une diversité 

extr°mement importante dôesp¯ces.  Dans cette aire, 303 espèces aviaires (dont 24 migratrices), 

30 espèces mammifères, 20 espèces de reptiles, 10 esp¯ces dôamphibiens et 274 esp¯ces dôinsectes 

ont été répertoriées.  On y dénombre également 7 espèces de crustacés marins et 2 de crustacés 

dôeau douce, 13 espèces de poissons marins et 10 de poissons dôeau douce. 

 La réserve naturelle du fleuve San Juan a d®j¨ permis dôimportantes d®couvertes, et ce 

malgré le peu de matériaux collectés en un laps de temps aussi réduit.  Cela nous laisse imaginer 

lôimmense gisement de biodiversit® quôil reste encore ¨ d®couvrir lorsque les inventaires 

syst®matiques auront ®t® r®alis®s et que lôactivit® scientifique sôintensifiera. 

 La m®thode utilis®e pour identifier la faune ®tait celle de la comparaison de listes dôesp¯ces 

dans des rapports existants.  Les observations directes et la consultation des habitants lors de la 

reconnaissance sur le terrain pendant toute la période concernée ont également été mises à profit. 

 La réserve de biosphère du fleuve San Juan de Nicaragua est constituée de deux catégories 

de forêts.  Les zones boisées ouvertes de basse altitude se situent au nord de lô®tablissement humain 

de San Juan.  Il sôagit dôun territoire relativement plan sujet aux inondations, travers® du 

Nord-ouest au Sud-est par le fleuve Indio, parall¯lement aux cours dôeau El Pescador et Casa Alta.  

Etant donné ses caractéristiques environnementales, ce type de forêt abrite plusieurs espèces 

animales, telles que le grand hocco (Crax rubra) et la pénélope panachée (Penelope purpurascens).  

La nuit, il est courant dôentendre des tinamous appartenant ¨ au moins trois espèces : 

Tinamous major, Cripturellus boucardi et C. cinnamomeus.  Les deux espèces de perroquets 

présentes dans la zone, Ara macao et Ara ambigua, toutes deux en voie de disparition, présentent 

un intérêt tout particulier pour le tourisme. 

 Il convient de noter que des esp¯ces d®j¨ connues existent dans la zone dô®tude.  La valeur 

de certaines dôentre elles devrait °tre soulign®e au vu de leur importance ®conomique et ®cologique 

et de leur beauté. 



- 70 - 

 

Une valeur emblématique 

 Dans un espace naturel tel que cette réserve, chaque espèce possède une fonction propre, ce 

qui les rend toutes intéressantes.  Toutefois, il existe ici une espèce tout particulièrement précieuse 

qui, de par sa sp®cificit®, pourrait incarner lôimportance de la r®serve naturelle dans son ensemble : 

le lamantin dôAm®rique du Sud (Trichechus manatus).  Cet animal inoffensif et peu connu peut 

mesurer plus de 3 m¯tres de long et peser plus dôune demie tonne.  Les femelles sôoccupent de 

leurs petits presque de la même façon que les hommes.  Autrefois, les marins européens 

assimilaient cet animal aquatique aux sirènes légendaires.  Aussi les zoologues ont-ils inclus cette 

esp¯ce dans lôordre taxonomique des sir®niens. 

 Cette famille ne comporte que trois espèces à travers le monde, toutes menac®es dôextinction 

(Jiménez, 2000).  Lôesp¯ce que nous avons observ®e dans la r®serve ne vit que dans les eaux de la 

mer des Caraïbes et est extrêmement rare.  Aussi est-elle le point de mire des organisations 

internationales actives en matière de conservation.  Cette r®serve abrite probablement lôune des 

populations de lamantins les plus importantes du Nicaragua, présents essentiellement dans des eaux 

calmes, dans lesquelles ils se nourrissent de lôabondante v®g®tation herbac®e (Jim®nez et Altrichter, 

1998). 

 

Lamantin dôAm®rique du Sud (Trichechus manatus) 
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Ci-dessous figurent quelques espèces aviaires et mammifères  

vivant dans ce type dô®cosyst¯me. 

 

Piranga rubra Mandacus candei 

 

Jacana spinosa Catharus ustulatus 

 

Butorides virescens Engoulevent minime (Chordeiles acutipennis) 
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íufs dôengoulevent minime d®couverts Amazona Albifrons 

 

Bubulcus Martin -pêcheur 

 La seconde catégorie de forêt est nettement plus élevée.  Elle abrite une faune terrestre très 

variée comptant un grand nombre dôanimaux, ¨ en juger par les traces abondantes que nous avons 

observées sur place (sanglier des montagnes, pécari, tapir, jaguar, raton laveur).  Ces populations 

sauvages sont indispensables ¨ la survie du jaguar et dôautres esp¯ces de mammif¯res. 

 

Jaguar (Pantera onca) Juguarundi herpailurus 
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Tatou Cerf 

 

 

Raton laveur Belette 
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Tapir de Baird (Tapirus bairdii) Chauve-souris 

 Dans ce genre de for°ts, il est possible dôobserver des ph®nom¯nes tr¯s int®ressants, tels que 

lôassociation entre certains types de plantes et dôanimaux.  Tel est le cas du figuier et/ou du 

figuier-étrangleur, qui ont chacun leur propre espèce de guêpes pollinisatrices, elles-mêmes 

dépendantes de la maturation des fruits pollinisés pour achever leur cycle biologique.  Côest 

également le cas des colibris qui, grâce à la forme de leur bec, se nourrissent dans les fleurs de becs 

de perroquet et de basiliers et, parallèlement, fécondent des fleurs. 

 

Les colibris trouvent leur nourr iture dans ce type de basilier. 

3.3.3. Esp¯ces en voie dôextinction 

 La réserve naturelle du fleuve San Juan abrite des espèces disparues ailleurs.  Une telle 

situation justifie la protection de nombreuses réserves naturelles dans le monde.  Une convention 

internationale ratifiée par le Nicaragua en 1977 (La Gaceta n
o
 183) nous fait obligation de 

surveiller les espèces identifiées sur la liste CITES (liste de la convention sur le commerce 

international des esp¯ces de faune et de flore sauvages menac®es d'extinction) afin dôen contr¹ler le 

commerce international.  Dans cette réserve naturelle, 46 de ces espèces existent dans une 

abondance relative, ce qui renforce la n®cessit® dôune gestion judicieuse des ressources naturelles 

de cette partie du pays. 
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 Les tableaux ci-dessous présentent une liste de certains spécimens de la faune sauvage de la 

zone, lôobjectif ®tant dôinciter les autorit®s et la population en g®n®ral ¨ îuvrer pour leur protection 

et leur conservation. 

3.3.4. Mammifères 

Tableau n
o
 3.2. : Mammifères terrestres et aquatiques les plus courants peuplant la zone 

dôinfluence du «projet visant à lôamélioration de la navigabilité du fleuve  

San Juan de Nicaragua» (tronçon Delta ½ San Juan de Nicaragua) 

Nom commun Nom scientifique Famille 

Paca Agouti paca AGOUTIDES 

Paresseux à deux doigts Choloepus hoffmanni BRADYPODIDES 

Paresseux à trois doigts Bradypus variegatus BRADYPODIDES 

Singe hurleur à manteau Alouatta palliata CEBIDES 

Atèle de Geoffroy Ateles geoffroyi CEBIDES 

Capucin à face blanche Cebus capucinus CEBIDES 

Cerf de Virginie Odocoileus virginianus CERVIDES 

Daguet rouge Mazama americana CERVIDES 

Agouti ponctué Dasyprocta punctata DASYPROCTIDES 

Artibée de Jamaïque Artibeus jamaicensis PHYLLOSTOMIDES 

Grande artibée Artibeus lituratus PHYLLOSTOMIDES 

Artibée de Thomas Artibeus watsoni PHYLLOSTOMIDES 

Chauve-souris frugivore à queue courte Carollia perspicillata PHYLLOSTOMIDES 

Chauve-souris campeuse Uroderma bilobatum Phyllostomidés 

Opossum gris à quatre yeux Philander opossum DIDELPHIDES 

Opossum commun Didelphis marsupialis DIDELPHIDES 

Couguar Felis concolor FELIDES 

Jaguar Panthera onca FELIDES 

Belette à longue queue Mustela frenata MUSTELIDES 

Martre à tête grise Eira barbara MUSTELIDES 

Lapin à queue de coton Sylvilagus floridanus Léporidés 

Tamandua du Mexique Tamandua mexicana MYRMECOPHAGIDES 

Ecureuil nain dôAlfaro Microsciurus alfari SCIURIDES 

Ecureuil multicolore Sciurus variegatoides SCIURIDES 

Tapir de Baird Tapirus bairdii TAPIRIDES 

Pécari à lèvres blanches Tayassu pecari TAYASSUIDES 

Pécari à collier Tayassu tajacu TAYASSUIDES 

Lamantin des Caraïbes Trichechus manatus TRICHECHIDES 

Mouffette tachetée orientale Spilogale putorius Mustelidés 

 

3.3.5. Oiseaux et reptiles 

 Le grand hocco (Crax rubra) et la pénélope panachée (Penelope purpurascens).  Des 

tinamous appartenant à au moins trois espèces ½ Tinamous major, Cripturellus boucardi et 

C. cinnamomeus ½ sont peu visibles, mais se font tout particulièrement entendre la nuit.  

Deux espèces de perroquets vivant dans la zone présentent un intérêt tout particulier pour le 

tourisme : Ara macao et Ara ambigua, toutes deux en voies de disparition.  La présence de cette 

dernière a incité le gouvernement du Costa Rica à protéger une forêt jouxtant le fleuve San Juan de 

Nicaragua, avec pour objectif principal la conservation de son espèce au Costa Rica et lô®tude de 

son comportement.  Grâce à ces efforts, son modèle migratoire entre les forêts de ce pays et les 

nôtres sont désormais connues. 
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Tableau n
o
 3.3. : Oiseaux les plus courants peuplant la zone dôinfluence du «projet visant à 

lôamélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua»  

(tronçon Delta ½ San Juan de Nicaragua) 

Nom commun Nom scientifique Famille 

Quiscale à longue queue Quiscalus mexicanus Ictérinés 

Colombe rousse Columbina talpacoti Columbidés 

Merle fauve Turdus grayi Turdidés 

Tourterelle à ailes blanches Zenaida asiática Columbidés 

Pigeon à bec noir Columba nigrorostris Columbidés 

Pigeon à bec rouge Columba flavirostris Columbidés 

Colombe inca Columbina inca Columbidés 

Héron garde-bîufs Bubulcus ibis Ardéidés 

Geai à face blanche Calocitta formosa Corvidés 

Troglodyte à nuque rousse Campylorhynchus rufinucha Troglodytidés 

Tangara évêque Thraupis episcopus Thraupidés 

Tyran olivâtre Myiarchus tuberculifer Tyrannidés 

Engoulevent pauraqué Nyctidromus albicollis Caprimulgidés 

Tyran quinquivi Pitangus sulphuratus Tyrannidés 

Ani à bec cannelé Crotophaga sulcirostris Cuculidés 

Colin ocellé Cyrtonyx ocellatus Phasianidés 

Colibri à épaulettes Eupherusa eximia Trochilidés 

Pic de Hoffmann Melanerpes hoffmannii Picidés 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Hirundinidés 

Hirondelle à front blanc Hirundo pyrrhonota Hirundinidés 

Viréo à gorge jaune Vireo flavifrons Viréonidés 

Paruline noir et blanc Mniotilta varia Parulidés 

Paruline obscure Vermivora peregrina Parulidés 

Paruline jaune Dendroica petechia Parulidés 

Vautour à tête rouge Cathartes aura Catartidés 

Urubu noir Coragyps atratus Catartidés 

Sporophile à bec fort Oryzoborus funereus Emberizidés 

 

Tableau n
o
 3.4. : Reptiles et amphibiens les plus courants peuplant la zone dôinfluence du 

«projet visant à lôamélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua»  

(tronçon Delta ½ San Juan de Nicaragua) 

Nom commun Nom scientifique Famille 

Amphibiens   

Crapaud géant 

Gulf Coast Toad 

Gecko à tête jaune 

Hémidactyle commun 

Iguane commun 

Iguane noir 

Lemur Anole 

Slender Anole 

Lézard arc-en-ciel 

Huico de sietes líneas 

Bufo marinus 

Bufo valliceps 

Gonatodes albogularis 

Hemidactylus frenatus 

Iguana 

Ctenosaura similis 

Norops lemurinus 

Norops limifrons 

Ameiva festiva 

Aspidoscelis deppei 

Bufonidés 

Bufonidés 

Gekkonidés 

Gekkonidés 

Iguanidés 

Iguanidés 

Iguanidés 

Iguanidés 

Teiidés 

Teiidés 

Squamates/Serpents 

Boa constricteur 

Serpent liane 

Couleuvre verte 

Serpent corail dôAm®rique centrale 

 

Boa constrictor 

Oxybelis aeneus 

Senticolis triaspis 

Micrurus nigrocinctus 

 

Boïdés 

Colubridés 

Colubridés 

Elapidés 
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 Bothrops atrox         Basilic 

 

 

 Iguane        Grenouille à pattes rouges 

3.3.6. Esp¯ces menac®es et en voie dôextinction 

 Dans lôaire du «projet visant à lôamélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de 

Nicaragua» (tronçon Delta ½ San Juan de Nicaragua), la zone dôinfluence englobe des esp¯ces de 

la faune et de la flore r®pertori®es en tant quôesp¯ces menac®es et en voie dôextinction par le 

ministère de lôenvironnement et des ressources naturelles et par le secr®tariat national de CITES 

(Nicaragua). 

FLORE :   

Acajou Swietenia macrophylum CITES, Appendice I 

OISEAUX :   

Merle fauve Turdus grayi Version du Nicaragua 

Oedicnème bistrié Burinus bistriatus CITES, Appendice II I 

REPTILES :   

Boa constricteur Boa constrictor CITES, Appendice II 

Iguane commun Iguana iguana CITES, Appendice II 

Iguane commun Iguana iguana CITES, Version du Nicaragua II  

Iguane noir Ctenosaura similis Version du Nicaragua 
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3.4. Biologie de la pêche 

3.4.1. Introduction  

 Ces derni¯res ann®es, une nette diminution des ressources halieutiques dans les masses dôeau 

a été enregistrée.  Cela peut être dû en grande partie à la forte pression qui pèse sur toutes les 

esp¯ces dôeau douce, mais plus particulièrement sur les espèces euryhalines migratrices.  Les 

activités de pêche gênent la migration des poissons, qui leur permet de réaliser leur cycle de 

reproduction en les ramenant dans les systèmes estuariens pour frayer.  Le d®faut dôapplicabilité 

dôinterdictions strictes et lôutilisation dô®quipements de p°che ill®gaux, tels que filets maillants dont 

le maillage présente une ouverture inférieure à trois pouces, dans des zones extrêmement sensibles 

(embouchures de cours dôeau), ont des retentissements sur la base écologique de la pêche dans 

lôensemble de la r®gion, et plus particuli¯rement dans les zones de p°che en aval du delta. 

 La pêche à petite échelle dans le fleuve San Juan repose majoritairement sur des espèces 

migratrices telles que bars, gaspars et crevettes de rivière.  Toutes présentent une valeur 

commerciale sp®cifique qui contribue temporairement ¨ la hausse du pouvoir dôachat annuel des 

pêcheurs.  Néanmoins, ces espèces rencontrent chaque année de nouveaux problèmes pour 

atteindre le fleuve San Juan par le biais du fleuve Colorado au Costa Rica. 

 La fragilité de ces ressources est le fait de deux particularités.  La première est de nature 

spatiale. Elle concerne les zones dans lesquelles les poissons évoluent, et qui permettent, avec fort 

peu dôefforts de p°che, de capturer la population toute enti¯re nageant dans une zone sp®cifique, en 

installant des tr®mails ¨ lôembouchure des affluents, voies dôeau et ruisseaux.  La seconde est de 

nature biologico-temporelle et est liée aux déplacements saisonniers de ces populations nécessaires 

pour quôelles ach¯vent leur cycle de reproduction.  En conséquence, la viabilité de ces populations 

est subordonnée à la suffisance du nombre de poissons capables de frayer sur les rives de lacs, 

berges ou estuaires appropriés
6
. 

3.4.2. Les espèces de poissons dans le fleuve 

 Plusieurs études précisent la diversité des espèces présentes dans le bassin du 

fleuve San Juan.  Les études les plus récentes incluent les informations communiquées dans le 

diagnostic environnemental transfrontalier Procuenca-San Juan (2004) dans lequel, à la fin de la 

recherche, un total de 21 familles, 38 genres et 45 espèces ont été consignées, les familles 

ci-dessous étant les plus représentatives : 

½ Cichlidés (Guapotes et mojarras)  

½ Poeciliidés (Pepescas) ; 

½ Characidés (Machacas) ; 

½ Eléotridés (Guavinas et dormilons) ; 

½ Pimélo[d]idés (Barbudos et chulins). 

 Dans sa publication de 1982 (çPeces Nicarag¿enses de agua dulceè [çLes poissons dôeau 

douce du Nicaragua»], Jaime Villa fait état de 35 familles, 78 genres et plus de 100 espèces, les 

populations englob®es provenant de toutes les masses dôeau du pays.  Les familles citées incluent : 

                                                      

6 Il nôexiste aucune information ¨ jour disponible sur la biologie et les cycles de vie de la majorité des espèces qui 

peuplent le fleuve San Juan et ®voluent en amont, ce qui complique la cr®ation de normes sp®cifiques pour lôutilisation 

durable de ces espèces (Procuenca ½ San Juan, 2004). 
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a) les Anguillidés (anguille) ; 

b) les Ariidés (poisson chat) ; 

c) les Bothidés (poisson plat) ; 

d) les Carangidés (maquereau) ; 

e) les Engraulidés (anchois) ; 

f) les Gerreidés (mojarra de mer) ; 

g) les Lutjanidés (vivaneau rouge) ; 

h) les Mégalopidés (alose) ; 

i) les Mugilidés (mullet cabot) ; 

j) les Pomadasyidés (grondeur) ; 

k) les Soléidés (poisson plat) ; 

l) les Syngnathidés (poisson crayon) ; 

m) les Carcharhinidés (requin) ; 

n) les Pristidés (poisson-scie). 

 En 1967, Ignacio Astorqui, S. J., a publié son étude relative aux «Poissons du bassin du 

Grand Lac Nicaragua» dans le magazine Conservadora, dans laquelle il identifiait 16 familles et 

45 espèces différentes. 

 La fin de cette étude présente une liste taxonomique à jour des espèces de poissons observées 

dans le bassin du Grand Lac, et qui constituent des habitants potentiels de lôensemble du cours du 

fleuve San Juan. 

3.4.3. Biologie des principales espèces peuplant le fleuve San Juan 

 Lôichtyofaune inclue les poissons carnivores, herbivores et omnivores.  Nombre des 

Characidés, des Pimélodidés, des Poeciliidés et des jeunes de tous ces groupes se nourrissent 

dôinsectes aquatiques ou terrestres (en fonction de leur habitat).  Le Characidé Bramocharax, le 

Poeciliidé Belonesox et le Guapotes Parachromis sont piscivores.  Les groupes de poissons qui 

évoluent en amont de la mer, tels que Centropomus (brochet de mer), Lutjanus (vivaneau rouge), 

Pomadasyidés (grondeurs) et Eléotridés (guavinas), consomment poissons et crustacés.  Les 

esp¯ces Roeboides se nourrissent dô®cailles dôautres poissons et dôinsectes aquatiques.  Nombre de 

Cichlidés sont omnivores.  Ils mangent insectes, graines et déchets organiques.  Plusieurs espèces 

de Poeciliidés, un Characidé (Carlana) et un Cichlidé (Herotilapia) se nourrissent principalement 

dôalgues.  Le machaca (Brycon) mange les fruits pr®sents dans les cours dôeau mais, lorsquôil vit 

dans les lacs, il modifie ses habitudes et devient carnivore. 

3.4.3.1. Reproduction 

 Nombre dôesp¯ces pr®sentent des formes de reproduction d®velopp®es, et lôhabitat combin® ¨ 

la physiologie et au comportement reproductif spécifique constitue des facteurs décisifs dans la 
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détermination de leur stratégie de reproduction.  Ces stratégies peuvent impliquer un nombre 

dôîufs important, ou un nombre dôîufs restreint mais pr®sentant de grandes chances de survie.  

Les poissons veillent à la survie dôune partie des îufs en assurant leur d®fense, en les recouvrant, 

ou encore en protégeant directement les jeunes. 

 Lôemplacement et la saison repr®sentent des facteurs d®cisifs pour la fraie de nombreuses 

espèces, car des conditions environnementales favorables, telles que température, eau, salinité et 

éclairage provoquent la maturation des gamètes.  Chez certaines espèces, la vitesse de reproduction 

peut °tre influenc®e par la photop®riodicit® et la chaleur de la temp®rature de lôeau.  Une 

disponibilité excessive dôaliments dans la nature peut ®galement entra´ner une acc®l®ration 

soudaine de la fraie. 

 Pour la plupart des poissons, il existe une saison de reproduction spécifique, qui permet de 

les classer en tant que poissons dôeau chaude frayant en ®t® ou durant la saison sèche, et poissons 

dôeau froide frayant en automne et en hiver.  Ceux qui supportent des températures intermédiaires 

ont tendance à frayer au printemps.  Nombre de nos espèces tropicales se reproduisent tout au long 

de lôann®e. 

 Les poissons recourent à toute une gamme de stratégies de reproduction, depuis la dispersion 

des îufs au hasard jusquô¨ la viviparit®.  Les Characid®s sôaccouplent et d®posent leurs îufs au 

fond ou au milieu de la v®g®tation sans leur prodiguer plus dôattentions.  Les autres poissons, tels 

que les Cichlid®s, pondent des îufs qui adh¯rent aux rochers ou aux rondins submerg®s, lôun des 

deux parents prot®geant alors les îufs, puis les jeunes.  Les Poeciliidés sont vivipares et, à leur 

naissance, les jeunes sont parés pour se défendre eux-mêmes.  On sait que certaines espèces de 

Poeciliid®s et de Cichlid®s se reproduisent pratiquement toute lôann®e.  Dôautres Cichlid®s et 

certains Characid®s privil®gient lô®t® ou lôhiver pour leur reproduction et fraient lorsque le niveau 

de lôeau est ®lev® ou durant la saison sèche. 

 Dôune mani¯re g®n®rale, les poissons poss¯dent pratiquement tous les m®canismes 

reproductifs ou toutes les variables du règne animal et, dans certains cas, présentent des 

sp®cialisations qui facilitent lôaccélération de cette action dans des conditions défavorables, 

lorsquôils ressentent un danger pouvant °tre li® ¨ un risque de poursuite ou aux conditions 

environnementales.  Les poissons sont ovipares, ovovivipares et vivipares. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Photo 1 : Famille des Cichlidés   Photo 2 : Famille des Lépisostéidés 

     

Photo 3 : Famille des Clupéidés   Photo 4 : Famille des Characidés 
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Photo 5 : Famille des Ariidés   Photo 6 : Famille des Pimélodidés 

    

Photo 7 : Famille des Rivulidés    Photo 8 : Famille des Poéciliidés 

     

Photo 9 : Famille des Athérinidés   Photo 10 : Famille des Synbranchidés 

      

Photo 11 : Famille des Centropomidés  Photo 12 : Famille des Carangidés 

     

Photo 13 : Famille des Gerréidés   Photo 14 : Famille des Hemulidés 

     

Photo 15 : Famille des Mugilidés    Photo 16 : Famille des Gobiidés 
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Photo 17 : Famille des Eléotridés    Photo 18 : Famille des Paralichthys 

    

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

3.4.3.2. Production alimentaire 

 La plus grande productivité du système du fleuve San Juan est rétablie sur les derniers 

kilomètres de son cours, entre Boca de San Juanillo et Bahía de San Juan de Nicaragua, avec ses 

voies dôeau et petites lagunes.  Côest l¨, ¨ lôembouchure, que se concentre le plus grand potentiel de 

production alimentaire, étant donné que lôestuaire forme un syst¯me o½ les composantes physiques 

et biotiques sont équilibrées, ce qui suscite ainsi une productivité biologique extrêmement intense.  

Dans le syst¯me s®dimentaire des canaux, voies dôeau et lagunes, les processus de production sont 

supérieurs.  Le plancton et le necton agissent en synergie dans la transformation et le transport 

dô®l®ments nutritionnels et dô®nergie.  Le dépôt du sable au fond du fleuve entraîne une perte de la 

productivit® primaire dôalgues benthoniques qui se d®veloppent non seulement sur les macrophytes 

et les animaux sessiles, mais ®galement sur certains types de fonds, tels quôargile et vase.  En de 

nombreux emplacements, ces algues sur la vase repr®sentent jusquô¨ un tiers de la production 

primaire qui soutient dôautres formes de vie depuis la base de la pyramide alimentaire. 

 Lors de la r®alisation de cette ®tude, nous nôavons observ® pratiquement aucun jeune des 

espèces attrapées, bien que leurs habitats incluent marécages, environnement de lagune et 

dôestuaire, mar®cages ¨ mangroves et embouchures de cours dôeau.  La définition écologique de 

lôenvironnement d®termine toujours clairement lô®tablissement de chacun de ces habitats, et dans 

de nombreux cas des séparations bien définies sont établies entre les jeunes, les adultes et même les 

zones de disponibilit® dôichtyoplancton. Bien quôelle ne r®sulte que dôune simple observation, cette 

s®paration biologique sugg¯re lôexistence dôune relation solide entre les poissons et les 

caractéristiques spécifiques de chaque habitat dans les communaut®s tropicales dôestuaire ¨ forte 

diversité.  Cela signifie que les poissons ne peuvent pas être localisés dans un niveau trophique 

spécifique.  Aussi, dans un futur proche, il conviendra dôaccorder la priorit® aux ®tudes portant sur 

les dynamiques des communautés halieutiques dans la zone du fleuve San Juan.  Ceci inclut des 

identifications taxonomiques lors des premières phases du développement des poissons, y compris 

larves et îufs, car il est bien connu que dans les zones tropicales où coexistent un grand nombre 

dôesp¯ces, il est difficile de d®terminer avec pr®cision une cat®gorie sp®cifique pour les diff®rents 

îufs dôichtyoplancton, en particulier en cas dôinteractions biotiques parmi des populations 

extrêmement diverses. 

 La zone de lôembouchure qui forme lôestuaire devrait faire lôobjet dôune attention 

particuli¯re ®tant donn® quôelle assure, sur le plan ®cologique, la r®g®n®ration du biote local gr©ce 

aux contributions périodiques des organismes fixés, du necton marin (notamment cladocères et 

copépodes) et du nanoplancton (algues et protozoaires dans une large mesure).  Ces éléments sont 

ceux qui r®tablissent lôenvironnement de mar®cages ¨ mangroves primaires, qui peut °tre qualifi® 

de «zone de reproduction» ou de «pépinièreè pour un grand nombre dôorganismes contribuant ¨ la 

reconstitution des réseaux alimentaires. 

 Lôattention accord®e ¨ ces lieux se traduit par une potentialit® en termes de ressources 

halieutiques ; aussi convient-il de les consid®rer dôun point de vue ®cologique approfondi, en 
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particulier en ce qui concerne les habitats de marécage, lagune et estuaire.  Les activités de 

construction de port et de canal doivent être menées avec le plus grand soin pour la protection de 

ces écosystèmes.  De même, un contrôle urgent du déversement des déchets chimiques, huiles et 

déchets de poisson (viscères) doit être effectué dans toute la zone du fleuve.  La population devrait 

être sensibilisée au fait que les effets cumulatifs à long terme des contaminants modifient le 

comportement environnemental et les dynamiques de lô®cosyst¯me. 

 Aux points situ®s avant et apr¯s lôembouchure du fleuve Colorado, dans la direction de 

San Juan de Nicaragua, la pr®sence dôorganismes planctoniques et benthoniques a ®t® analys®e 

dans des échantillons dôeau.  Les résultats obtenus ont été reportés dans les tableaux 11 et 12 du 

chapitre hydrologie, mais lôon notera ici certains r®sultats provenant des index des 

micro-organismes : 240 ind./m
3
 pour les copépodes, 30 ind./m

3
 pour les rotifères, 100 ind./m

3
 pour 

les nématodes, et 340 ind./m
3
 pour les annélides. 

 Une faible densit® dôorganismes a ®t® observ®e aussi bien dans lôeau que dans les s®diments, 

avec une pr®dominance dôesp¯ces tol®rantes et sôadaptant ¨ tous les environnements.  Il convient de 

prendre en considération le fait que les échantillons ont été prélevés en des points situés à 

lôembouchure du fleuve San Juan, o½ ont ®t® charri®s lôessentiel des mat®riaux contaminants, ainsi 

que des sédiments grossiers, ce qui se traduit par la présence dôesp¯ces hautement tol®rantes.  La 

faible densit® dôorganismes planctoniques et benthoniques montre que lôeau du fleuve San Juan est 

très pauvre en termes de qualité et de teneur en micro-organismes productifs. 

 Le r®gime dôune grande partie des poissons dôeau douce qui vivent dans le fleuve San Juan 

consiste en micro-organismes en suspension dans lôeau, algues, diatom®es, plancton et d®tritus, tels 

que : 

½ Cichlidés : certains dôentre eux se nourrissent ®galement dôalgues et de d®tritus. 

½ Clupéidés : certains se nourrissent de plancton. 

½ Pimélo[d]idés : détritus. 

½ Poeciliidés : micro-organismes en suspension dans lôeau. 

½ Athérinidés : algues et diatomes. 

½ Gobioidés : algues et invertébrés. 

½ Eléotridés : vase, détritus et plancton. 

 Les communautés planctoniques à proximit® des c¹tes, et en particulier ¨ lôembouchure des 

fleuves, sont d®pendantes de nombreuses variables et situations, comme nous lôavons relev® 

précédemment.  Cet aspect est important, car le nombre de niveaux trophiques requis pour que les 

matières organiques puissent atteindre les poissons diminue à mesure que la taille des cellules 

végétales correspondant au début de la chaîne alimentaire augmente. 

 Dans une communauté donnée, le nanoplancton est la proie du 

microzooplancton ½ protozoaires et larves de petits crustacés ½ qui, à son tour, constitue la 

nourriture du zooplancton carnivore (nombre de ces espèces étaient considérées comme 

herbivores).  Les carnivores secondaires se nourrissent de zooplancton, de sorte que les organismes 

correspondant aux trois niveaux trophiques qui suivent les trois niveaux primaires sont constitués 

dôanimaux de 1 ¨ 2 centimètres de long ; il leur reste donc au moins un ou deux niveaux trophiques 

avant dôatteindre le niveau de poissons tels que gaspars, bars et aloses, croisant ainsi dans cette 

chaîne la plupart des espèces du fleuve, qui sont de très petites tailles et servent de nourriture à la 

base de la chaîne alimentaire.  Cette situation est illustrée par le diagramme ci-dessous (figure 1). 
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 Dans les fleuves, le plancton émane des étangs, lagunes ou larges rivages où les fleuves 

sô®coulent lentement. Il se multiplie jusquô¨ devenir partie int®grante de la communaut®.  Là où 

lôeau est plus profonde, on observe la production de phytoplancton, qui forme g®n®ralement des 

colonies de plusieurs millim¯tres de diam¯tre susceptibles dô°tre ing®r®es directement par des 

poissons de type Athérinidés et Poéciliidés, bien que nombre des poissons vivant dans ces habitats 

appartiennent au groupe des sardines, généralement herbivores. 

 

Figure 1 : Représentation graphique des structures de niveau trophique dans des  

écosystèmes similaires à ceux existant dans le fleuve San Juan (De Pérez 1999) 

 A lôexception des Cichlid®s, tous les poissons appartenant aux familles cit®es sont de petite 

taille et constituent une base alimentaire pour les plus gros poissons et les espèces euryhalines 

migratrices.  La restauration et la pr®servation de la qualit® de lôeau sur lôensemble du cours du 

fleuve sont essentielles au maintien de la productivité primaire de laquelle dépendent nombre 

dôesp¯ces des niveaux inf®rieures proches de la base alimentaire.  Côest pourquoi il importe de 

légiférer afin de réguler la charge sédimentaire qui pénètre à la fois depuis les eaux du grand lac et 

les tributaires situés le long de la frontière costa-ricienne. 

 De la m°me mani¯re, afin dôillustrer la relation entre les esp¯ces, nous pouvons recourir ¨ un 

dendrogramme, type de repr®sentation graphique de donn®es sous la forme dôun arbre qui organise 

les éléments en sous-catégories, elles-m°mes divis®es en dôautres cat®gories jusquô¨ ce que le 

niveau de détail souhaité soit atteint ½ dans le cas présent, la chaîne des organismes qui mangent 

dôautres organismes.  Ce type de repr®sentation permet dôobserver les relations de groupe entre les 

individus, et même entre leurs propres groupes.  Malheureusement, le volume dôinformations 

sp®cifiques relatives aux esp¯ces ®tudi®es nôest pas suffisant pour ®laborer un tel diagramme, ®tant 

donné que la présence de plusieurs de ces espèces nôa pas ®t® confirm®e pour ®tablir les coefficients 

de communaut® Jaccard, calcul®s ¨ partir des simples variables de pr®sence ou dôabsence dôesp¯ces 

sur les lieux étudiés.  A lôavenir, il serait souhaitable dôint®grer cela dans une ®tude des esp¯ces, de 

manière à faire progresser les connaissances relatives à leur répartition et à leur degré de 

regroupement. 

3.4.4. Lôenvironnement du fleuve 

 Le fleuve San Juan, consid®r® comme un moyen de support pour la survie de lôichtyofaune, 

est fragile car il constitue lôenvironnement dans lequel la faune indig¯ne de la r®gion vit, se d®place 

et se développe, et certaines espèces de poisson présentant une valeur commerciale et culturelle 
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élevée ainsi que des mammifères de haute importance ½ tels que le lamantin ½ croissent et se 

reproduisent.  Le fleuve San Juan reçoit actuellement une charge élevée de sédiments et autres 

éléments étrangers qui modifient sa composition de base (tout au moins à son embouchure ou 

entr®e), affectant ainsi dôune mani¯re ou dôune autre la présence et la répartition de groupes 

sp®cifiques de poissons qui, dans certains cas, ne supportent pas la contamination de lôeau. 

 En tant quô®cosyst¯me, le fleuve San Juan est soumis ¨ la pression dôimportants 

déversements de sédiments et de déchets, ainsi que de produits agrochimiques provenant 

essentiellement de sa berge méridionale, en particulier du fleuve Sarapiquí, qui déplace une charge 

importante de solides en suspension jusque dans le San Juan au fur et à mesure de la progression de 

la saison des pluies.  En saison sèche, les fleuves costa-riciens charrient environ 2,8 kilogrammes 

de sédiments en suspension par seconde, qui se déposent dans les zones où la vitesse du courant est 

faible.  Pendant la saison des pluies, cette charge est multipliée par 2 ou 3.  On estime que dans le 

fleuve San Juan, entre le fleuve Sarapiquí et le Caño Colorado, les débits des eaux sont de 

303 m
3
/seconde depuis le lac Nicaragua, 264 m

3
/seconde depuis le fleuve San Carlos et 

243 m
3
/seconde depuis le fleuve Sarapiquí, le flux atteignant ensuite 1 180m

3
/seconde sous lôeffet 

des apports de la zone de drainage du territoire nicaraguayen et du reste du territoire costa-ricien.  

Au-delà du Caño Colorado, on estime à 150 m
3
/seconde en moyenne le flux circulant dans le 

fleuve San Juan en été. 

 Lôon peut d®duire de ce qui pr®c¯de que la puret® de lôeau du fleuve San Juan diminue 

progressivement, de même que sa capacité productive de base et, par conséquent, la variété des 

organismes qui soutiennent les chaînes alimentaires et les espèces aquatiques, euryhalines et 

marines.  A long terme, celles-ci ne seront plus capables de migrer par ses eaux jusquôau lac 

Cocibolca, ce qui aura des retentissements sur lô®conomie et lôalimentation des diff®rents groupes 

de population survivant grâce à la pêche.  Les processus de sédimentation entraînent non seulement 

des pertes de territoire, mais aussi foncièrement une dégradation écologique et la diminution 

inévitable de la faune et la flore associées. 

 Selon la tolérance des poissons vis-à-vis des différents environnements aquatiques, les 

poissons strictement dôeau douce ou marins peuvent °tre dits st®nohalins.  Les espèces euryhalines 

sont celles provenant de la mer et qui se rendent occasionnellement dans des environnements dôeau 

douce, parfois pour y demeurer pendant de longues périodes ou simplement pour effectuer ou 

terminer une partie de leur cycle de vie.  Le fleuve San Juan comporte deux types de populations. 

Durant la phase dôintervention, des esp¯ces euryhalines nôont ®t® attrap®es quô¨ la station une 

(rucos) et six (palometas).  Ceci indique une séparation marquée des écotones, dans lesquels existe 

une division du phénomène de chaîne alimentaire, qui détermine une structure trophique différente 

entre un premier écotone, que nous avons pu définir depuis le point Delta en amont du San Juan, et 

un second depuis le point Delta en aval. 

 Dans le premier écotone, les fonds meubles prédominent, avec des affluents présentant une 

qualit® dôeau correcte et une charge s®dimentaire mod®r®e.  En outre, lôactivit® humaine depuis des 

centres tels que Boca de S§balos et El Castillo apportent des ®l®ments qui, dôune mani¯re ou dôune 

autre, alimentent le système et procurent des matériaux pour les broyeurs ou les saprophages qui 

décomposent la base trophique.  Ceci attire une grande variété de jeunes poissons, crabes, jeunes 

crevettes, sardines et pepescas, qui forment la source alimentaire de carnivores tels que bars, aloses, 

grondeurs et guapotes. 

 Dans le second écotone, en aval du point Delta, la situation trophique change.  Lôeau y est 

vaseuse en raison du volume extrêmement important de sédiments dissous, des quantités accrues de 

matériaux végétaux, de la faible profondeur du fleuve (30 centimètres ou moins dans certains 

secteurs), du courant peu intense et de la végétation peu variée et peu diversifiée sur les berges. 

Nous avons pu identifier le principal facteur affectant la population halieutique, à savoir le type de 

fond.  Celui-ci est constitu® presquôexclusivement de sable fin, gravier et, dans certains secteurs, 

rochers et pierres plates.  Cette situation représente un facteur limitant pour la production primaire, 
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qui se traduit par lôabsence quasi-totale dôesp¯ces de niveau inf®rieur (sardines et pepescas), les 

berges constituant la seule source de matériaux terreux.  Ces berges sont généralement occupées, 

dans de petites «grottes», par des guapotes, carnivores prédominants dans cet écotone jusque dans 

la zone du San Juanillo, où le gaspar (photo 8) repr®sente lôesp¯ce de niveau le plus ®lev®. 

 Nombre des consommateurs primaires des fleuves se nourrissent de détritus et dépendent 

dans une large mesure des mat®riaux organiques dragu®s par lôeau ou provenant de la v®g®tation 

terrestre sur la rive et qui tombent dans le cours.  En outre, dans certains cas, le plancton et les 

détritus charriés dans le fleuve par des eaux plus calmes, provenant par exemple de plaines 

inondées et des lagunes se déversant dans le San Juanillo, représentent des éléments majeurs en 

termes de variété et de quantité, ce qui augmente la valeur du site en raison de leur disponibilité 

primaire et de leur position en tant quô®l®ments restaurant les syst¯mes trophiques lors de la 

survenue de ph®nom¯nes naturels ou dôinterventions humaines violentes modifiant lô®quilibre du 

système, telles quôun dragage potentiel.  Ceci nous amène à prendre en considération le fait que les 

courants forts et modérés déterminent la répartition des particules solides organiques et 

inorganiques, et des sels et micro-organismes qui soutiennent les chaînes alimentaires. 

 Lôabsence totale de poissons marins consid®r®s comme euryhalins entre le point Delta et la 

baie de San Juan de Nicaragua est r®elle, mais ®galement manifeste, et ce nôest que dans la baie que 

nous avons retrouvé des espèces telles que palometa Eugerres brasilianus (photo 25) et grondeur 

Pomadasys crocro (photo 27), ce qui confirme que ces espèces sont véritablement éloignées de la 

zone dô®tude. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

3.4.6. Observations relatives au système fluvial du San Juan 

 La pr®sence de poissons marins consid®r®s comme diadromes nôa ®t® observ®e quô¨ 

deux emplacements, la station numéro un, située en amont du delta, et la station six, dans la baie de 

San Juan de Nicaragua.  Aux lieux de p°che 2, 3, 4 et 5, aucun poisson nôa ®t® pris avec des filets, 

mais il a été constaté que la population locale attrapait, avec des crochets, guapotes, guavinas, 

machacas et barbudos, autant dôesp¯ces dôeau douce dont les populations sont saisonni¯res et ne 

migrent pas.  

 Aucune esp¯ce migratrice, telle que bar ou alose, nôa ®t® prise ni observ®e.  Ceci serait dû à 

la liaison limitée entre le San Juan et la mer, et au fait que les espèces remontant le fleuve Colorado 

¨ travers le delta jusquôau fleuve San Juan suivent son itin®raire vers lôamont et non lôaval, o½ il 

aurait été plus plausible de les trouver.  Les pêcheurs qui vivent à proximité de la barre du 

fleuve Colorado doivent se tourner vers les voies navigables et les bras de ce fleuve pour y attraper 

des poissons pour leur subsistance, car lorsquôil commence ¨ pleuvoir lôabondance de poissons 

décroit en raison du volume important de boue charriée par les courants. 

 Eaux peu profondes, turbidité élevée, substrat formé par le sable, absence de fonds vaseux, et 

courants charriant dôabondants d®chets v®g®taux sont autant de facteurs pr®judiciables ¨ la p°che.  

La majeure partie du tronçon étudié est peu profonde.  Des profondeurs de 30 centimètres à un 

mètre et demi ont été mesurées, et à certains points des bancs de sable ont été observés dans la 

partie centrale des eaux ou sur les c¹t®s du fleuve, certaines berges ®tant plus larges que dôautres.  

Le courant le plus fort qui a été observé se situe à deux kilomètres en amont depuis le point 

frontalier du delta et bifurque énergiquement vers cet exutoire en direction du territoire 

costa-ricien.  Côest ce genre de courant que doivent remonter les esp¯ces halieutiques depuis la 

mer, mais la taille de leur corps les pousse à suivre des canaux présentant des profondeurs 

supérieures à 30 centimètres, ce qui est actuellement impossible dans de nombreuses sections en 
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amont du fleuve San Juan ½ une situation qui devient plus critique encore durant les mois dô®t®, 

lorsque le d®bit et le niveau de lôeau baissent de mani¯re drastique, entra´nant en outre une plus 

grande diminution de la variété de poissons disponibles. 

 La préservation des écosystèmes de marécage à mangroves est fondamentale dans la chaîne 

reproductrice des poissons et des crustac®s qui se partagent des ®cosyst¯mes dôeau douce, 

dôestuaire et dôeau saum©tre.  Lô®tranglement dans le secteur oriental de la baie de San Juan, dû à la 

sédimentation et aux courants provenant de la mer des Caraïbes, ne permet pas le maintien de cet 

écosystème. 

 A long terme, les activités de dragage seraient un facteur positif pour la repopulation des 

poissons dans la section située entre le delta et la baie de San Juan de Nicaragua, en permettant à 

nouveau le franchissement des eaux et en restaurant les chaînes trophiques et la compétition entre 

poissons dôeau douce et pr®dateurs p®n®trant depuis la mer. 

Zones critiques 

 La situation actuelle des ressources naturelles dans la réserve naturelle du San Juan réduit les 

zones critiques aux aires dans lesquelles on observe une pression importante due aux activités 

humaines ou un impact direct sur les ressources découlant de ces activités.  Les zones suivantes 

peuvent être classées comme critiques. 

½ Les plages du littoral marin, où la nidification de tous les oiseaux et reptiles et la diversité de la 

flore pourraient être altérées en raison du volume considérable de déchets solides de tous types 

déposés par les marées sur le sable. 

½ Lôembouchure du fleuve San Juan.  Un étranglement total entre le fleuve et la mer entraînerait 

la disparition du marécage à mangroves et, avec lui, toutes les espèces de poisson ayant besoin 

dôeau saline provenant de lôestuaire, notamment jeunes crevettes et homards. 

½ Boca de San Juanillo.  Ce lieu revêt une importance particuli¯re, car il sôagit de lôexutoire des 

lagunes de lôEbo et Silico qui, de par leur calme, leurs eaux limpides et leurs abondantes 

végétations aquatiques et terrestres, pourraient être considérées comme des lieux primaires de 

repopulation pour le phytoplancton, le zooplancton et un grand nombre dôinvert®br®s. 

½ Le fleuve San Juan.  La pression excessive exercée par la pêche sur certains sites menace la 

survie des esp¯ces et limite lôutilisation commerciale de poissons migrateurs sur le cours 

supérieur du fleuve.  La sédimentation rend la navigation de plus en plus difficile depuis le 

delta en aval et à certains points intermédiaires, tels que Boca de San Carlos. 

CONCLUSIONS 

1. On constate une différence marquée entre les populations halieutiques se déplaçant entre le 

delta, El Castillo et la ville de San Carlos, et la population se trouvant entre le delta et la ville de 

San Juan de Nicaragua.  Cette dernière est dominée par des carnivores de niveau inférieur de la 

famille des Cichlidés et, dans certaines zones bien définies, par la présence de gaspars.  Cet 

aspect souligne la présence de structures trophiques différentes, qui se sont adaptées aux 

ph®nom¯nes saisonniers changeants qui touchent toute lôann®e la partie inf®rieure du fleuve 

San Juan. 

2. Les populations halieutiques en amont du delta sont plus variées et plus nombreuses, ce qui se 

traduit par une biomasse plus importante et une plus grande disponibilité de nourriture pour les 

poissons euryhalins ou appartenant au niveau supérieur, utilisés par les résidents locaux.  Ces 
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conditions dépendent de la disponibilité de la production primaire, qui peut être affectée dans la 

partie inférieure en raison de la quantité de sédiments et la charge agrochimique charriée par 

lôeau. 

3. La disponibilité des poissons en aval du delta se limite presquôexclusivement ¨ la famille des 

Cichlid®s (blanches et guapotes), emp°chant ainsi les r®sidents locaux dôattraper de grandes 

quantités de poissons, car ceux-ci sont exposés à des méthodes de pêche passive (crochets et 

pose de filets). 

4. La majeure partie du tronçon étudié est peu profonde.  Des profondeurs de 30 centimètres à un 

mètre et demi ont été mesurées, et à certains points des bancs de sable ont été observés dans la 

partie centrale des eaux ou sur les côtés du fleuve, certaines berges étant plus larges que 

dôautres.  Le courant le plus fort qui a été observé se situe à deux kilomètres en amont du point 

frontalier du delta et bifurque énergiquement vers cet exutoire en direction du territoire 

costa-ricien.  Côest ce genre de courant que remontent les esp¯ces halieutiques depuis la mer, 

mais la taille de leur corps les pousse à suivre des canaux présentant des profondeurs 

supérieures à 30 centimètres, ce qui est actuellement impossible dans de nombreuses sections 

en amont du fleuve San Juan ½ une situation qui devient plus critique encore durant les mois 

dô®t®, lorsque le d®bit et le niveau de lôeau baissent de mani¯re drastique, entra´nant en outre 

une plus grande diminution de la variété de poissons disponibles. 

5. En raison de la taille des échantillons de poisson obtenus, il est difficile de tirer des conclusions 

pr®cises et correctes sur lô®tat de reproduction des populations de Cichlid®s.  Lôon peut 

seulement affirmer ici quôil sôagit de reproducteurs partiels tout au long de lôann®e, et nous 

partageons lôavis de Procuenca ½ San Juan selon lequel les connaissances relatives à la 

biologie des poissons dans la région devraient être mises à jour et approfondies, étant donné que 

les prises de certaines espèces pourraient °tre dues ¨ des facteurs li®s ¨ lôalimentation, ¨ la 

reproduction ou aux rassemblements temporaires. 

6. A ce jour, il nôexiste aucune estimation portant sur la production de la p°che dans le San Juan 

de Nicaragua, mais lors de notre visite du site il était manifeste que la production découlant de 

la pêche en mer était intégralement envoyée au Costa Rica.  Ceci est facilité par les nombreux 

centres de collecte et points de déchargement de bateaux privés.  Ce nôest que durant la semaine 

sainte que la population locale reçoit des ordres émanant des Nicaraguayens pour la saison de la 

pêche et du séchage du gaspar. 

7. Le dragage du tronçon du fleuve envisagé entraînerait un déséquilibre trophique dans la chaîne 

alimentaire actuelle des poissons, mais sa restauration serait incontestable si la qualité des sols 

des fonds, le volume dôeau en circulation et la force du courant vers lôaval sont modifi®s.  

Sôajoute ¨ cela lôapport futur dôeau de mer dans la zone de la baie.  Celui-ci entraînera la 

restauration des micro-écosystèmes de marécages à mangroves, qui constituent la base 

fondamentale des estuaires et des deltas.  Une régénération du biote local devrait logiquement 

se produire grâce aux contributions importantes des organismes fixés, du necton marin 

(cladocères et copépodes) et du nanoplancton (algues et protozoaires) dans le rétablissement de 

lôenvironnement de mar®cages ¨ mangroves primaires, qui peut °tre qualifi® de zone de 

reproduction ou çp®pini¯reè pour un grand nombre dôorganismes qui contribueront à la 

reconstitution des r®seaux alimentaires dans lôembouchure du fleuve San Juan. 

RECOMMANDATIONS  

1. Il convient de ne pas jeter de matériaux provenant du dragage sur la berge ni dans les zones 

environnantes entre lôexutoire du Ca¶o Sucio et Boca de San Juanillo, car cela pourrait 

vraisemblablement alt®rer la circulation de lôeau ¨ cause de la faiblesse de la pente dans cette 

zone de drainage des lagunes de lôEbo, La Barca et S²lico.  En outre, la qualit® de lôeau qui se 
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déverse dans le fleuve doit être préservée en raison de son importance en termes de production 

primaire. 

2. La r®gion situ®e ¨ lôembouchure du fleuve San Juan ainsi que Boca de San Juanillo doivent 

faire lôobjet dôune attention particuli¯re, qui se traduira par une potentialit® en termes de 

ressources halieutiques ; aussi convient-il de les considérer selon une perspective écologique 

approfondie, en particulier en ce qui concerne les habitats de mar®cage, de lagune et dôestuaire.  

Les activités de construction de port et de canal doivent être menées conformément aux 

recommandations scientifiques faites par les experts en la matière, et avec le plus grand soin 

pour la protection de ces écosystèmes.  De même, un contrôle urgent du déversement des 

déchets chimiques, huiles et déchets de poisson (viscères) doit être effectué dans toute la zone 

du fleuve.  Il est n®cessaire dô®laborer et de concentrer ses efforts sur un module de formation ¨ 

lôenvironnement, afin de sensibiliser la population au fait que les effets cumulatifs ¨ long terme 

des contaminants modifient le comportement environnemental et les dynamiques de 

lô®cosyst¯me, ce qui, ¨ long terme, aura des r®percussions directes sur les moyens de 

subsistance des populations qui recourent à la pêche. 

3. Il serait judicieux de surveiller le comportement des populations de poissons durant la phase de 

dragage, de manière à rassembler des informations et identifier leurs réactions aux 

modifications de leur environnement et aux conséquences possibles (imprévues) du départ des 

Cichlidés hors de ce système.  Il convient ici de tenir compte du fait que les organismes 

fluviaux présentent une tolérance inférieure et sont plus sensibles aux diminutions 

dôoxyg¯ne ½ une situation qui pourrait tout à fait se produire en cas de dragage des fonds 

actuels. 

4. Par ailleurs, il est conseill® dôeffectuer une surveillance afin de consigner des donn®es relatives 

¨ la repopulation subs®quente dôesp¯ces de niveau inf®rieur, telles que Po®ciliid®s, Characid®s 

et Gobioidés, qui formeront le point de référence pour la restauration des populations de 

poisson de niveau supérieur.  Cette mesure est également recommandée si les espèces 

euryhalines empruntent à nouveau cet itinéraire pour migrer jusquôau grand lac. 

5. La priorité doit être donnée aux études relatives aux dynamiques des communautés halieutiques 

dans la zone du fleuve San Juan.  Ces études incluent les identifications taxonomiques lors des 

premi¯res phases du d®veloppement des poissons, y compris larves et îufs, de mani¯re ¨ 

permettre de décrire la stratification biologique des populations halieutiques. 

6. La zone de lôembouchure qui forme lôestuaire avec la mer doit faire lôobjet dôune attention 

particuli¯re ®tant donn® quôelle est responsable, sur le plan environnemental, de la r®g®n®ration 

du biote local et dôun grand nombre dôorganismes qui contribuent ¨ la reconstitution des 

réseaux alimentaires. 

7. Le volume dôinformations sp®cifiques relatives aux esp¯ces ®tudi®es nôest pas suffisant pour 

permettre lô®laboration dôun dendrogramme de relations, car la présence de plusieurs de ces 

esp¯ces nôa pas ®t® confirm®e aux diff®rents points dô®chantillonnage.  A lôavenir, il serait 

souhaitable dôint®grer ceci dans une ®tude des esp¯ces, de mani¯re ¨ faire progresser les 

connaissances concernant leur répartition et leur degré de regroupement. 

8. Les institutions concern®es doivent sôefforcer dôint®grer les apports sp®cifiques du San Juan de 

Nicaragua dans la carte économique de la région, tout en encourageant leur intégration dans le 

commerce de marchandises ¨ lôint®rieur du pays. 

*         *       * 
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IV. Identification, évaluation et analyse des effets sur lôenvironnement 

 Sôagissant des effets environnementaux qui seront générés par les activités du projet, il est 

important de tenir compte de deux facteurs. En premier lieu, la zone concernée est dôune grande 

importance écologique aux plans national et international puisquôil sôagit dôune zone protégée. Le 

cadre juridique sur lequel reposent les préceptes constitutionnels et la gestion de la zone protégée 

du Refugio de Vida Silvestre [la réserve naturelle] du fleuve San Juan, a été défini dans la loi 

générale sur lôenvironnement et les ressources naturelles, ainsi que dans le règlement relatif aux 

zones protégées et dans le décret portant création de zones protégées dans le sud-est du Nicaragua 

et faisant de cette zone, une réserve naturelle. 

 En second lieu, si les activités humaines en cours de développement ont un faible impact 

direct sur lôétat général de conservation de cette zone, certains éléments découlant de la situation 

socio-économique et environnementale sont néanmoins susceptibles, à moyen terme, dôengendrer de 

graves problèmes si des mesures adéquates ne sont pas prises et si des actions spécifiques ne sont 

pas mises en îuvre. 

 Si lôon se base sur les facteurs précédents, comme point de départ, la loi générale sur 

lôenvironnement et les ressources naturelles et le décret n
o
 45-94 prévoient que les zones protégées 

doivent répondre aux objectifs suivants : 

½ Préserver les écosystèmes naturels représentatifs des diverses régions biogéographiques et 

écologiques du pays ; 

½ Protéger les paysages naturels ainsi que les monuments archéologiques, historiques et 

artistiques ; 

½ Promouvoir les activités récréatives et touristiques qui respectent la nature ; 

½ Protéger les bassins hydrographiques, les cycles hydrologiques, les aquifères, les 

communautés biotiques, les ressources génétiques et la grande diversité génétique de la flore 

et de la faune ; favoriser le développement des technologies compatibles avec lôamélioration 

et lôutilisation rationnelle et durable des écosystèmes naturels ; 

½ Favoriser lôéducation environnementale, la recherche scientifique et lôétude des écosystèmes 
(loi no 217/96, art. 18). 

4.1. Identificati on des effets sur lôenvironnement  

 Afin dôidentifier les impacts environnementaux susceptibles dôêtre générés par le projet de 

dragage du fleuve San Juan de Nicaragua, lôéquipe multidisciplinaire a parcouru la section à 

draguer, la zone dôinfluence du projet et les sites sur lesquels des déblais de dragage ont été 

déposés. Les méthodologies de chaque discipline ont été prises en compte pour identifier les 

impacts environnementaux susceptibles de résulter de lôexécution et de la préparation des 

opérations de dragage et des déplacements afférents. Lôexcellent état de conservation des 

ressources naturelles du Refugio signifie que seules sont considérées comme critiques les zones 

subissant une pression anthropique ou un impact direct ou indirect généré par le projet. Par 

conséquent, nous sommes en mesure dôidentifier les facteurs plus ou moins affectés : 

Impacts environnementaux sur les facteurs abiotiques 

½ Augmentation des gaz contaminants ; 
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½ Déversement dôhydrocarbures et autres matières affectant lôenvironnement ; 

½ Augmentation du bruit. 

Impacts environnementaux sur le paysage 

½ Impacts sur le paysage dus ¨ la destruction de la v®g®tation lors de lôenl¯vement des d®blais 
de dragage ; 

½ Impact sur la faune qui immigre vers dôautres r®gions suite ¨ la perte de sa niche écologique 

et à la destruction de la végétation. 

Impacts environnementaux sur la qualité de lôeau 

½ Raréfaction de lôoxygène dissous ; 

½ Diminution de la transparence de lôeau ; 

½ Alt®ration de la couleur de lôeau ; 

½ Augmentation de la turbidité par les sédiments en suspension ; 

½ Modifications du pH ; 

½ Modifications de la duret® de lôeau ; 

½ Modification de la conductivit® ®lectrique de lôeau ; 

½ Modification de la DBO [demande biochimique en oxygène] ; 

½ Eutrophisation de lôeau ; 

½ Modifications de la stratification thermique de la colonne dôeau. 

Impact environnementaux sur la faune  

½ Effet négatif sur les communautés benthiques ; 

½ Effet négatif sur les habitats des poissons ; 

½ Effet négatif sur les populations de mammifères ; 

½ Effet n®gatif sur les populations dôoiseaux. 

Impacts environnementaux sur la végétation 

½ Effet négatif sur les zones humides ; 

½ Esp¯ces menac®es dôextinction ; 

½ Effet négatif sur les forêts latifoliées. 
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Impacts environnementaux sur les processus écologiques 

½ Modifications au niveau de la diversité des espèces ; 

½ Modifications au niveau de lôabondance des populations ; 

½ Effets négatifs sur la réserve naturelle ;  

½ Effets négatifs sur la chaîne alimentaire. 

Impacts sur le secteur socio-économique 

½ Effets négatifs sur la santé de la population ; 

½ Modifications au niveau de lô®conomie locale ; 

½ Modifications au niveau de lô®conomie régionale ; 

½ Augmentation de lôemploi ; 

½ Augmentation des flux de transport ; 

½ Modifications au niveau du tourisme ; 

½ Modifications de la qualité de vie. 

4.2. Evaluation et analyse des impacts 

4.2.1. Méthodologie 

Généralités 

 Il nôexiste pas encore de méthodologie spécifique ni de norme bien définie pour les études de 

lôimpact sur lôenvironnement. En effet, les facteurs à évaluer dépendent directement du type de 

projet concerné, de lôenvironnement sur le chantier, de lôampleur et de la gravité des impacts 

potentiels et de la teneur de la notice dôimpact sur lôenvironnement (EIS) qui sera établie. 

Instrument  utilisé 

 Une matrice de causes à effets a été utilisée pour identifier les impacts du projet. Il sôagit 

dôun tableau croisé recensant dans ses colonnes les activités ayant une influence et les facteurs 

environnementaux susceptibles de ressentir les effets de ces impacts. Pour mieux comprendre les 

activités du projet, nous les avons divisées en phases. 

 La matrice causes-effets vise à faciliter lôidentification des impacts sur lôenvironnement. Ces 

impacts sont représentés par un système de symboles et de couleurs expliqué dans la figure 4.1. 
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Figure n
o
 4.1. Symboles utilisés pour lôidentification et la définition des impacts 

SYMBOLES IMPACT 

Bleu 

Rouge 

G 

M 

P 

T 

t 

Positi f  

Négatif 

Elevé 

Moyen  

Faible  

Permanent  

Temporaire 

 
Exemple : tM (Impact négatif, temporaire, moyen) ; 

  tM (Impact positif, temporaire, moyen). 

 La méthode adoptée à cela de particulier quôelle tient compte du fait quôune seule action du 

projet peut produire une série dôimpacts de nature dialectique. Elle aide donc à identifier les effets 

de deuxième et troisième niveau. 

Matrice dôimportance 

 La matrice dôimportance utilisée a été conçue par Vicente Conesa en 1995, puis modifiée par 

Mil án en 1998. Cette matrice implique la réalisation dôune évaluation qualitative des impacts 

identifiés. Chaque entrée dans la matrice donne une idée de lôeffet que chaque action aura sur un 

facteur environnemental. Les entrées de la matrice sont renseignées à lôaide de lôévaluation 

correspondant aux dix attributs ci-après : 

Couleur  : Représente le caractère bénéfique ou adverse de lôimpact. 

SIGNIFICATION  COULEUR  

Impact positif 

Impact négatif 

Bleu 

Rouge 

 
Intensité (I ) : Désigne ici le niveau dôincidence de lôaction sur le facteur environnemental. La 

valeur 1 exprime un effet négatif faible ; la valeur 12, un effet négatif total ; les valeurs comprises 

entre 1 et 12 reflètent les situations intermédiaires. 

Intensité (I ) Valeur 

Destruction 

Faible  

Moyenne  

Elevée 

Très élevée 

Totale 

1 

2 

4 

8 

12 
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Extension (E) : Il sôagit de la zone dôinfluence potentielle de lôimpact sur lôenvironnement du 

projet. Si lôaction produit un effet très localisé, lôimpact est considéré comme ayant un effet précis ; 

si lôeffet se produit dans lôenvironnement du projet, il a un impact total et, pour les situations 

intermédiaires, un impact partiel ou étendu ; si lôimpact est très important, il faut ajouter la valeur 

critique (+4). 

Extension (E) Valeur 

Précis 

Partiel 

Etendu 

Total 

V. critique 

1 

2 

4 

8 

(+4) 

Moment (M) : Il sôagit de la période dôidentification de lôimpact ; correspond au temps écoulé 

entre le début de lôaction (t0) et le début de lôeffet (t1), pour le facteur considéré. 

MOMENT  (M) Valeur 

Longue durée (> 4 ans)  

Durée moyenne (1-3 ans) 

Immédiat (< 1 an) 

1 

2 

4 

Persistance (P) : Il sôagit de la durée de lôeffet à partir de son apparition. 

Persistance (P) Valeur 

Permanence de lôeffet 

Fugace (< 1 an) 

Temporaire (1 ï4 ans) 

Permanent   (> 10 ans 

1 

2 

4 

Réversibilité (R) : Indique la possibilit® de reconstruire le facteur touch® par lôaction men®e.  A 

savoir, la possibilité de rétablir, par des moyens naturels, les conditions initiales précédant 

lôaction. 

Réversibilité Valeur 

Reconstruction 

Court terme 

Moyen terme 

Irréversible 

1 

2 

4 

 
Accumulation (A) : Concerne lôaugmentation progressive dôun simple impact. 

Accumulation Valeur 

Simple sans synergisme 

Synergique 

Cumulatif  

1 

2 

4 
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Probabilité  (PB) : Indique le degré de certitude quant à lôapparition de lôeffet ; la valeur 

maximale est attribuée aux impacts environnementaux dont il est établi quôils résultent dôune 

action. 

Probabilité Valeur 

Probable 

Incertain 

Certain 

1 

2 

4 

 
Effet (EF) : Il sôagit de la cause de lôeffet, laquelle peut être directe ou indirecte. A cette fin, les 

impacts sont identifiés grâce à un système de réseaux. 

Effet Valeur 

Indirect (secondaire) 

Direct 

1 

4 

 
Périodicité (PR) : Indique la régularité avec laquelle lôimpact apparaît. Un impact continu reçoit 

la valeur maximale. 

Fréquence Valeur 

Irrégulier et discontinu  

Périodique 

Continu 

1 

2 

4 

Perception sociale (SP) : Le niveau de pr®occupation de la population ¨ lô®gard de lôimpact 

environnemental. 

Perception Valeur 

Minimal (25 %)  

Moyen (50 %)  

Elevé (75 %)  

Maximal (100 %)  

Unanime (>100 %) 

1 

2 

4 

8  

(+4) 

 
Mesures correctives (MC) : Indique sôil est possible de mettre en place des actions et des 

mesures visant à prévenir, atténuer et corriger les impacts, et la phase pendant laquelle celles-ci 

peuvent être introduites. 

 

Mesures correctives Valeur 

Phase projet 

Phase chantier 

Phase exploitation 

Aucune possibilité 

P 

O 

F 

N 

 

Importance de lôimpact : Lôimportance de lôeffet dôune action sur un facteur environnemental 

ne doit pas °tre confondue avec lôimportance du facteur environnemental touch®. 

 

Importance I  = (3I + 2E + M + P + R + A + PB + EF + PR + PS) 
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 Apr¯s avoir calcul® lôimportance des impacts, une matrice dôimportance est ®tablie, dans 

laquelle les actions sont remplacées par les résultats (valeurs) obtenus grâce à la matrice initiale et 

en fonction de leur relation de cause à effet. Cette matrice est appel®e matrice dôimportance. 

 Ensuite, des statistiques ont ®t® utilis®es afin dô®valuer lôimportance des impacts avec 

davantage de précision, selon les critères suivants : 

 Des valeurs moyennes ont été déterminées pour les valeurs positives et négatives et pour 

lô®cart type ; les impacts dont les valeurs dôimportance sont inf®rieures ¨ la moyenne moins lô®cart 

type ont été considérés comme non significatifs. 

Vir =Vi < Vm - l> 

 

Matr ice causes - effets 

 Par ailleurs, lôenvironnement subit des dommages. Des impacts sont g®n®r®s. La matrice 

causes-effets, tableau n
o
 4.2, concerne les activités identifiées pour la réalisation du projet 

(achèvement des travaux) qui ont produit des impacts. Les impacts en question ne peuvent pas être 

identifiés par le biais des activités de réhabilitation. 

Matrice dôimportance 

 La matrice dôimportance se trouve au tableau n
o
 4.2 et, conformément aux valeurs de cette 

matrice, les impacts de faible intensité ont été recherchés pour les impacts positifs et négatifs. 

Matrice causes ï effets  
 

 

CARACTERISTIQUES 

ENVIRONNEMENTALES 

AFFECTEES PAR LE PROJET 

 

ACTIVIT ES DU PROJET 

PHASE DE DRAGAGE PHASE DôEXPLOITATION  
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N
E

M
E

N
T

A
L
E

 

FACTEURS 

ENVIRONNEMENTAUX  

Qualité de lôair (gaz) BT        
 

PP 

Qualité de lôair (bruit)  GT        PT 

PAYSAGE 
Paysage   GT      Gr  

RESSOURCE HYDRIQUE 

Oxygène dissous PT  GT MP PT BP  MT PD 

Transparence de lôeau GT  GT MT  MT  BP  PT GR 

Couleur MP  GT MT  MT  PT  PT PD 

pH BT  GT GT BT BT  BT PP   

Dureté PT  PT PT PT PT  PT PT 

Conductivité électrique PT   PP PP PP  PP PP 

DBO PT  PT PT PT PT  PT PT 

Eutrophisation PP  PP       

Stratification thermique  PB  PB       

Contamination par les GT   GP MP MB MP MP GT 
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CARACTERISTIQUES 

ENVIRONNEMENTALES 

AFFECTEES PAR LE PROJET 

 

ACTIVIT ES DU PROJET 

PHASE DE DRAGAGE PHASE DôEXPLOITATION  
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hydrocarbures 

Modification du volume GP  GP      MP 

FLORE 

Végétation des zones 

humides 

  GT      GP 

Espèces en voie de 

disparition  

  MT       GP 

FAUNE 

Communautés benthiques PT       MT  PT   

Habitats des poissons PT  GT     GT MT  

Populations de poissons PT  GT     MP MT  

Mammifères aquatiques    GT PP PP  MT  MT  

Oiseaux   GT GP MT  MT    PT 

Reptil es   PT      PT 

ECOSYSTÈMEs Zones humides   GT GT MB MT    GT 

Littoraux  PT  GP GP MP MP   GT 

PROCESSUS ECOLOGIQUES 

Chaîne alimentaire 

aquatique 

PT  GT  GT MT  MT    GT 

Routes migratoires GT  GT  GT GT MT    GT 

Diversité des espèces   GP GP MT  MT    GT 

Zones protégées   GP GT MP MP   GT 

SOCIETE ET ECONOMIES  

Santé GT GT GT GT     GP  

Economie locale   PP PP GP  GP  GP  GP  GP  

Economie régionale   PT PP GP  GP  GP  GP  GP  

Emplois  PT PT PT GP  GP  GP  GP  GP  

Transport     PT GP  GP  GP  GP  GP  

Tourisme     GP   GP  GP  GP  

Qualité de vie  PT PT PT GP  GP  GP  GP  GP  

Investissements publics GP   MT  GP  GP  GP  GP  GP 
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Matrice dôimportance  

Coupe et succion des matériaux  

CARACT ERISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES  
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T
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S
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T
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C
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E
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P

O
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T
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N
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E
 

FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX  

Qualité de lôair (gaz) 1 1 4 2 1 1 4 4 4 2 27 
Qualité de lôair 

(bruit)  

1 1 4 2 1 1 4 4 4 2 27 

PAYSAGE Paysage            

RESSOURCE 
HYDRIQUE  

Oxygène dissous 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Transparence de 

lôeau 

1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 

Couleur 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
pH 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Dureté 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Conductivité 

électrique 

1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 

DBO 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Eutrophisation 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Stratification 

thermique 

1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 

Contamination par 

les hydrocarbures 

8 4 4 2 2 2 2 4 1 2 51 

Modification du 

volume 

4 2 4 4 2 1 2 4 4 1 38 

FLORE 

Végétation des zones 

humides 

           

Espèces en voie de 

disparition 

           

FAUNE 

Communautés 

benthiques 

           

Habitats des 

poissons 

1 2 4 4 2 2 4 4 2 1 30 

Populations de 

poissons 

1 2 4 4 2 2 4 4 2 1 30 

Mammifères 

aquatiques 

1 2 4 4 2 2 4 4 2 1 30 

Oiseaux            
Reptiles            

ECOSYSTÈMES 
Zones humides            
Littoraux  1 2 4 4 2 2 4 4 2 1 30 

PROCESSUS 
ECOLOGIQUES 

Chaîne alimentaire 

aquatique 

           

Routes migratoires            
Diversité des 

espèces 

           

Zones protégées            

SOCIETE ET 
ECONOMIES 

Santé 8 1 4 2 2 4 4 4 1 1 48 
Economie locale            
Economie régionale            
Emplois            
Transport             
Tourisme            
Qualité de vie            
Investissements 

publics 

8 4 2 2 2 4 4 4 2 4 56 
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Matrice dôimportance  

Déversement des déblais de dragage 
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FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX  

Qualité de lôair (gaz)            
Qualité de lôair (bruit)             

PAYSAGE Paysage 8 2 2 4 2 4 4 4 4 4 56 

RESSOURCE 
HYDRIQU E 

Oxygène dissous 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Transparence de lôeau 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Couleur 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
pH 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Dureté 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Conductivité électrique 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
DBO 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Eutrophisation 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Stratification thermique  1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 22 
Contamination par les 
hydrocarbures 

           

Modification du volume 8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 

FLORE 
 

 

Végétation des zones 
humides 

8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 

Espèces en voie de 
disparition  

2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 38 

FAUNE 

Communautés benthiques 1 2 4 2 2 1 2 4 2 1 25 
Habitats des poissons 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 38 
Populations de poissons 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 38 
Mammifères aquatiques            
Oiseaux 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 36 
Reptiles 1 1 1 4 2 4 4 4 4 1 29 

 Zones humides 8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 
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Matrice dôimportance  

Enlèvement des déblais de dragage 
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Littoraux  8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 
Récifs coralliens 8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 
Ecosystèmes marins 8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 

PROCESSUS 
ECOLOGIQUES 

Chaîne alimentaire 
aquatique 

8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 

Routes migratoires 8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 
Diversité des espèces 8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 
Zones protégées 8 4 2 4 2 4 4 4 4 4 60 

SOCIETE ET 
ECONOMIES 

Santé 8 2 4 4 4 4 4 4 1 4 57 
Economie locale 1 1 4 1 2 4 4 4 1 4 29 
Economie régionale 1 1 4 1 2 4 4 4 1 4 29 
Emplois 1 1 4 1 2 4 4 4 1 4 29 
Transport             
Tourisme            
Qualité de vie 1 1 2 1 1 2 4 4 4 4 27 
Investissements publics            
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Programme de gestion environnementale 

 

CARACT ERISTIQUES 
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FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX  

Qualit® de lôair (gaz) 1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 35 

Qualit® de lôair (bruit) 1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 35 

PAYSAGE Paysage 12 12 4 4 2 4 4 4 4 4 90 

RESSOURCE HYDRIQUE 

Oxygène dissous 1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 
Transparence de lôeau 1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 
Couleur 1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 
pH 1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 
Dureté 1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 
Conductivité électrique 1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 
DBO 1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 
Eutrophisation            
Stratificatio n thermique            
Contamination par les 
hydrocarbures 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 

Modification du volume 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 44 

FLORE 

Végétation des zones 
humides 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 

Espèces en voie de 
disparition  

8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 

FAUNE 

Communautés benthiques 2 1 4 4 2 2 4 4 4 1 33 
Habitats des poissons 2 1 4 4 2 2 4 4 4 1 33 
Populations de poissons 2 1 4 4 2 2 4 4 4 1 33 
Mammifères aquatiques 2 1 4 4 2 2 4 4 4 1 33 
Oiseaux 1 1 4 4 2 2 4 4 4 1 30 
Reptiles 1 1 4 4 2 2 4 4 4 1 30 

ECOSYSTÈMES 

Zones humides 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 
Littoraux  8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 
Récifs coralliens 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 
Ecosystèmes marins 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 

PROCESSUS 
ECOLOGIQUES 

Chaîne alimentaire 
aquatique 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 

Routes migratoires 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 
Diversité des espèces 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 
Zones protégées 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 

SOCIETE ET 
ECONOMIES 

Santé 8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 62 
Economie locale 12 8 4 4 2 4 4 4 4 4 82 
Economie régionale 8 8 4 4 2 4 4 4 4 4 70 
Emplois 12 12 4 4 2 4 4 4 4 4 90 
Transport  8 8 4 4 2 4 4 4 4 4 70 
Tourisme 12 8 4 4 2 4 4 4 4 4 82 
Qualité de vie 12 12 4 4 2 4 4 4 4 4 90 
Investissements publics 12 12 4 4 2 4 4 4 4 4 90 

4.2.2. Identification et description des impacts sur lôenvironnement 

4.2.2.1.  Impacts environnementaux sur les facteurs abiotiques 

ü Augmentation possible des gaz contaminants 

 Les principaux contaminants susceptibles de sôéchapper pendant lôexécution du projet et du 

fait de lôaugmentation de la navigation sont le CO (monoxyde de carbone), lôozone (O), lôoxyde 

nitrique (NO) et le dioxyde de soufre (SO2). Ces contaminants gazeux sont capables se dissiper 
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dans lôenvironnement du fleuve : tout dôabord parce que la drague et le matériel de dragage ne 

seront utilisés que dans le cadre dôune opération ponctuelle et ensuite parce que les bateaux qui 

empruntent le fleuve ont un faible tirant dôeau ; leur gaz resteront donc présents dans lôair pendant 

un temps très limité. 

 Dioxyde de soufre (SO2) : affecte les groupes de la population qui sont sensibles à ces 

contaminants et qui souffrent dôasthme ; affecte également les enfants, les personnes âgées et 

cardiaques et celles qui souffrent de maladies respiratoires. La concentration autorisée selon les 

normes nationales étasuniennes de qualité de lôair ambiant (National Ambient Air Quality 

Standards, NAAQS) est de 0,03 ppm. Toutefois, lôexposition quotidienne maximale autorisée 

(8 heures) se situe entre 2 et 5 ppm (15 minutes). 

 Monoxyde de carbone (CO) : le monoxyde de carbone nuit à la santé quand il sôassocie aux 

globules rouges dans le sang et forme la carboxyhémoglobine. Le monoxyde de carbone est 

transporté plus rapidement que lôoxygène dans le sang, ce qui entraîne une intoxication. La 

concentration autorisée est de 9 ppm pendant 8 heures (en moyenne) et de 400 ppm pendant 

15 minutes. 

 Pm10 : suie, particules, cendres produites par les gaz de combustion ou les particules de 

matériaux. Ces particules ont divers effets sur la santé et sur lôenvironnement. 

Les effets négatifs sur la santé ont été associés à diverses maladies chroniques, dont : 

a) asthme ; 

b) effets négatifs sur le système respiratoire (toux) ; 

c) bronchites chroniques ; 

d) altérations de la capacité pulmonaire ; 

e) décès prématurés. 

 La concentration autorisée est de 50 g/m
3
 par an et le maximum autorisé est de 150 g/m

3 

pendant 24 heures. 

 Plomb (Pb) : les analyses effectuées montrent que la concentration en plomb est de 

10,652 µg *  g-1 dans le delta et de 8,995 µg * g-1 sur lô´le dôEl Piojo, situ®s respectivement avant 

et apr¯s lôestuaire du fleuve Colorado.   

 Ces concentrations sont liées aux roches volcaniques qui dominent toute la région du fleuve 

San Juan au Nicaragua. Selon les normes canadiennes de qualité de lôenvironnement pour les 

sédiments, un niveau de 91 300 µg *  kg
-1
, soit 91,3 µg *  g

-1
 est susceptible de causer des effets 

néfastes sur la flore aquatique de la région. 

 Le plomb est présent dans certains types dôhydrocarbures. Il sôaccumule dans le sang, les os, 

les muscles et la graisse. Les effets nocifs pour la santé sont variés, les suivants étant parmi les 

plus répandus : 

a) effets nocifs sur le cerveau et le système nerveux central ;  

b) effets nocifs pour le cîur et le sang ; 

c) effets néfastes sur les animaux et les plantes terrestres et aquatiques. 
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 On évalue la qualité de lôair en mesurant le taux dôémission des contaminants dans 

lôatmosphère à une hauteur comprise entre zéro et deux mètres de la surface. 

 La concentration autorisée est de 150 µg/m
3
 pendant huit heures et de 450 µg/m

3
 pendant 

15 minutes. 

Caractéristiques de lôimpact sur lôenvironnement : 

 Impact de faible intensité ; précis (localisé), car émanant des sites de combustion des 

hydrocarbures ; fugace, les gaz se dissipant rapidement dans lôatmosphère ; réversible, en raison 

des conditions de cette zone située au niveau de la mer ; immédiat, car inévitable. Cet impact 

concerne la protection de la santé des travailleurs. 

Mesure de protection de lôenvironnement 

 La principale mesure requise en matière de protection de lôenvironnement consiste à éviter 

tout contact avec ces contaminants. Côest pourquoi les travailleurs doivent être équipés de 

dispositifs de protection. 

ü Augmentation possible du bruit 

 

 Le bruit généré par les diverses activités de dragage produit un impact direct. Les activités 

liées au projet de dragage et à la mise en service de la section entraîneront une augmentation du 

bruit. Ces activités sont les suivantes : 

a) coupe et succion des matériaux ; 

b) transfert des déblais de dragage ; 

c) approvisionnement en hydrocarbures et en composants ;  

d) maintenance et réparation du matériel ; 

e) transfert de la drague ; 

f) transport du matériel jusquôau site à excaver. 

 Les activités les plus critiques en termes de bruit sont celles qui concernent la drague. La 

succion (aspiration) des matériaux et leur transfert sont les principales sources dôémission sonore, 

le niveau sonore diminuant à mesure que lôon sôéloigne de ces sources. 

 Selon les mesures effectuées dans le cadre de projets de dragage similaires, les niveaux 

sonores sur les dragues fluctuent entre 81 et 116 dBA (décibels). 

Caractéristiques de lôimpact sur lôenvironnement : 

 Le bruit nôest pas cumulatif ; il est présent uniquement sur les sites dôoù il émane ; la faune 

aquatique sera affectée pendant un temps très limité, car il sôagit dôun bruit temporaire ; son 

impact est considéré comme étant peu important, précis (localisé) et réversible. Sa manifestation 

est immédiate et inévitable. La mesure de protection de lôenvironnement requise est une mesure 

de prévention. 
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Mesure de protection de lôenvironnement 

 Les personnes qui travaillent près des moteurs des embarcations de dragage et de transport 

doivent porter des écouteurs anti-bruit afin dôéviter toute lésion auditive. 

4.2.2.2.  Impacts environnementaux sur lôélément scénique 

ü Caractérisation des sites de déversement 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 4 

Coordonnées : 207,335 et 1,206,800.  

La nappe phréatique se trouve à 0,20 mètre. 

Coordonnées de la berge : 207,370 et 1,206,801 

Hauteur du rivage : 1,10 mètre. 

 
Remarques : 
 
Vingt-cinq pour cent de la superficie de ce site de déversement est propre, uniquement 

recouverte dôherbes et de gamelote (plantes fourragères) ; 75 % est recouverte de broussaille, 

notamment de ronces et de zacate gamalote. Certaines parties de ce site sont recouvertes dôeau et 

de boue jusquôà une profondeur maximale de 0,30 mètre. Ce site est considéré comme adapté au 

déversement des déblais, car il est très grand et les arbres de bois nobles ne seront pas affectés. 

Le test a été effectué à 50 mètres de la berge. 

 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 5 

Coordonnées : 207,297 et 1,205,292.  

La nappe phréatique se trouve à 0,50 mètre. 

Coordonnées de la berge : 207,319 et 1,205,330 

 
Remarques : 

 
Sur ce site de déversement, les 20 premiers mètres de la berge contiennent quelques arbres, mais, 

au-delà de cette bande, la végétation est composée de broussaille, de palmiers yolillo et de palmiers 

royaux, la matière végétale terrestre étant également composée dôarbres pourris, de feuilles et de 

déchets. Ce site est considéré comme adapté au déversement de déblais, car on nôy trouve 

quasiment aucun arbre de bois noble. Nous recommandons de ne pas toucher à la bande dôarbres 

ou berge de 20 mètres de large lors du nettoyage. 

Nom du propriétaire de la zone : CALIXTO 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 6 

Coordonnées : 208,119 et 1,204,480. 

La nappe phréatique se trouve à 0,90 mètre.  

La hauteur du rivage est de 1,10 mètre. 

Coordonnées de la berge : 208,157 et 1,204,469 

 



- 105 - 

 

Remarques : 

 
Cette zone est propre et recouverte de plantes sauvages notamment de palmiers yolillo ; quelques 

arbustes de mauvaise qualité sôy trouvent également ; le sol est humide en raison de lôhiver. Le test 

a été effectué à 50 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire de la zone : CANDIDO ROCHA LÓPEZ 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 7 

Coordonnées : 207,921 et 1,204017 

La nappe phréatique se trouve à 0,80 mètre.  

La hauteur du rivage est de 1 mètre. 

Coordonnées de la berge : 207,917 et 1,204,015 

 
Remarques : 

 
Ce site de déversement est propre et recouvert de broussaille. Il se situe au bout dôIsla Taura.  

Nom du propriétaire de la zone : DANIEL REYES GONZALES 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 8 

Coordonnées : 207,690 et 1,202,512 

La nappe phréatique se trouve à 0,80 mètre. La hauteur du rivage est de 1,30 mètre. 

Coordonnées de la berge : 207,728 et 1,202,461  

 

Remarques : 

 

Cette zone est propre [car] il sôagirait dôun terrain vague. Elle ne contient que du zacate et quelques 

arbres en décomposition. Ce site est considéré comme adapté au déversement des déblais de 

dragage, car le sol est stable et humide seulement lôhiver. Le test a été effectué à 50 mètres de la 

berge. 

 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 9 

Coordonnées : 207,388 et 1,201,104 

La nappe phréatique se trouve à 0,75 mètre. La hauteur du rivage est de 1 mètre. 

Coordonnées de la berge : 207,435 et 1,201,082 

 

Remarques : 

 
Ce site est recouvert de broussaille, notamment de ronces et de buissons ; la zone est très propre. Le 

test a été effectué à 50 mètres de la berge. Ce site est considéré comme adapté au déversement des 

déblais de dragage. 

Nom du propriétaire du site : CALIXTO. 
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SITE DE DEVERSEMENT N
O
 10 

Coordonnées : 207,830 et 1,199,568 

Nappe phréatique : aucune présence dôeau nôa été détectée et la hauteur du rivage est de 

1,30 mètre.  

Coordonnées de la berge : 207,872 et 1,199,581 
 
Remarques : 
 
Il sôagit dôune zone propre ; il nôy a aucun arbre, seulement du zacate. Ce site est stable et situé 

près dôun terrain utilisé pour jouer au baseball. Un forage test a été réalisé à 1 mètre de 

profondeur ; aucune nappe phréatique nôa été trouvée. Il nôy a pas dôimpact sur les arbres, et le sol 

est stable. 

Nom du propriétaire du site : JOSE GOMEZ 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 11 

Coordonnées : 208,530 et 1,198,140 

Nappe phréatique : non trouvée ; le forage a été réalisé sur 1 mètre de profondeur. 

Coordonnées de la berge : 0208566 et 1198164 

 
Remarques : 

 
Cette zone est semi-propre, avec quelques arbres ; des arbres, déplacés à une date non précisée, 

sont maintenant en cours de décomposition. Quelques petites zones ont de lôeau sur 0,50 mètre de 

profondeur en moyenne. Aucune nappe phréatique nôa été trouvée dans la zone où le forage 

dôexploration a été effectué ; la profondeur du forage était de 1 mètre. La zone est considérée 

comme adaptée au déversement des déblais de dragage, car les arbres ne seront pas touchés et le sol 

est stable. 

Nom du propriétaire du site : ALEJANDRO REYES 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 12 

Coordonnées : 208,653 et 1,196,601 

Nappe phréatique : non trouvée ; le forage a été réalisé sur 1 mètre de profondeur.  

Coordonnées de la berge : 208,691 et 1,196,570 

La hauteur du rivage est de 1,70 mètre. 

 
Remarques : 

 
Le sol est stable dans cette zone. La hauteur de la berge est de 1,60 mètre et le forage a été réalisé à 

50 mètres de cette berge. Le site est considéré comme adapté au déversement des déblais de 

dragage, car ceux-ci nôauront aucun impact sur la flore. 

Nom du propriétaire du site : SOCORRO LOPEZ 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 13 

Coordonnées : 205,974 et 1,194,360 

Nappe phréatique : 1,20 mètre. 

Coordonnées de la berge : 205,997 et 1,194,322 
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La hauteur du rivage est de 1,80 mètre. 

 
Remarques : 
 

Le sol dans cette zone est sale ou dense ; un grand nombre de zacate y sont présents, ainsi que 

quelques arbres abattus qui pourrissent. Aucun point dôeau nôy a été observé, seulement lôhumidité 

due à lôhiver. Le sol est stable. Le site est considéré comme adapté au déversement des déblais de 

dragage, car aucun arbre ne sera touché. Le forage a été réalisé à 50 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire du site : RODOLFO LEIVA 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 14 

Coordonnées : 203,642 et 1,194,480 

Nappe phréatique : 0,90 mètre. 

Coordonnées de la berge : 203,655 et 1,194,439 

La hauteur du rivage est de 1,80 mètre. 

 
Remarques : 

 
Le sol de ce site est semi-dense avec une croissance végétale ; quelques arbres sont présents, en 

petit nombre. Ce site est très adapté au déversement des déblais de dragage, car aucun arbre ne sera 

touché. Le forage a été réalisé à 50 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire du site : RICARDO SALINAS MENDOZA 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 15 

Coordonnées : 202,287 et 1,193,890 

Nappe phréatique : non trouvée ; le forage a été réalisé sur 1 mètre de profondeur.  

Coordonnées de la berge : 202,317 et 1,193,858 

La hauteur du rivage est de 1,20 mètre. 

 
Remarques : 
 

Sur ce site, le sol est propre. Il nôy a presque aucun arbre, seulement de lôherbe ou zacate pour le 

bétail. Le forage a été réalisé à 50 mètres de la berge. Le site est considéré comme excellent pour le 

déversement des déblais de dragage, car la flore ne sera pas affectée. 

Nom du propriétaire du site : SILVIO REYES 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 16 

Coordonnées : 200,825 et 1,193,380 

Nappe phréatique : non trouvée ; le forage a été réalisé sur 1 mètre de profondeur.  

Coordonnées de la berge : 200,824 et 1,193,321 

La hauteur du rivage est de 1,50 mètre. 

 
Remarques :  

 

Le sol de ce site est propre. Il nôy a presque aucun arbre, seulement de lôherbe ou zacate pour le 

bétail et des arbres abattus en cours de décomposition. Le forage a été réalisé à 50 mètres de la 
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berge. Ce site est très adapté au déversement des déblais de dragage, car la flore ne sera pas 

affectée. 

Nom du propriétaire du site : RUBEN REYES 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 17 

Coordonnées : 199,939 et 1,193,148 

Nappe phréatique : 1 mètre. 

Coordonnées de la berge : 199,946 et 1,193,095 

La hauteur du rivage est de 1,20 mètre. 

 

Remarques : 
 

Le sol de ce site est propre. Il nôy a presque aucun arbre, seulement du zacate pour le bétail. Ce site 

est adapté au déversement des déblais de dragage, car la flore ne sera pas affectée. Le forage a été 

réalisé à 50 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire du site : FELIPE ESPINOZA 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 18 

Coordonnées : 198,088 et 1,192,574 

Nappe phréatique : 0,70 mètre. 

Coordonnées de la berge : 198,082 et 1,192,539 

La hauteur du rivage est de 1,20 mètre. 

 

Remarques : 
 

Ce site contient de la broussaille ou une forte densité de zacate et de lôherbe de 1,80 mètre de haut. 

Ce site est très adapté au déversement des déblais de dragage, car la flore ne sera pas affectée 

Nom du propriétaire du site : GREGORIO CHAMORRO. 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 19 

Coordonnées : 1,97567 et 1,192,399 

Nappe phréatique : aucune 

Coordonnées de la berge : 197,581 :1,192,353 

La hauteur du rivage est de 1,50 mètre. 

 
Remarques : 

 
Quarante pour cent de la superficie de ce site est propre, 60 % est recouverte de broussaille. Ce site 

est très adapté au déversement des déblais de dragage, car la flore ne sera pas affectée. Le forage a 

été réalisé à 50 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire du site : DELTA MIGRACION MARENA 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 20 

Coordonnées : 197,136 et 1,192,453 

Nappe phréatique : 0,93 mètre. 
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Coordonnées de la berge : 197,123 et 1,192,407 

La hauteur du rivage est de 1 mètre. 

 
Remarques : 

 
Ce site contient du chaume avec beaucoup de broussailles et quelques arbres. Ce site est très adapté 

au déversement des déblais de dragage, car la flore ne sera pas affectée. Le forage a été réalisé à 

50 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire du site : DOMAINE PUBLIC. 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 21 

Coordonnées : 196,116 et 1,192,575 

Nappe phréatique : aucune 

Coordonnées de la berge : 196,108 et 1,192,533 

La hauteur du rivage est de 1 mètre. 
 

Remarques : 
 

Ce site contient du zacate (Ischaemum rugosum). Il est très adapté au déversement des déblais de 

dragage. Le forage a été réalisé à 50 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire du site : DOMAINE PUBLIC. 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 22 

Coordonnées : 194,120 et 1,191,953 

Nappe phréatique : 0,70 mètre. 

Coordonnées de la berge : 194,120 : 1,191,953 

La hauteur du rivage est de 1 mètre. 

 
Remarques : 
 

Cette zone est très protégée avec du zacate gamalote et une végétation très dense. Le forage a été 

réalisé à 27 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire du site : DOMAINE PUBLIC 

SITE DE DEVERSEMENT N
O
 23 

Coordonnées : 190,543 et 1,190,095 

Nappe phréatique : aucune 

Coordonnées de la berge : 190,544 : 1,190,046 

La hauteur du rivage est de 2,50 mètres. 

 
Remarques : 

 
Ce site comporte du bambou et quelques arbres, dont le bois trompette, et dôautres buissons. Il est 

très adapté au déversement des déblais de dragage ; aucune présence de boue nôa été observée. Le 

forage a été réalisé à 50 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire du site : DOMAINE PUBLIC 
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SITE DE DEVERSEMENT N
O
 24 

Coordonnées : 189,925 et 1,189,898 

Nappe phréatique : aucune 

Coordonnées de la berge : 189,952 et 1,189,851 

La hauteur du rivage est de 1 mètre. 

 
Remarques : 

 

Ce site ne contient quôune broussaille très dense ; aucun arbre de bois noble nôest présent, 

seulement des buissons et de la broussaille. Ce site est adapté au déversement des déblais de 

dragage, car la flore ne sera pas affectée. Le forage a été réalisé à 50 mètres de la berge. 

Nom du propriétaire du site : DOMAINE PUBLIC 
Zone de Chingo Petaca. 

 Concernant les tubes installés dans le lit du fleuve, ceux-ci ont été répartis à 500 mètres les 

uns des autres, et, pour la quasi-totalité dôentre eux, enfoncés à 3 mètres de profondeur. 

 Le matériau prédominant est du sable fin à grossier avec du gravier, des galets et du limon. A 

certains endroits, où les sondes ont été enfoncées, de lôargile dôune plasticité moyenne à grande a 

été trouvé à une profondeur supérieure ou égale à 2,70 mètres. Cet argile est quelque peu collant en 

raison de son humidité et de sa plasticité. 

 A certains points du fleuve San Juan, des morceaux de bois dépassant de la surface de lôeau 

ont été observés, parfois dans le sable ou le lit proprement dit. 

 La présence dôenclos de pierres de petite et de grande taille a également été observée à 

certains endroits. Ces points ont été localisés avec leurs coordonnées géographiques. 

 Les matériaux sableux sont modérément lâches, quelques échantillons de sable étant 

mi-mous à mi-durs car composé notamment de particules grossières et limoneuses. 

 Il convient de souligner ici que, lorsque le courant du fleuve est fort, il déplace des pierres 

rondes, de petite et de moyenne taille, dôun point à dôautres. A certains endroits dans la région, il a 

été observé que la végétation des berges du fleuve a été dégagée ou enlevée, exposant ces dernières 

à lôérosion par les courants moyennement forts. Les matières végétales ou le sol naturel (argile) 

font partie des sédiments charriés par le fleuve, et, lorsque le débit du fleuve diminue, ces 

sédiments sôaccumulent dans les zones où il nôy a aucun courant ou dans celles où lôeau est calme. 

 Ces zones doivent être reboisées, car, si elles semblent disposer à première vue dôune flore 

relativement épaisse, un examen plus attentif montre quôelles ne comptent que quelques feuillus 

tandis que les mauvaises herbes et les résineux prédominent. Ceux-ci grandissent certes rapidement 

mais ils se couchent ou se brisent dès quôils atteignent une certaine hauteur. Ces zones devraient 

être reboisées de feuillus, et des gardes devraient veiller à la bonne croissance de ceux-ci. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

ü Impacts sur le paysage, la faune et la flore (sites de déversement) 

 Le paysage et les sols seront touchés par lôélimination de la végétation herbacée présente 

sur certains des sites sélectionnés pour accueillir les déblais de dragage. 
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 De la même manière, la faune qui vit sur cette végétation sera affectée temporairement par 

lôélimination de sa source de nourriture et de reproduction et de ses habitats. 

Caract®ristiques de lôimpact sur lôenvironnement : 

 Lôimpact est considéré comme étant dôintensité élevée, compensable, produisant un effet 

ciblé et temporaire et une manifestation immédiate ; la restauration sera bénéfique pour 

lôenvironnement. 

Mesure de protection de lôenvironnement 

 Les déblais extraits du fleuve seront déversés près de la zone de dragage sur des sites clos 

présélectionnés. Ces déblais seront étalés sur une hauteur de 1 à 2 mètres ( selon le tableau présenté 

ci-dessous) afin de créer une structure plate. Cette structure et la végétation permettront dôaméliorer 

le paysage et de fournir de la nourriture et des abris à la faune de la région. Les impacts causés par 

le dragage seront ainsi réduits au minimum. Le programme de restauration permettra également 

dôaméliorer lôéquilibre de lôécosystème touché. Compte tenu des conditions climatiques dans la 

zone du projet (tropicales et humides avec des précipitations élevées), la régénération naturelle et 

artificielle, qui sera rapide compte tenu de la faune et du vent porteur de graines, empêchera les 

sols de retourner dans le lit du fleuve et de lôendommager. 

 Gr©ce ¨ la mise en îuvre du programme de restauration de la v®g®tation dans les sites de 

déversement, notamment à la plantation dôarbres et dôarbustes indigènes des tropiques humides qui 

caractérisent cette zone du projet, on observera en peu de temps (9 mois) une amélioration des 

conditions sur ces sites. De plus, les couleurs de la végétation et les espèces utilisées apporteront au 

paysage la texture appropriée. 

 Sôagissant des populations vivant autour des sites de déversement, des mesures de sécurité 

doivent être appliquées lorsque les déblais y seront déposés. Un plan de travail très détaillé doit 

être préparé afin de prévenir ces populations suffisamment à lôavance et de définir les mesures à 

prendre. 

 Le tableau ci-dessous recense les sites de déversement, leur emplacement, le volume estimé 

qui sera déversé dans chacun dôentre eux et la hauteur maximale autorisée. 

 

Tronçon/Site 
N

o
 de 

site 

Volume estimé à 

déverser (m
3
) 

Hauteur 

moyenne 

des 

déblais 

(m) 

Emplacement 

du site 

Longueur 

du site 

(m) 

Capacité 

volumétrique 

(m
3
) 

PETAKA - DELTA  24 500,76     

PETAKA, DOMAINE PUBLIC 24  1 46 742 292 46 742 

Delta 3, DOMAINE PUBLIC 23 14 028,23 2 8437 88 16 874 

Delta 2, DOMAINE PUBLIC 22 6 459,40 2 2772 70 5544 

Delta 1, DOMAINE PUBLIC 21 2 435,85 2 1583,30 125 3166 

Delta (ARMEE) 20 1 577,28 2 1025,23 125 2050 

SOUS-TOTAL      74 376 

DELTA ï SAN JUANILLO  812 810,75  422 661,59   

GREGORIO CHAMORO 19 36 559,50 2 13 667 80 7334 

FELIPE ESPINOZA 18 60 085,95 2 37 537,98 326 75 074 

RUBEN REYES 17 26 063,03 1 363 801 2415 363 801 

SILVIO REYES 16 73 687,69 1    

RICARDO SALINAS 15 56 139,01 2 13 045 226 26 090 
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Tronçon/Site 
N

o
 de 

site 

Volume estimé à 

déverser (m
3
) 

Hauteur 

moyenne 

des 

déblais 

(m) 

Emplacement 

du site 

Longueur 

du site 

(m) 

Capacité 

volumétrique 

(m
3
) 

EL JOBO, DARIO SANCHEZ 14 87 547,91 2 16 850 247 33 700 

SOCORRO LOPEZ 13 141 480,72 1 63 283 509 63 283 

ALEJANDRO REYES 12 47 693,17 1 135 019 648 135 019 

EL ZAPOTAL 2 11 32 585,94 1 192 571 1653,20 192 571 

EL ZAPOTAL, JOSE GOMEZ 10 62 557,36 2 33 218,27 300 66 436 

CALIXTO 9 57 167,77 1 102 941 738 102 941 

NOEL CASTILLANO 8 41 022,46 2 14 979 243 29 958 

DANIEL REYES 7 51 462,30 2 94 092 534,71 188 184 

CHEPE HUEVO 6 38 757,94 2 8,372 139 16 744,98 

SOUS-TOTAL      1 301 135,98 

SAN JUANILLO-BOCANA  19 919,23  11 868,14   

COME MONO 5 3 314,11 1 39 404 512 39 404,04 

JUAN POPA 4 4 318,59 1 110 532 847 110 532 

ISLA 3 1 944,73 2 14 579 331,02 14 579 

 2 2 039,01 2 12 766 309,86 12 766 

 1 8 302,80 1 79 022,00 716,58 79 022,00 

SOUS-TOTAL      256 303,00 

BOCANA ï SAN JUAN DE 

NIC : 
 114 336,72     

- 114 336,72 4 37 159,43 350  

TOTAL  971 567,46  487 614,65  1 780 452,70 

 
ü Modifications du drainage de surface 

 

 Lôélargissement du chenal de navigation peut nécessiter un débit dôeau plus élevé dans les 

zones adjacentes au chenal, ce qui augmentera la vitesse du ruissellement superficiel en période de 

précipitations plus abondantes. 

Caractéristiques de lôimpact sur lôenvironnement : 

 Impact de faible importance, non significatif, de courte durée, direct, à manifestation 

immédiate et inévitable. 

Mesure de protection de lôenvironnement 

 La mesure proposée est compensatoire. Il est nécessaire de mieux retenir le ruissellement 

superficiel en mettant en place un programme de restauration de la végétation sur les sites de 

déversement des déblais, et ce, à lôaide dôespèces indigènes de cet écosystème tropical humide. 

4.2.2.3.  Description des i mpacts sur la qualité de lôeau 

Paramètres physico-chimiques 

ü Matières dissoutes, conductivité, température, transparence, turbidité, pH  

 La conductivité de lôeau est fonction des matières dissoutes dans cette eau. La concentration 

des matières variant selon la période de lôannée, il est supposé que, avec les premières fortes pluies 

(en juin), la majorité des matières dissoutes, suspendues et sédimentables sera transportée par lôeau. 

Aucune différence significative nôa été décelée entre la teneur des matières solides des eaux du 
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fleuve San Juan avant le tronçon à draguer et dans le tronçon concerné par le dragage. On estime 

donc que lôarrivée de matières dissoutes dans le tronçon ne constitue pas un impact négatif 

susceptible dôêtre causé par les activités de dragage. 

 Avec le dragage, des sédiments seront extraits du fond du lit du fleuve. Cependant la taille 

des particules libérées par les travaux de dragage est telle quôelle nôentraînera pas une forte 

augmentation des matières fines en suspension dans lôeau à ce moment-là. Seul le tronçon situé 

près de Punta Petaca est composé dôune matière argileuse susceptible dôaugmenter la quantité de 

matières en suspension dans lôeau pendant les travaux. Toutefois, la suspension de la matière plus 

fine sera bénéfique pour lôimplantation des communautés benthiques, une fois quôelles seront 

installées dans le tronçon dragué. 

 Le temps nécessaire au rétablissement des paramètres physico-chimiques de lôeau dépendra 

de lôépoque choisie pour effectuer les travaux de dragage. La transparence, la couleur et la turbidité 

dépendent de la quantité de matières en suspension dans lôeau, ces dernières étant considérées 

comme non significatives en raison de la taille des grains (sable). 

 Les sédiments plus lourds, tels que le gravier et le sable, se déposent rapidement, tandis que 

les sédiments fins, tels que lôargile et le limon, restent en suspension. Ces sédiments fins sont 

transportés par les courants et les vagues sur de vastes rayons, des études ayant rapporté des 

panaches de sédiments sur 5 km
2
 (Mortion, 1977) entraînant une augmentation de la turbidité et 

une réduction de la pénétration de la lumière nécessaire aux processus de photosynthèse, ainsi 

quôune modification de la chaleur rayonnante. La turbidité est le plus important changement 

physique influant sur la qualité de lôeau (Goodwin et Micaelis, 1984). 

 Les organismes benthiques et planctoniques seront affectés par les travaux de dragage. En 

premier lieu, parce que ces travaux se dérouleront sur le lit du fleuve, et, en deuxième lieu, parce 

quôils augmentent la turbidité de lôeau. Cependant, ces organismes sont présents en faible densité 

dans le fleuve San Juan et dans le tronçon à draguer, tout dôabord parce que les sédiments du fond 

du lit ne constituent pas un substrat adéquat pour lôinstallation de ces espèces et ensuite parce que 

leur apport en nutriments y est faible, les affluents du San Jan Boca de Sábalos, Santa Cruz et 

Melchora transportant une charge nutritive plus élevée. Cet apport de nutriments sera bénéfique 

pour la section à draguer, car la faible diversité des espèces est due au manque de nourriture des 

organismes primaires et secondaires dans la chaîne alimentaire. 

 Lôaugmentation de la turbidité de lôeau est temporaire ; elle est fonction de la durée des 

travaux de dragage et de la vitesse du courant. Une fois que la profondeur du fleuve sera 

augmentée, les courants au bas de la colonne seront moins forts puisque lôinfluence du vent se fera 

moins ressentir. En conséquence de quoi, les particules fines se déposeront au fond du lit, 

amorçant ainsi la colonisation des organismes benthiques et les conséquences sur la chaîne 

alimentaire. 

 Selon Fuente S., le taux de saturation de lôoxygène est de 90 % dans le delta du San Juan, ce 

qui signifie quôun apport dôeau avec une forte concentration en oxygène dissous dans la zone 

draguée profitera au développement des organismes. 

Caractéristiques de lôimpact sur lôenvironnement :  

 Ces impacts,  de faible intensité, seront ressentis pendant le projet car leur permanence 

dans le temps est éphémère. Ils sont récupérables à court terme ; inévitables et positifs pour les 

organismes benthiques et planctoniques en raison de lôapport croissant de nutriments et de matières 

limoneuses. 
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ü Teneur en ions 

 La teneur en ions du fleuve San se situe dans les limites autorisées pour la consommation 

humaine, bien que sa teneur en sulfates dépasse ces limites à certaines périodes. Les 

concentrations en sulfates dépendront de lôépoque choisie pour mener les travaux de dragage, 

car celles-ci sont plus élevées principalement au début de la saison des pluies. Cela étant dit, 

même si les concentrations sont conformes aux normes admissibles, elles se situent toujours au 

niveau du seuil maximal autorisé, raison pour laquelle il est supposé que lôimpact sur la qualité 

de lôeau en termes de teneur en ions nôest pas significatif. En revanche, la teneur en fer 

mesurée le long du San Juan et dans la section à draguer respecte largement les normes de 

qualité de lôeau, ce qui indique que lôapport de ces cations du San Juan nôaura aucune 

incidence sur la section à draguer. 

Caractéristiques de lôimpact sur lôenvironnement : 

 Il est considéré comme étant de faible intensité, concentré le long du chenal, fugace, indirect 

et inévitable. 

ü Contaminants 

 La présence de métaux lourds dans les sédiments pose un risque de contamination de lôeau 

dans la section à draguer et dans les nappes phréatiques situées sous les sites de déversement. 

 Il sôavère que les métaux lourds sont en dessous de la limite canadienne et de la limite du 

CAPRE [Comité coordinateur des institutions dôeau potable dôassainissement dôAmérique centrale, 

du Panamá et de la République dominicaine] pour la qualité de lôeau. Ils auront donc un faible 

impact sur la qualité de lôeau du fleuve ; lôapport en métaux lourds étant typique des terres 

volcaniques de lôensemble du territoire. 

 Le courant principal du fleuve San Juan charriera une quantité accrue de pesticides dans le 

tronçon à draguer si les travaux sont menés pendant les fortes pluies (en juin), époque à laquelle 

la concentration en pesticides est plus élevée. Après ces pluies, la concentration en pesticides 

baisse.  

ü Modifications du pH 

 

 Le pH de lôeau sera affecté, car ce paramètre physique est fonction du CO
2
 dissous et 

intimement lié à la photosynthèse et à la photorespiration. Ces deux paramètres seront affectés par 

les travaux de dragage (par les particules en suspension), et il est estimé quôils subiront un léger 

effet négatif au niveau du site à draguer (chenal) et sur les sites influencés par le courant du fleuve. 

Caractéristiques de lôimpact sur lôenvironnement : 

 Lôimpact est de faible ampleur, de courte durée, réversible et inévitable. 

ü Modifications de la dureté de lôeau 

 Les modifications de la dureté de lôeau sont dues à la libération de certains composés, 

présents dans les sédiments, libération elle-même due à lôaction de coupe-succion de la drague et à 

lôextraction des déblais de dragage. 
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Caractéristiques de lôimpact sur lôenvironnement : 

 Lôimpact potentiel est de faible importance, compte tenu du fait que les travaux de dragage 

ne seront pas permanents ; sa durée sera courte ; ses effets dépendront du temps de sédimentation ; 

ils pourront être atténués sur les sites dragués. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

4.2.2.3.  Description des impacts sur la qualit® de lôeau 

 Pendant les travaux de dragage, il est possible que les nutriments et le taux de 

renouvellement de lôeau subissent des modifications sur les sites concernés par ces travaux. Il est 

en outre possible que des habitats soient d®truits lors de lôaspiration des sols, que la turbidit® 

augmente (augmentation des sédiments en suspension) et que la température varie, ce que de 

nombreuses espèces de la région sont susceptibles de ne pas pouvoir supporter. 

 De même, la mise en suspension des sédiments du fond du fleuve, pendant et après le 

dragage, entraînera un enrichissement des nutriments présents dans la colonne dôeau, lequel peut à 

son tour se traduire par lôarrivée de nouvelles espèces et donc par lôaugmentation de la demande en 

oxygène. 

Caractéristiques de lôimpact sur lôenvironnement : 

 Il est considéré comme étant dôintensité élevée dans le cours du fleuve ; par extension, 

lôimpact est total, immédiat, fugace, à court terme, réversible et produit un effet direct. Une fois 

que lôenvironnement sera rétabli, cet impact aura des effets positifs sur la reprise de la 

production primaire des algues benthiques et des autres organismes qui servent de nutriments 

dans la chaîne alimentaire. De même, il facilitera la communication des espèces qui partagent 

leur cycle de vie entre la mer et le fleuve. 

Mesures dôatténuation des effets sur les poissons 

 Il convient de faire spécialement attention aux zones situées près de lôembouchure du fleuve 

San Juan, qui forment lôestuaire avec la mer, car elles sont responsables de la régénération du biote 

local et dôun grand nombre dôorganismes dans la chaîne alimentaire. 

 Il ne faut pas utiliser les zones situées près de lôembouchure du San Juan et du San Juanillo 

pour y déverser les déblais de dragage. 

 Surveiller de très près la gestion du carburant afin dôéviter les déversements. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

V. Risques et vulnérabilité 

 
 Compte tenu des caractéristiques de la zone, deux types de risque pour la population de la 

région ont été identifiés : 
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 Sur toute la longueur du tronçon à draguer, il a été observé que lôensemble des berges, tant 

du côté nicaraguayen que du côté costa-ricien, sôaffaissent constamment en raison du passage des 

courants et des fortes pluies. Lôimpact élevé des éléments sur la roche environnante joue également 

un rôle dans ce phénomène. 

 La plupart des maisons de la zone se trouvent à seulement 20 mètres des rives du fleuve, 

une proximité qui les rend très vulnérables à lôeffondrement des berges. 

 Ces effondrements sont dus à la composition lithologique des rives, ainsi quôau fort impact 

des éléments sur les rochers. En outre, le déboisement de la zone a freiné la croissance des arbres à 

racines profondes, lesquels contribuent à retenir le sol le long des berges. 

 

 

Effondrement des berges : 

Inondations 

 Compte tenu des conditions prévalant dans plus de la moitié de la superficie de la zone ð

 pentes inférieures à 30
o
, sols majoritairement oxisols et inceptisols (argileux, voir photographie 

n
o
 2) et précipitations 22 jours par mois en moyenne ð, le risque dôinondations intermittentes est 

proportionnel aux nombres de jours de pluie et à lôhumidité qui précède la pluie, mais mitigé en 

lôespèce par la couverture végétale abondante de la réserve naturelle du sud-est du Nicaragua. 

 Du fait de ces caractéristiques, la profondeur moyenne de lôeau dans les puits excavés est 

inférieure à 1,7 mètre. Quand le sol est saturé, lôeau, qui ne peut plus circuler à travers le sous-sol 

poreux, commence à inonder la zone. Les inondations intermittentes peuvent atteindre 5 à 10 cm le 

long des berges du fleuve, et sôétendre sur 100 mètres à lôintérieur des terres. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VI.  Programme de gestion environnementale 

6.1. Grandes lignes 

 Le plan de gestion environnementale pour les canaux de communication aquatiques est 

fondamental pour le développement socio-économique des villes implantées à proximité de ces 

corps hydriques. Le commerce, aussi bien intérieur quôextérieur, est tributaire de ces canaux. 

 Gérer ce secteur, en appliquant les critères de développement durable, implique de développer 

les caractéristiques suivantes : la capacité du système, la productivité, la stabilité et la conservation 

des ressources en eau et des sols, la viabilité économique, lôacceptabilité sociale, la diversification 

et la réduction des risques, la continuité et la stabilité sociale. 

 Le présent plan de gestion environnementale a été établi afin de renforcer les plans de 

développement et les stratégies de développement économique actuellement soutenus dans tous les 

secteurs du département ; la dimension environnementale est ainsi intégrée au processus de 

développement pour lôexploitation, la protection et la mise en valeur des ressources naturelles. 

 Dans le cas du présent plan, la dimension environnementale a été intégrée au «PROJET [de 

dragage] VISANT À LôAM ELIORATION DE LA NAVIGA BILITÉ D U FLEUVE SAN 

JUAN DE NICARAGUA»  (Delta du San Juan au Nicaragua) afin dôobtenir des conditions 

adéquates de profondeur dans le fleuve San Juan de Nicaragua pour accroître son volume et 

faciliter ainsi la navigation fluviale sur ce tronçon ; elle vise également à anticiper et prévenir les 

impacts sur lôenvironnement. Cela étant dit, le projet étant subaquatique, côest-à-dire quôil concerne 

le lit du fleuve, les impacts environnementaux prévus seront minimes. En effet, les efforts 

dôatténuation et de restauration permettront dôaméliorer les conditions environnementales sur les 

deux rives du fleuve. 

6.2. Objectifs 

Objectifs généraux 

 Aider à prévenir, atténuer et compenser les effets environnementaux causés par le 

«PROJET [de dragage] VISANT ê LôAM£LIORATION DE LA NAVIGABILIT£ DU 

FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA » (Delta du San Juan de Nicaragua). 

Objectifs spécifiques 

 Evaluer les différentes activités du projet afin de réduire les répercussions (négatives) sur 

lôenvironnement au minimum. 

 Proposer des alternatives viables pour chaque effet négatif identifié afin de prévenir, de 

contrôler ou dôatténuer ces effets sur les êtres humains, la flore, la faune, le sol, lôair, lôeau, le 

climat et le projet lui-même. 

 Identifier toute activité environnementale susceptible de nuire au projet et identifier les effets du 

projet sur lôenvironnement. 

 Protéger lôintégrité physique des travailleurs et des citoyens qui vivent dans la zone directement 

concernée, intégrité qui peut être affectée par lôapparition de phénomènes imprévus découlant 

de la conception et de la mise en îuvre du projet. 
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 Pour atteindre les objectifs du présent plan, il est nécessaire dôélaborer les 

quatre programmes complémentaires suivants : 

½ Un programme de surveillance et de suivi de lôenvironnement 

½ Un programme dôintervention dôurgence  

½ Un programme dôéducation environnementale  

½ Un programme de restauration 

Objectifs 

Objectif général 

 Identifier les activités environnementales requises pour atteindre les objectifs du projet, en 

respectant lôenvironnement. 

Objectifs spécifiques 

 Identifier les dommages environnementaux qui découleront des activités du projet de 

dragage. 

 Identifier les personnes chargées de suivre les différents programmes inclus dans le plan de 

gestion environnementale. 

 Protéger lôintégrité physique des travailleurs affectés au projet et des citoyens qui vivent 

dans la zone du projet et qui utilisent le chenal de navigation. 

 Elaborer un programme dôintervention dôurgence pour faire face aux imprévus. 

 Concevoir un programme de surveillance et de suivi de lôenvironnement afin de sôassurer 

que les mesures environnementales proposées sont appliquées adéquatement et sont à même de 

prévenir tout dommage sur lôenvironnement résultant des activités du projet. 

6.3. Programme de surveillance et de suivi de lôenvironnement 

 Ce programme vise à définir des indicateurs pour sôassurer que le projet sera mis en îuvre 

sans causer de dommages à lôenvironnement ou à ses utilisateurs. Il identifie en outre la personne 

chargée de diriger lôactivité et la personne chargée de la surveillance environnementale. 

 Il vise également à atteindre les objectifs suivants : 

1. Identifier les impacts sur lôenvironnement qui sont difficiles à prévoir dans un premier temps. 

(impacts résiduels) ; 

2. Identifier les changements qui ne sont pas pris en compte dans la présente étude de 

lôenvironnement. 

 Le suivi des incidences permettra une évaluation «a posteriori», une fois passé un délai 

raisonnable, pour vérifier si les prévisions se sont avérées correctes et sôil est nécessaire dôadopter 

de nouvelles mesures correctives. 
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 La matrice figurant à la page suivante décrit le plan de surveillance et de suivi de 

lôenvironnement requis par le projet de dragage. 

 Lôentreprise sous-traitante et le porteur du projet doivent transmettre à lôautorité compétente 

(MARENA ) [ministère de lôenvironnement et des ressources naturelles du Nicaragua] le nom du 

contrôleur environnemental, pour que celui-ci figure dans le journal du projet. 

 

ACTIV ITÉ 

DU 

PROJET 

ACTIV ITÉ DE SUPERVISION 

ET DE CONTRÔLE INDICATEURS RESPONSABLE  

CONTRÔLEUR 

ENVIRONNE -

MENTAL  

COUPE-SUCCION 

DES MATÉRIAUX 

Evaluation des paramètres physiques et 
chimiques (oxygène dissous, turbidité, 
couleur, pH, conductivité électrique, nitrates, 
nitrites, phosphore, DBO [demande 
biochimique en oxygène]). 

Deux échantillons dôeau doivent être prélevés 

quotidiennement en vue dôune analyse 

physico-chimique. Les échantillons 

physico-chimiques seront prélevés sur le site à 

lôaide dôinstruments portatifs (exception faite des 

échantillons de DBO qui doivent être prélevés 

dans un laboratoire adapté) tous les 1 000 mètres. 

SOUS-TAITANT  

 

Evaluation de la qualité des sédiments à 

draguer et de leur granulométrie. 

Les évaluations doivent être effectuées à lôaide 

dôinstruments appropriés sur le bateau utilisé pour 

le dragage. 

SOUS-TRAITANT  
 

Evaluation de la conformité avec les normes 

dôhygiène, de santé et de sécurité au travail. 

Les travailleurs doivent être munis dôun 

équipement de protection, conformément à la 

réglementation mise en place par le MITRAB 

[ministère de travail]. 

SOUS-TRAITANT  

 

TRANSFERT DES 

DÉBLAIS DE 

DRAGAGE  

Installation de panneaux visibles et 

lumineux pour prévenir les accidents. 

Les panneaux doivent être placés à 50 mètres 

les uns des autres sur le tubage ; ils doivent être 

éclairés par une lumière jaune rotative. 
SOUS-TRAITANT  

 

ENLÈVEMENT DES 

DÉBLAIS  DE 

DRAGAGE 

Evaluation des paramètres physiques et 

chimiques (oxygène dissous, turbidité, 

couleur, pH, conductivité électrique, 

nitrates, nitrites, phosphore, DBO [demande 

biochimique en oxygène]). 

Deux échantillons dôeau doivent être prélevés 

quotidiennement en vue dôune analyse 

physico-chimique. Ces échantillons 

physico-chimiques seront prélevés sur le site à 

lôaide dôinstruments portatifs (exception faite des 

échantillons de DBO qui doivent être prélevés 

dans un laboratoire adapté) tous les 1 000 mètres. 

SOUS-TRAITANT  

 

Evaluation de la qualité des sédiments à 

draguer et de leur granulométrie. 

Les évaluations doivent être effectuées avec des 

instruments appropriés sur le bateau utilisé pour 

le dragage. 
SOUS-TRAITANT  

 

Identification et évaluation de la direction 

de lôécoulement de surface. 

Afin dôéviter lôérosion et la sédimentation des 

déblais de dragage, le site ne doit pas être exposé 

à lôinfluence des courants dôeau. 

SOUS-TRAITANT  
 

ENLÈVEMENT 

DES DÉBLAIS  DE 

DRAGAGE  

Evaluation de la conformité avec les normes 

dôhygiène, de santé et de sécurité au travail. 

Les travailleurs doivent être munis dôun 

équipement de protection, conformément à la 

réglementation mise en place par le MITRAB 

[ministère de travail]. 
SOUS-TRAITANT  
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ACTIV ITÉ DU PROJET 

ACTIV ITÉ DE 

SUPERVISION ET DE 

CONTRÔLE 

INDICATEURS RESPONSABLE  

CONTRÔLEUR 

ENVIRONNE -

MENTA L  

STOCKAGE ET 

APPROVISIONNEMENT 

EN HYDROCARBURES 

Evaluation des opérations 

dôentretien des moteurs de 

bateau. 

Les restes de lubrifiants doivent être recueillis 

dans des fûts métalliques. 

Ces déchets doivent être transportés hors de la 

zone du projet afin dôêtre éliminés. 

SOUS-TRAITANT  

 

Evaluation des opérations 

dôapprovisionnement en 

carburant. 

Le déversement de carburant sur le couvert ou 

dans lôeau du fleuve ne doit pas être autorisé. SOUS-TRAITANT  
 

Evaluation du stockage des 

hydrocarbures. 

Le stockage doit être effectué dans des fûts à 

double paroi. Les fûts doivent être attachés 

avec des chaînes pour les immobiliser et éviter 

tout incident. 

SOUS-TRAITANT  

 

PROGRAMME DE 

GESTION 

ENVIRONNEMENTALE  

Construction de remblais avec 

les déblais de dragage. 

Ces remblais doivent être érigés près de la 

zone draguée et le long du courant du fleuve, à 

50 mètres de la rive. 
SOUS-TRAITANT  

 

Evaluation des panneaux de 

signalisation afin dôéviter les 

accidents. 

Des flammes (fanions) de signalisation bien 

visibles doivent être installées dans les zones 

de travail des deux côtés de la rive, à lôentrée, 

au milieu et au fond de chaque zone. 

Des panneaux lumineux doivent être installés 

afin de sécuriser la navigation la nuit. 

SOUS-TRAITANT  

 

 Evaluation de la matière 

végétale qui sera utilisée. 

Des jeunes plants forestiers parfaitement sains, 

mesurant au moins 50 cm de haut, doivent être 

utilisés dans le programme de restauration du 

couvert végétal. 

SOUS-TRAITANT  

 

Evaluation de la plantation de 

la matière végétale. 

Les semis doivent être plantés à 3 mètres de 

distance les uns des autres, parmi les plants de 

faible hauteur, de manière à bien les répartir. 

Quinze jours plus tard, vérifier que les jeunes 

plants ont pris racine et remplacer ceux qui ne 

lôauront pas fait. 

SOUS-TRAITANT  

 

 

 

ACTIVIT ÉS DE CONTRἛLE 

 

FRÉQUENCE DôEXÉCUTION  

 

RESPONSABLE 

Mesure des paramètres physiques et chimiques de 

lôeau sur le site concerné par les travaux de coupe et de 

succion. 

Echantillons prélevés quotidiennement 
pendant toute la durée des travaux de 

dragage. 

SOUS-TRAITANT  

Mesure de la demande biochimique en oxygène sur le 
site concerné par les travaux de coupe et de succion. 

Tous les 500 mètres, quotidiennement, 
pendant toute la durée des travaux de 
dragage. 

SOUS-TRAITANT  

Mesure des paramètres physiques et chimiques de 

lôeau sur le site où seront déversés les déblais de 

dragage. 

Deux échantillons par jour pendant toute 
la durée des travaux de dragage.  

SOUS-TRAITANT  

Mesure du comportement du sol à lôemplacement où 

les déblais de dragage seront déversés. 

Sur chaque site de déversement, 

24 heures plus tard. 
SOUS-TRAITANT  

Mesure du remblai érigé avec les déblais de dragage. Pendant lôopération de déversement. SOUS-TRAITANT  

Mesure de la granulométrie des déblais. 
Avant de commencer à déverser les 

déblais de dragage. 
SOUS-TRAITANT  

Confirmation que les opérations de déversement des 

déblais de dragage sont conformes aux spécifications 

prévues dans le plan de gestion environnementale. 

Avant de commencer à déverser les 

déblais de dragage, la végétation à 

enlever est évaluée. 

 
SOUS-TRAITANT  

Confirmation que la taille des jeunes plants est 

conforme aux spécifications prévues dans le 

programme de restauration du couvert végétal. 

Avant de commencer à planter les semis. 
SOUS-TRAITANT  

Confirmation que les prescriptions techniques relatives 

à la plantation des semis sont respectées. 

Pendant la plantation des semis. 
SOUS-TRAITANT  

Evaluation de lôenracinement des jeunes plants. 60 jours après leur plantation. SOUS-TRAITANT  
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6.5. Programme de restauration des sites 

Généralités 

 Le programme de restauration consistera en une série de travaux environnementaux, dont la 

mise en forme des déblais de dragage sur les 22 sites sélectionnés à cet effet ; ces déblais étant 

étalés sur une hauteur dôun mètre et recouverts dôune couche de terre fertile de 10 cm dôépaisseur. 

 Des arbres et des arbustes seront plantés sur les deux rives du fleuve pour former un réseau 

végétal chargé dôancrer le sol, de prévenir lôérosion et dôaméliorer le paysage, mais également 

dôenrichir la couverture végétale pour quôelle puisse offrir un refuge et des sources de nourriture à 

la faune et, de cette manière, éviter que les travaux ne compromettent gravement le milieu naturel, 

les zones de refuge et le projet lui-même. Certaines parties de la réserve sont gravement dégradées 

par les activités humaines et les activités agricoles. 

 La végétation indigène sera utilisée pour aménager et habiller le paysage, et ce, pour 

sôassurer que les plantes sôenracinent et se développent correctement et réaliser ainsi lôobjectif 

proposé de restaurer les zones touchées par les impacts environnementaux du projet. Ce plan de 

restauration fait partie intégrante du plan dôensemble pour la section (Delta ï San Juan de 

Nicaragua). 

 La zone à restaurer a été délimitée en tenant compte de la zone dôinfluence indirecte, qui 

sôétend sur 100 mètres vers lôintérieur des terres des deux côtés du fleuve. Elle couvre donc une 

zone déboisée de 200 m de large sur 42 km de long, soit environ 320 hectares. Les semis seront 

plantés à 3 m
2
 de distance les uns des autres, pour obtenir 1 100 plants par hectare soit un total de 

352 000 plants dôarbres et de buissons fruitiers qui vont nourrir la faune composée de mammifères, 

dôoiseaux et dôinsectes avec du nectar, du pollen et des fruits. Il est recommandé de planter les 

espèces suivantes : 

Acajou (Swietenia macrophylla), coulequin (Cecropia peltata), laurier (Cordia alliodora), cèdre 

(Cedrela odorata), palo de agua (Vochysia hondurensis), amandier (Pipterix deifera), sotacaballo 

(Zygia longifolia), jocote jobo (Spondias Bombin), areno (Macrohasseltia macroterantha), cativo 

(Pria copaifera), sebobanak (Virola sebifera), gavilan (Pentalethra macroloba), santa maría 

(Calophyllum brasiliense), pochote (Pachir acuática Aubul), guayabo de charco (Guettarda 

combassi), capirote (Miconia tomentosa), hombre grande (Quassia amara), kerosen (Tetragastris 

panamensis), sangregado (Pterocarpus officinalis), lagarto (Zanthxylum panamense), goyavier 

(Psydium guajava), manga larga (Xylopia frutescens), néflier (Manilkara chicle), pronto alivio 

(Guarea grandifolia), icaco (Chrysibakanus icaco), cuajiniquil (Inga vera spuria), jicarillo 

(Alibertia edulis), cocotier (Coco nucifera), capirotes (Miconias Sp). 

Plantation de mangroves 

 Elles seront plantées à la main pendant la saison des pluies, selon une méthode de plantation 

triangulaire. Chaque semis sera ainsi planté à 2,5 m
2
 de distance les uns des autres pour obtenir 

1 600 plants par hectare. Selon Lewis et Streever (2000), un taux de mortalité de 50 % est à 

prévoir ; des semis devront donc être replantés par la suite pour obtenir une forêt dense. La densité 

typique dôune forêt de mangrove mature est de 1 000 arbres par hectare (1 arbre par 10 m
2
). La 

taille des semis est importante, car ils sont fréquemment noyés sous lôeau. 

 La densité des semis peut être augmentée. Elle dépendra néanmoins de la disponibilité de la 

matière végétale. 
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ETAPE ACTIVIT ES RESPONSABLE CONTRἛLEUR 

CHOIX DES 

MATIÈRES 

VEGETALES  

Contrôle de la qualité des 

matières végétales afin de 

sôassurer quôelles sont 

suffisamment matures 

pour être plantées 

directement ou à lôaide de 

boîtes. 

SOUS-TRAITANT  

 

Vérification de la taille des 

matières végétales afin de 

sôassurer de leur 

conformité avec les 

spécifications techniques 

prévues dans le 

programme de 

restauration. 

PLANTATION 

INITIALE  

Evaluation et contrôle des 

distances entres les 

plantations directes dans la 

mangrove de Rhizophora. 

SOUS-TRAITANT  

 

 

Vérification et contrôle 

des distances entre les 

semis pour les espèces qui 

ont besoin de pré-germer, 

comme le palétuvier 

blanc. 

Contrôle du transport des 

matières végétales 

jusquôau site où elles 

seront finalement plantées. 

Evaluation et contrôle du 

type de plants utilisés. 

ENTRETIEN DES 

CULTURES 

Evaluation et contrôle de 

la profondeur de 

lôenracinement des 

matières végétales, 

deux mois après la 

plantation initiale. 
SOUS-TRAITANT  

 

Contrôle de lôinfestation 

par la colonisation des 

mauvaises herbes. 

REPLANTATION  
Contrôle des activités à 

mener dans le cadre de la 

replantation. 
SOUS-TRAITANT  

 

 

 

___________ 
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ANNEXE 8 

 

PROJECT DESIGN STUDY (EXCERPTS), SEPTEMBER 2006 [ÉTUDE DE CONCEPTION DU PROJET, 

SEPTEMBRE 2006 (EXTRAITS )] 

[ANNEXE NON TRADUITE]  

 

___________ 
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ANNEXE 9 

 

CAHIER DES CHARGES DE LôÉTUDE DE LôIMPACT SUR LôENVIRONNEMENT LIÉ AU  «PROJET DE 

DRAGAGE DU FLEUVE SAN JUAN», MINISTÈRE DE LôENVIRONNEMENT ET DES  RESSOURCES 

NATURELLES DU NICARAGUA (MARENA)   

[logo] 

Gouvernement nicaraguayen 

Ministère de lôenvironnement et des ressources naturelles 

MARENA 

Direction générale de la qualité de lôenvironnement 

CAHIER DES CHARGES DE LôÉTUDE DE LôIMPACT SUR LôENVIRONNEMENT LIÉ  

AU «PROJET DE DRAGAGE DU FLEUVE SAN JUAN» 

Teneur de lôétude de lôimpact sur lôenvironnement 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRA LES 

I. Considérations de droit et de réglementation  

 Le consultant devra définir le projet en termes de développement économique et politique 

pour le pays. Les documents juridiques pertinents seront analysés, et les lois susceptibles dôinfluer 

sur le projet seront étudiées, notamment le droit du travail, les lois encadrant la protection des 

espaces géographiques, environnementaux et municipaux, les normes de qualité ainsi que les 

normes techniques et environnementales, de même que les lois relatives aux zones protégées et 

sensibles, à la protection des espèces menacées dôextinction, à lôutilisation et au contrôle des zones 

marines et des lacs, ainsi que les accords internationaux. En lôabsence de législation nationale, la 

législation internationale servira de guide. 

 Le consultant devra tenir compte du fait que le site o½ le projet sera mis en îuvre a ®t® 

désigné zone humide dôimportance internationale au sens de la convention relative aux zones 

humides (IRAN, 1971), également appelée convention de Ramsar. 

II.  Description du projet et de ses variantes 

2.1. Description générale du projet 

 2.1.1. Emplacement  

 Déterminer le département et la municipalité, ainsi que la zone identifiée pour la mise en 

îuvre du projet, en détaillant lôextension et la portée de ce projet. 

 2.1.2. Localisation   

 Localiser sur une carte géoréférencée, avec les coordonnées UTM, la zone étudiée et 

celle où le projet sera mis en îuvre, en incluant notamment les informations de base telles 

que le périmètre et la délimitation des zones qui seront concernées (cartes à 1/1 000 et 

1/500). 
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 2.1.3. Justification du projet    

 Indiquer les faits qui justifient ce projet, la demande actuelle dans les contextes 

régionaux et nationaux, la plus-value ou le service apporté, en tenant compte des effets 

réhabilitateurs sur la connectivité hydro-biologiques du fleuve San Juan qui bénéficieront à 

la migration des espèces euryhalines. 

 2.1.4. Objectifs  

 Objectifs généraux et spécifiques du projet et de lôétude de lôimpact sur 

lôenvironnement. 

 2.1.5. Présenter une carte pour chaque aire devant accueillir une activité (échelle de 

1 :1/000 et 1/500). 

Km 12,5 Autoroute nord 

Face à Corporación Zonas Francas 

Téléphone : 263 ï 2830 et 263-2832 // Télécopie : 263-2354, 263-2620 et 233-1504 

Section 5123, Managua, Nicaragua, C.A. 

2.2. Description et caractéristiques techniques de lôamplification des activités de 

dragage 

 Donner une description détaillée des activités, méthodologies et procédés associés à chaque 

phase du projet, en précisant lôendroit où chaque activité se déroulera, ainsi que les technologies, la 

logistique, le matériel, lôapprovisionnement, les biens et les services qui seront nécessaires. Les 

activités suivantes devront être décrites :  

2.2.1. Description technique du dragage et de lôexpansion 

½ configuration du lit du fleuve (sections verticales tous les 500 mètres au plus) ; 

½ configuration des profondeurs minimales ; 

½ tracé géométrique, alignement du chenal, profondeur du chenal ; 

½ identification des zones à draguer ; 

½ quantité et qualité physico-chimiques de la matière à draguer (granulométrie, concentration en 

composés chimiques organiques chlorés, pH et métaux lourds (Cd, Cr (solide et hexavalent), 

Pb, Zn et autres) dans les sédiments. Les points dôéchantillonnage doivent correspondre aux 

points géodésiques (BM) utilisés par INETER ; 

½ description des techniques et des méthodes de dragage utilisées, tant pour la mise en îuvre du 

projet que pour lôentretien du chenal. 

2.2.2. Procédés, machines et matériel 

 Présenter les informations relatives aux machines et au matériel qui sera utilisé, en indiquant 

leurs principales caractéristiques technologiques, notamment leur taille, capacité, performance, 

durée de vie, consommation de carburant, source dôénergie, niveau vibratoire, etc. 
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 Décrire les procédés, les prescriptions techniques et le calendrier des opérations et de 

lôentretien pour les machines et le matériel devant être utilisés. 

2.2.3. Ravitaillement en carburant   

 Quantité de carburant et techniques pour stocker et ravitailler la drague en carburant. 

2.2.4. Gestion des déchets  

 Décrire et présenter, dans des listes détaillées, les volumes estimés de déchets solides et 

dôhuiles générés par la drague et son matériel, les filtres et les fibres qui seront utilisés dans toutes 

les activités liées au projet et les solutions de gestion envisagées, en indiquant les sites où ces 

déchets seront définitivement déposés (les «sites de dépôt final»). 

 Décrire les activités et le type de rejets (liquides, solides et gazeux) qui auront une incidence 

sur la qualité de lôeau, ainsi que la contribution des municipalités, de lôagriculture, de lôélevage, des 

mines et du secteur agro-industriel. 

2.2.5. Gestion des déblais de dragage  

½ identifier les sites de dépôt final des déblais de dragage ; 

½ en cas de présence de métaux lourds dans les sédiments, évaluer leur biodisponibilité et leur 

potentiel de bioaccumulation théorique ; 

½ en cas de présence de métaux lourds, effectuer la modélisation des rejets métalliques selon le 

type de drague et le site de dépôt final utilisés ; analyser le mouvement des sédiments et 

lôimpact sur la colonne dôeau ; 

½ si les déblais seront déposés sur les sols, plusieurs sites envisageables doivent être présentés, 

avec notamment leur capacité volumétrique, le contrôle du drainage, la durée de rétention de 

lôeau, les concentrations maximales admissibles des solides de même que les travaux 

supplémentaires nécessaires pour retenir les sédiments ; 

½ si les déblais seront déposés dans lôocéan, le choix du site proposé doit être motivé ; 

½ présenter les méthodes qui seront suivies pour transporter les déblais jusquôaux sites de dépôt 

final ; les modes de pompage et lôutilisation de structures flottantes. 

III.  Description et caractérisation de lôenvironnement de la zone dôinfluence  

3.1. Périmètre de la zone dôinfluence 

 Caractériser les possibilités et les vulnérabilités de la zone étudiée en dehors du projet, 

côest-à-dire avant le déroulement des activités qui la transformeront (directement et indirectement). 

Cet examen servira de référence pour caractériser la zone dôintervention avant quôelle ne soit 

affectée par le projet, afin dôidentifier ses effets potentiels sur la zone étudiée. 

 Les limites géographiques de la zone qui sera affectée directement et indirectement par le 

projet devront être définies. 
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3.2. Milieu abiotique 

 Décrire, sous cet intitulé, les caractéristiques physiques de la zone dôinfluence du projet, 

côest-à-dire les caractéristiques géologiques de la zone, principalement ses aspects tectoniques, 

stratigraphiques, géomorphologiques et sismiques (zonage sismique), ainsi que la climatologie et la 

météorologie de cette zone, notamment la probabilité et la fréquence des ouragans et la présence de 

sources de contamination (fixes et mobiles). 

3.2.1. Géologie et géomorphologie 

½ décrire la géomorphologie et la sédimentologie de la zone dôinfluence du projet ; 

½ analyser des processus sédimentologiques, ainsi que la taille, la couleur, lôodeur et la présence 

de graisses et dôhuiles dans les particules du lit du fleuve ; 

½ fournir les résultats de la bathymétrie dans la zone ; 

½ identifier les réseaux de drainage naturel présents dans la zone dôinfluence ; 

½ identifier lôérosion et les processus sédimentologiques dans le chenal, ainsi que les systèmes de 

contrôle de lôérosion naturelle et la stabilité des rives. 

3.2.2. Sols 

 Si les déblais de dragage sont déposés sur les sols, ce qui suit doit être présenté : 

 Lôutilisation actuelle et potentielle des sols, identifiant la compatibilité de ces utilisations et 

accompagn®e dôune représentation cartographique de ces deux aspects. Dans les zones susceptibles 

dôêtre affectées par le projet, il conviendra de déterminer les caractéristiques physico-chimiques 

(profondeur, perméabilité, porosité, humidité, texture, structure, pH, capacité dôéchange cationique, 

saturation du sol en caltions et alcalinité) ainsi que la faisabilité et lôadéquation de lôutilisation du 

sol.  La caractérisation édaphique du sol sera le point de référence pour la réhabilitation des zones 

affectées par le projet. 

3.2.3. Hydrologie 

½ dynamique, débit et vitesse du fleuve dans la section à draguer ; 

½ description hydrographique de la zone du projet, incluant des informations sur les conditions 

hydrologiques des rivières contributives en sédiments et autres plans dôeau, canaux et exutoires 

vers lôocéan ; 

½ analyse de la qualité de lôeau, de la salinité (pour les zones situées dans les deltas), de la 

température, de lôoxygène dissous, du pH, de la couleur, de la transparence, des huiles et 

graisses, des matières dissoutes, des matières sèches, DBO, DCO, des pesticides et de la 

présence de contaminants, entre autres paramètres ; 

½ détermination de lôutilisation actuelle des eaux du fleuve San Juan (utilité écologique, 

consommation humaine, pêche, points dôeau, irrigation, utilisation touristique, etc.). 
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 Lôanalyse de la qualité de lôeau dans la zone devra être effectuée dans les eaux estuariennes 

et dans les eaux de surface, afin de disposer dôun état des lieux de la qualité actuelle des eaux dans 

la zone du projet. 

 Si des sites de dépôt sont prévus dans lôocéan, le comportement marin dynamique devra 

être décrit. 

½ Système général 

½ Bathymétrie 

½ Système de transport côtier 

½ Circulation et constantes des courants marins 

½ Profondeur 

½ Composition du fond de lôocéan 

½ Composition physico-chimique du substrat des fonds océaniques 

½ Caractéristiques physiques et chimiques des eaux 

3.3. Milieu biotique  (flore ; faune aquatique et terrestre) 

 A partir des informations disponibles, il conviendra de caractériser lôécosystème dans lequel 

le projet sera mis en îuvre, en décrivant la végétation et la faune existantes et en identifiant les 

habitats et les lieux de couvaison et de reproduction des espèces appartenant à la faune aquatique et 

des espèces protégées, et en mesurant la connectivité écologique. 

 Si des parcelles de terrain doivent être utilisées (dégagées, éliminées ou coupées) pour y 

déposer des déblais de dragage, et ce dans le cadre dôun usage non forestier, les renseignements 

suivants devront être fournis : 

 Décrire le couvert végétal, le cas échéant la forêt (primaire ou secondaire), les buissons, les 

résidus des cultures, les plantations forestières, les systèmes dôagri-sylviculture, les pâturages, les 

prairies naturelles ou les arbres isolés. Géoréférencer leurs emplacements respectifs sur des cartes à 

lôéchelle 1/10 000e.  

 Indiquer les zones susceptibles dôêtre affectées si des déblais sont déposés sur un terrain 

adjacent au chenal du fleuve ; préciser si ce terrain est situé dans une zone protégée. 

3.4. Envir onnement socio-économique 

 Lors de lôélaboration de lôétude de lôimpact sur lôenvironnement, pour la zone dôinfluence 

directe du projet, les degrés de participation devront être pris en compte conformément à la 

législation nationale en vigueur. Des informations sur le projet et ses implications dans la zone 

étudiée devront être fournies. Une caractérisation des éléments suivants, fondée sur les 

informations connues, devra être présentée. 
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3.4.1. Caractérisation des municipalités 

 La structure politique et administrative actuelle des municipalités concernées dans la zone 

dôinfluence directe du projet sera décrite, ainsi que les structures des centres de population et des 

communautés autour du projet, de même que la gestion des sols et les infrastructures économiques 

et sociales (écoles, hôpitaux, centres de santé, hôtels, ports, etc.). 

3.4.2. Population 

 Caractéristiques de la densité de la population actuelle et escomptée, répartition entre zones 

urbaines et rurales, composition par âge et sexe, tendances de la croissance démographique et 

tendances migratoires, population économiquement active, niveau de revenu, répartition de la 

population active par secteurs dôactivité, populations autochtones, habitants de la zone dôinfluence 

du projet. 

3.4.3. Economie 

 Caractériser lôactivité économique de la zone dôinfluence, en précisant sa composition 

professionnelle et lôinterdépendance des différentes activités qui constituent la structure 

économique des zones étudiées. 

3.4.4. Réseau routier 

 Identifier les routes qui se trouvent dans la zone dôinfluence du projet et les différents modes 

de transport utilisés par la population, les biens et les services. 

3.4.5. Patrimoine historique et culturel 

 Identifier et caractériser les sites considérés comme appartenant au patrimoine historique et 

culturel de la zone dôinfluence du projet (sites archéologiques, monuments historiques et culturels), 

afin dôéviter que des déblais de dragage ne soient déposés sur des sites abritant des artefacts 

archéologiques ou historiques. 

IV.  Identification, évaluation et analyse des impacts sur lôenvironnement 

4.1. Identi fication des impacts 

 Identifier et décrire les impacts susceptibles dôêtre engendrés par les actions, les activités, les 

tâches et les travaux prévus dans le cadre du projet, ainsi que leurs relations de cause à effet ; 

évaluer lôampleur et lôimportance de ces impacts dans chaque environnement ou milieu (physique, 

abiotique, biotique, socio-économique et culturel). 

 Dans ce chapitre figureront la procédure et les techniques utilisées pour identifier les impacts 

potentiels. Ces impacts seront évalués de préférence à lôaide de méthodes quantitatives et 

qualitatives. Dans la mesure du possible, il conviendra de quantifier la qualité future de 

lôenvironnement en termes de valeurs calculées à lôaide de simulations ou de modèles tels que 

(entre autres) les modèles de dispersion des gaz et les modèles de dispersion des polluants dans 

lôoc®an et les cours dôeau. 
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Sôint®resser principalement aux aspects suivants, sans limiter lôanalyse ¨ ces aspects : 

½ impact sur la dynamique hydraulique du fleuve San Juan ; 

½ impacts sur la qualité de lôeau dus à la remise en suspension des sédiments dans la colonne 

dôeau ; 

½ mobilisation, dans la colonne dôeau, des composés chimiques et autres substances solubles 

dangereuses contenus dans les sédiments du lit du fleuve ; 

½ attraction dôespèces occasionnelles et impacts sur les communautés benthiques ; 

½ pertes dans lôécosystème, altération des habitats aquatiques et préjudices pour la pêche ; 

½ impact sur les espèces emblématiques en voie de disparition et économiquement importantes 

(lamantins, requins, lézards, bars, gaspars [poisson] et crevettes de rivière) ; 

½ impacts engendrés par le dépôt des déblais de dragage. 

4.2. Evaluation et analyse des impacts 

 Pour cette tâche, il faudra appliquer les méthodes dôanalyse dont dispose le concepteur du 

projet ; ces méthodes devront être expliquées en détail pour quôelles puissent être comprises. 

Définir ce qui suit : 

a) la méthodologie utilisée ; 

b) identifier les actions du projet et les composantes de lôécosystème ; 

c) identifier et décrire les principaux impacts sur lôenvironnement qui seront atténués selon cette 

évaluation. 
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V. Evaluation des risques 

5.1. Evaluation des risques  

 En sôappuyant sur les méthodologies et les procédures reconnues à lôéchelon national et 

international, ainsi que sur les informations existantes, analyser la probabilité des événements 

susceptibles de résulter de phénomènes naturels et humains, et identifier les zones susceptibles 

dôêtre touchées. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

[logo] 

Gouvernement nicaraguayen 

Ministère de lôenvironnement et des ressources naturelles 

MARENA 

Direction générale de la qualité de lôenvironnement 

ORIENTATIONS GÉNÉRALE S 

 

POUR LA PRÉPARATION DE LôÉTUDE DE LôIMPACT SUR LôENVIRONNEMENT LIÉ 

AU «PROJET DE DRAGAGE DU FLEUVE SAN JUAN» 

I. Objectif  

 Fournir les éléments techniques nécessaires pour orienter le groupe multidisciplinaire chargé 

dôélaborer lôétude de lôimpact sur lôenvironnement afin que tous les aspects importants soient 

intégrés dans lôexamen de lôimpact potentiel des travaux et des activités liés au «PROJET DE 

DRAGAGE DU FLEUVE SAN JUAN », conformément à ce qui est établi dans les procédures 

décrites au paragraphe j de lôarticle 5 du décret 45-94, qui définit les procédures applicables. 

II.  Orientations générales et règles à suivre pour la préparation de lôétude  

de lôimpact sur lôenvironnement 

1. La préparation de lôétude de lôimpact sur lôenvironnement et du document sur lôimpact 

environnemental du projet relèvera de la responsabilité directe du porteur de projet ; cette 

préparation sera confiée à une société de conseil qualifiée, composée dôun groupe de 

professionnels dotés dôune expérience dans le domaine de lôenvironnement. Tout au long de 

lôélaboration de lôétude, des réunions de clarification pourront avoir lieu entre les organismes de 

réglementation (MARENA, MTI, INETER) et le porteur de projet. 

2. La description technique du projet devra contenir les coordonnées géographiques de la zone 

concernée par le projet, ainsi que le nom donné au projet par son porteur. 

3. Compte tenu de la dimension du projet et afin de clarifier les informations et les analyses 

présentées, lôétude de lôimpact sur lôenvironnement devra uniquement contenir des informations 

pertinentes et présentées de manière progressive, en soulignant les aspects fondamentaux. Pour 

cela, nous recommandons ce qui suit : 

½ éviter les commentaires ambigus ou subjectifs ; tout ce qui figure dans cette étude doit reposer 

sur des critères, des normes, des documents et des données reconnus et valides ; 
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½ la langue employée devra être la même du début à la fin de lôétude afin de garantir lôuniformité 

des critères linguistiques et la cohérence entre chaque chapitre ; 

½ la cohérence terminologique doit prévaloir : il faudra donc employer des acronymes, constituer 

un glossaire et utiliser le système international dôunités (SI) ; les photographies aériennes 

[jointes] et les lieux mentionnés devront être accompagnés de leurs coordonnées 

géographiques ; 

½ la version originale et (les cinq exemplaires) de lôétude de lôimpact sur lôenvironnement, ainsi 

que les six exemplaires du document sur lôimpact environnemental du projet, devront être 

remis, signés par lôauteur, son mandataire en justice et tous les membres de lôéquipe 

multidisciplinaire chargés de les établir. 

III. D ocument sur lôimpact environnemental 

 Le document sur lôimpact environnemental devra être préparé et communiqué, aux fins de 

consultation publique, à la population affectée ainsi quôaux organisations gouvernementales et 

autres groupes sociaux concernés, afin de les informer, de lever tout doute concernant les aspects et 

les actions du projet et de recueillir les avis de la population. 

 Le document sur lôimpact environnemental devra présenter les résultats de chaque activité et 

travail men® dans le cadre de lô®tude sur lôimpact sur lôenvironnement dans un langage simple et 

facilement compréhensible pour la population. Il devra contenir un résumé des points suivants : 

3.1. Résumé analytique (en anglais, «Executive Summary») 

3.2. Description du projet (lieu, objectif, justification et portée du projet) 

3.3. Caractérisation de la zone dôinfluence du projet 

3.4. Description des activités qui seront menées et des impacts positifs et négatifs de chacune de 

ces activités 

3.5. Présentation des cartes topographiques du chenal du fleuve 

3.6. Gestion des déblais de dragage 

3.7. Mesures environnementales proposées pour prévenir, atténuer ou compenser les impacts 

négatifs 

3.8. Programme de gestion de lôenvironnement 

IV . Consultation publique 

 Conformément au cahier des charges établi par lôéquipe technique, le projet sera soumis dans 

son intégralité à une consultation publique susceptible de se décliner sous deux formes : 

a. Mise à disposition du document sur lôimpact environnemental sur des sites préalablement 

choisis (lieux concernés par le projet ou lôactivité) à un emplacement accessible au public, et ce 

pour toutes les activités visées par le décret 45-94. 

b. Présentation, par le porteur, du document sur lôimpact environnemental avec discussions sur 

place afin dôidentifier les participants au processus (au niveau national ou local) et dôinviter les 

différents secteurs concernés par le projet à y participer. 
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 En lôespèce, il a été décidé que la consultation publique pour le «projet de dragage du 

fleuve San Juan» se déroulera selon la procédure résumée au point a. 

V. Informations sur les membres de lô®quipe 

 Inclure les informations suivantes concernant les membres de lôéquipe ayant participé à 

lôélaboration de lôétude de lôimpact sur lôenvironnement. 

 i. Nom et prénom(s) 

 ii. Téléphone & télécopie 

 iii.  Profession 

 iv. Etude de lôimpact sur lôenvironnement à laquelle ils ont participé, avec le nom du projet, leur 

activité, le nom du porteur de projet et la date 

 v. Signature et numéro de carte dôidentité 

 

___________ 
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ANNEXE 10 

 

RÉSUMÉ DU DOCUMENT SUR LôIMPACT ENVIRONNEMENT AL DU «PROJET VISANT À 

LôAMÉLIORATION DE LA N AVIGABILITÉ DU FLEUV E SAN JUAN DE NICARAGUA »  

(TRONÇON DELTA -SAN JUAN DE NICARAGUA ) 

 Le «projet [de dragage] visant ¨ lôam®lioration de la navigabilit® du fleuve San Juan de 

Nicaragua» sur le tronçon Delta-San Juan de Nicaragua sôinscrit dans la strat®gie du 

Gouvernement du Nicaragua dôam®liorer les voies de communication en réhabilitant cette voie 

navigable. Il sôagit dôaugmenter et de rationaliser la circulation des bateaux et des navires de gros 

tonnage, pour assurer une gestion autonome des exportations et des importations des marchandises 

exp®di®es ¨ partir dôinstallations entièrement construites au Nicaragua.  Quatre-vingt pour cent 

(80 %) des exportations du Nicaragua vers la zone atlantique transitent par les ports du Honduras et 

du Costa Rica.  Le port dôEl Rama sur le fleuve Escondido est le seul port que le Nicaragua peut 

utiliser dans cette région.  Avec la mise en service de cette nouvelle voie, toutes les exportations de 

la r®gion centrale du Nicaragua pourront donc atteindre lôOc®an atlantique via les ports de 

San Carlos et du San Juan/lac Nicaragua. 

 Actuellement, la faible profondeur du fleuve constitue le principal obstacle à la navigation 

sur le San Juan en direction des ports dôEl Castillo et de San Carlos. 

 Lôune des pistes analys®es par le consultant, propos®es pour maintenir un d®bit continu du 

San Juan jusquô¨ la mer des Caraµbes, est dôaugmenter la profondeur du fleuve ¨ son embouchure.  

Pour y parvenir, il est n®cessaire dôapprofondir et de construire un canal qui, en plus de permettre 

aux dragues dôacc®der au fleuve San Juan depuis la mer, ®vitera également de transporter les 

s®diments (sables) depuis lôoc®an jusquô¨ lôestuaire dans lequel le San Juan se jette. 

Les caractéristiques du canal proposés sont les suivantes :  

½ Longueur du canal : 2 000 mètres 

½ Largeur du canal : 40 mètres 

½ Profondeur : 6 mètres au-dessus du niveau de la mer 

½ Pentes latérales : 1:10 

 La largeur, 40 mètres minimum, a été calculée en fonction du type de drague qui doit être 

utilisé pour draguer le chenal.  De même, la profondeur correspond à celle requise par le 

remorqueur pour transporter la drague à tête coupeuse et à succion jusquô¨ lôentr®e du fleuve.  Les 

pentes latérales tiennent compte de la pente de repos du sable. 

 Les op®rations de dragage emp°cheront le fleuve San Juan de perdre en vitesse ¨ lôapproche 

de lôestuaire, perte qui entraîne la formation de bancs de sable en amont et entrave la navigation.  

Les déblais de dragage seront déposés le long de la côte pour former une digue ou dune chargée 

dôatt®nuer lô®nergie des vagues et de r®duire le volume de sable entrant par ce biais.  Le fleuve 

pourra ainsi conserver une certaine profondeur. 

 Un tableau à deux entrées appelé tableau de cause à effet a été utilisé pour identifier les 

impacts sur lôenvironnement.  Ce tableau de cause ¨ effet recense la nature et lôampleur des 

impacts, ainsi que leur type et leur comportement. 

 La nature de lôimpact (positive ou n®gative) a ®t® retranscrite ¨ lôaide de couleurs : le bleu 

indique un impact positif ; le rouge, un impact négatif.  Lôimportance de chaque impact 
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environnemental a été estim®e ¨ lôaide dôune moyenne pond®r®e, et chaque impact a ®t® class® selon 

son importance : impact non significatif de 13 à 30 points ; modéré de 31 à 37 points ; sévère de 

38 à 45 points ; et critique pour les valeurs supérieures à 46 points.  Lô®quation utilisée pour 

obtenir ces valeurs est la suivante : 

Import ance I  = ± (3I + 2E+ M + P + R + A + PB + EF + EF + PR + PS) 

Cette équation comporte 10 attributs associés à leur score respectif ; les impacts positifs et négatifs 

sont ainsi déterminés séparément.  La valeur obtenue gr©ce ¨ cette ®quation est lôimportance 

moyenne, qui servira ¨ d®terminer lô®cart type.  Lôop®ration suivante consiste ¨ soustraire les 

valeurs moyennes dôimportance pour obtenir la valeur n®gative de lô®cart-type (écart-type des 

valeurs dôimportance n®gatives) et d®terminer la valeur minimale, ¨ savoir les impacts n®gatifs non 

significatifs.  La m°me op®ration, pour les impacts positifs, permet dôidentifier les impacts positifs 

non significatifs.  En ajoutant la valeur moyenne dôimportance ¨ lô®cart-type, on obtient la valeur 

critique de lôimportance. 

Ces attributs sont les suivants : 

 Intensité (I)  : Se r®f¯re au degr® dôincidence sur le facteur environnemental.  La valeur 1 

correspond à une incidence faible ; la valeur 12, ¨ lôincidence la plus élevée ; les valeurs 

comprises entre ces chiffres correspondent à des situations intermédiaires. 

 Extension (E) : Il sôagit de la zone dôinfluence de lôimpact dans lôenvironnement du projet. Si 

lôaction produit un effet tr¯s localis®, lôimpact est considéré comme ponctuel ; si lôeffet se 

produit dans lôenvironnement du projet, il a un impact total et, pour les situations 

intermédiaires, un impact partiel ou étendu ; si lôimpact est tr¯s important, il faut ajouter la 

valeur critique (+4). 

 Moment (M) : Il sôagit de la dur®e de la p®riode pr®c®dant la manifestation de lôimpact ; 

exprime lôintervalle de temps entre lôaction menée (t0) et lôeffet initial (t1), pour le facteur 

considéré. 

 Persistance (P) : Il sôagit de la dur®e de lôeffet ¨ partir de son apparition : 

Fugace (< 1 an) : 1 point 

Temporaire (1 ï 4 ans) : 2 points 

Permanent (> 10 ans) : 4 points 

 Réversibilité (R) : Indique la possibilit® de reconstruire le facteur touch® par lôaction men®e.  

A savoir, la possibilité de rétablir, par des moyens naturels, les conditions initiales précédant 

lôaction : 

Court terme : 1 

Moyen terme : 2 

Irrémédiable : 4 

 Accumulation (A) : Concerne lôaugmentation progressive dôun simple impact.  Sans synergie : 

1 ; avec synergique : 2 ; cumulatif : 4. 

 Probabili té (PB) : Indique le degr® de certitude quant ¨ lôapparition de lôeffet ; la valeur 

maximale est attribu®e aux impacts environnementaux connus en raison dôune action.  

Probable : 1 ; incertain : 2 ; certain : 4. 
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 Effet (EF) : Il sôagit de la cause de lôeffet, laquelle peut-être directe ou indirecte.  A  cette fin, 

les impacts sont identifiés grâce à un système de réseaux.  Indirect (secondaire) : 1 ; direct : 4. 

 Péri odicité (PR) : Indique la r®gularit® avec laquelle lôimpact appara´t.  Un impact continu 

reçoit la valeur maximale.  Irrégulier et discontinu : 1 ; régulier : 2 ; continu : 4. 

 Perception sociale (PS) : Le niveau de pr®occupation de la population ¨ lô®gard de lôimpact 

environnemental.  Minimal (25 %) : 1 ; moyen (50 %) : 2 ; élevé (75 %) : 3 ; unanime 

(>100 %) : 8 points. 

Impacts environnementaux identifi®s et class®s selon lôattribut environnemental affect® : 

½ Impacts environnementaux sur les éléments abiotiques : augmentation des gaz 

contaminants ; augmentation du bruit 

½ Impacts environnementaux sur le paysage : modifications des drains et des canaux 

½ Impacts environnementaux sur la qualit® de lôeau : rar®faction de lôoxyg¯ne dissous ; 

r®duction de la transparence de lôeau ; alt®ration de la couleur de lôeau ; augmentation de la 

turbidité par les sédiments en suspension ; modifications du pH ; modifications de la dureté de 

lôeau ; modifications de la conductivit® ®lectrique de lôeau ; modifications de la demande 

biochimique dôoxyg¯ne ; eutrophisation de lôeau ; modifications de la stratification thermique 

de la colonne dôeau ; contamination de lôeau par les hydrocarbures 

½ Impacts environnementaux sur la faune : effets sur les communautés benthiques ; effets sur 

leurs habitats ; effets sur les populations de mammifères ; effets sur les populations dôoiseaux 

½ Impacts environnementaux sur la végétation : effets sur les terres humides et les espèces à 

risque 

½ Impacts environnementaux sur les processus écologiques : modifications au niveau de la 

diversit® des esp¯ces et de lôabondance des populations ; effets sur les zones protégées et le 

réseau trophique 

½ Impacts sur le secteur socio-économique : effets sur la santé de la population ; modifications 

de lô®conomie locale ; modifications de lô®conomie r®gionale ; augmentation de lôemploi ; 

augmentation des flux de transport ; modifications au niveau du tourisme ; modifications de la 

qualité de vie. 

 Pour réduire, compenser et effacer les impacts négatifs identifiés et classés selon leur 

importance, le plan de gestion environnementale inclut plusieurs programmes : le programme de 

surveillance et de suivi de lôenvironnement ; le programme dôintervention dôurgence ; le 

programme dô®ducation environnementale ; le programme de r®g®n®ration de lôenvironnement. 

 Le programme de surveillance et de suivi de lôenvironnement définit les indicateurs 

permettant de sôassurer que le projet est mis en îuvre sans causer de dommages ¨ lôenvironnement 

et à ses utilisateurs.  En outre, il identifie la personne directement responsable de lôaction ainsi que 

la personne chargée de surveiller lôenvironnement. 

 Le programme dôintervention dôurgence englobe une s®rie dôactions visant ¨ apporter des 

solutions ad®quates en cas dôurgence engendr®e par un incident susceptible dôentra´ner une 

catastrophe, notamment en cas de déversement accidentel dôhydrocarbures. 

 Le programme dô®ducation environnementale porte sur les effets positifs du projet de 

dragage du fleuve San Juan de Nicaragua.  Il comporte deux modules : le premier module est 
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destin® aux fonctionnaires de lôautorit® portuaire nationale et aux contractuels ; le deuxième 

module est destiné à la population locale. 

 Le programme de réhabilitation pr®voit un plan pour r®tablir la v®g®tation ¨ lôaide 

dôesp¯ces indig¯nes aux tropiques humides sur les 21 sites où seront déposés les déblais, soit sur 

142 hectares au total.  Chaque site sera créé avec les déblais déposés, qui seront étendus de manière 

¨ obtenir une surface aplanie dôun m¯tre de haut. 

*  

*         * 

DOCUMENT SUR LôIMPACT ENVIRONNEMENT AL DU «PROJET VISANT  À LôAM ÉLIORATION 

DE LA NAVIGA BILITÉ DU FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA » 

Table des matières 

I.  DESCRIPTION DU PROJET 
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ANNEXE 12 

 

AVIS TECHNIQUE RELATI F À LôÉTUDE DE LôIMPACT SUR LôENVIRONNEMENT DU «PROJET 

VISANT À LôAMÉLIORATION DE LA N AVIGA BILITÉ  DU FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA », 

28 NOVEMBRE 2008 

Ministère de lôenvironnement et des ressources naturelles (MARENA) 

Direction générale de la protection de lôenvironnement 

 

Avis technique relatif à lôétude de lôimpact sur lôenvironnement du «projet visant à 

lôam®lioration de la navigabilité  du fleuve San Juan de Nicaragua» 

1. Nom du projet : Amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua 

2. Porteur de projet : Empresa Portuaria Nacional [autorité portuaire nationale] (EPN) 

3. Situation géographique du projet : Fleuve San Juan, du point connu sous le nom de 

Punta Petaca jusquôà son embouchure dans la mer des Caraïbes, soit une superficie totale de 

42 kilomètres. Département du Río San Juan : 

 

Coordonnées géographiques 

Nord Est 

1189857 189947 

1210770 204124 

4. Brève description du projet et de ses variantes : 

 Le projet consiste à nettoyer et à entretenir le chenal de navigation le long dôune section de 

41 963,57 mètres linéaires qui sôétend du site appelé Punta Chingo Petaca jusquôà lôembouchure du 

fleuve San Juan. Le projet concerne la municipalité de San Juan de Nicaragua, département du Rio 

San Juan, dans les limites de la réserve naturelle du Rio San Juan, dans la zone dédiée à 

lôagrosylviculture. 

 Une tête coupeuse et une drague à succion seront utilisées pour draguer le lit du fleuve. 

 Pour les besoins de lôétude sur les effets de lôimpact sur lôenvironnement, il a été calculé que 

la zone dôinfluence directe et indirecte du projet sôétend sur 100 mètres de large et 42 000 mètres 

de long, soit 420 hectares. 

 Il a été calculé que la zone dôinfluence directement affectée par le dépôt des déblais de 

nettoyage couvre 130,8 hectares, correspondant à la somme totale des surfaces (en m
2
) des 23 sites 

choisis pour déposer ces déblais, auxquels sôajoute lôemprise ou le tracé des conduites dôévacuation 

des sédiments (soit 0,069 hectares). 

 Il a été calculé que la zone directement affectée par la restauration du chenal de navigation 

du San Juan sôétend sur 126 hectares (30 mètres de large sur 42 000 mètres de long). 

 Les sédiments extraits seront évacués sous la forme de petits dépôts répartis le long de la rive 

nord du tronçon du fleuve à nettoyer. Au total, quelque 23 sites potentiels ont été identifiés pour y 

déposer les déblais de dragage, de même quôun site (n
o
 0) complémentaire si nécessaire. Ces sites 

sont détaillés ci-après. 
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Liste des sites autorisés, avec leurs coordonnées UTM 

Tableau n
o
 1 

N
o
 NOM DU SITE DE 

DEPἛT 

COORDONNEES UTM  ZONE 

(MZ) 

VOLUME 

(m
3
) 

NORD EST 

0 Domaine public* 1 211 244 202 220 00  

1 Domaine public 1 209 201 206 250 2,25 60,704 

2 Domaine public 1 207 483 207 205 00 98,273 

3 Juan Popa 1207078 207805 2,08 14,579 

4 Domaine public 1 206 540 207 309 15,73 110,532 

5 Chepe Huevo 1 205 357 207 314 5,61 39,404 

6 Daniel Reyes 1 204 649 208 162 1,19 16,744 

7 Noel Castillano 1 203 662 208 278 13,39 188,184 

8 Calixto 1 202 463 207 727 2,13 29,958 

9 José Gómez 1 200 692 207 477 14,65 102 941 

10 José Gómez 1 199 981 207 762 4,73 66,436 

11 Alejandro Reyes Aragón 1 198 453 208 250 27,41 192,571 

12 Socorro López S. 1 197 832 208 809 19, 22 135,019 

13 Dario Sanchez (El Jobo) 1 196 615 208 689 9,01 63,283 

14 Isla Salomón 1 194 306 205 891 2,40 33,700 

14A Isla Salomón 1 193 874 205 266 2,12 21,226 

14B Isla Salomón 1 194 151 204 172 2,12 21,226 

15 Ricardo Salinas 1 194 453 203 651 1,86 26,090 

16 Silvio Reyes 1 193 900 202 322 25,16 363,801 

17 Ruben Reyes 1 193 247 200 549 13,73 

18 Felipe Espinoza 1 193 136 199 890 5,34 75,074 

19 Gregorio Chamorro 1 192 607 198 443 0,52 7,334 

20 Delta du fleuve San Juan 1 192 386 197 532 1,19 2,050 

21 Domaine public 1 192 429 197 088 1,30 ---- 

22 Domaine public 1 192 535 196 203 0,39 5,544 

23 Domaine public 1 191 939 194 134 1,20 16,874 

24 Domaine public 1 189 857 189 947 6,65 46,742 

* Le site de dépôt portant le numéro «zéro» est un site complémentaire qui a été choisi en raison de 

ses avantages écologiques évidents ; toutefois, une évaluation technique et économique est 

nécessaire pour déterminer son utilisation finale. Volume total (1 693 787 m
3
). 

 La caractérisation physique des sites identifiés pour y déposer les déblais issus du nettoyage 

du fleuve montre quôils sont situés dans une zone dôagrosylviculture, conformément au plan de 

gestion environnementale de la réserve naturelle du San Juan. Il sôagit de zones affectées par 

lôactivité humaine (agriculture et élevage), avec une population de faible densité et dispersée, et 

dotées dôune petite quantité de végétation sur la rive entre les sites n
os
 24 et 15. La zone dotée de la 

plus grande quantité de végétation se situe entre le site n
o
 15 et lôembouchure du San Juanillo ; les 

autres sont des zones humides (zacate, gamalote, palmiers yolillo et autres espèces indigènes à cet 

écosystème). 

5. Impacts environnementaux identifi®s et mesures dôatt®nuation 
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Impacts environnementaux sur la qualité de lôeau engendrés par lôenlèvement des sédiments 

reposant au fond de la portion à nettoyer (paramètres) 

½ Raréfaction de lôoxygène dissous ; 

½ Réduction de la transparence de lôeau ; 

½ Modification de la couleur de lôeau ; 

½ Augmentation de la turbidité due aux sédiments en suspension ; 

½ Modification du pH ; 

½ Modification de la dureté de lôeau ; 

½ Modification de conductivité électrique de lôeau ; 

½ Modification de la demande biochimique en oxygène (DBO) ; 

½ Modification de la stratification thermique dans la colonne dôeau. 

Impacts environnementaux sur la végétation et le paysage 

½ Effets sur le paysage dus à lôenlèvement de la végétation sur les sites où seront déposés les 

déblais extraits grâce au nettoyage ; 

½ Effets sur la forêt (principales espèces recensées sur les sites identifiés) : palmier yolillo, 

coulequin, chilamate (figuier), jocote (mombin), jobo (mombin), plantain, zacate, gamalote, 

palmier royal, héliotrope, bananier, cocotier, pejibaye (palmier pêche), herbes et arbres de type 

capoquier, cèdre, chilamate, sotocaballo, guaba, yema de huevo, camíbar, sangregrado 

(sang-dragon), balsa, guácimo, zacate pour le bétail, mauvaises herbes, bambous, et autres 

espèces de buissons indigènes à la région. 

Impacts environnementaux sur la faune aquatique et terrestre 

½ Impact sur la faune causée par lôémigration vers dôautres zones, émigration elle-même due à la 

perte de certaines niches écologiques et à lôenlèvement de la végétation ; 

½ Effet sur les communautés benthiques engendré par lôextraction des sédiments ; 

½ Effet sur les habitats des poissons ; 

½ Effet sur les populations mammifères ; 

½ Effet sur des espèces de la faune imputable à lôaugmentation du bruit pendant les opérations. 

Impacts environnementaux sur les processus écologiques 

½ Modifications au niveau de la diversité des espèces ; 

½ Modifications au niveau de lôabondance des populations ; 
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½ Effets sur la zone de la réserve naturelle. 

Evaluation des impacts environnementaux sur la qualité de lôeau 

1. Les organismes benthiques et planctoniques seront affectés par lôextraction des sédiments, les 

premiers parce quôils se trouvent sur le lit du fleuve et les derniers en raison dôune 

augmentation de la turbidité de lôeau, cependant : 

½ Ces organismes sont présents en faible densité dans le fleuve San Juan et dans la portion à 

nettoyer. 

½ Les sédiments marins ne constituent pas un substrat approprié à lôinstallation de ces espèces, en 

raison notamment de la pauvreté des nutriments, les nutriments les plus riches étant apportés 

par les affluents du San Juan (Boca de Sabalos, Santa Cruz et Melchora). Cet apport de 

nutriments aura des effets bénéfiques sur la portion draguée, car la faible diversité des espèces 

est due au manque de nourriture des organismes primaires et secondaires dans la chaîne 

alimentaire. 

½ Les particules fines se déposeront au fond, où elles commenceront à être colonisées par des 

organismes benthiques, avec des conséquences sur la chaîne alimentaire. 

2. Ces impacts, considérés comme de faible ampleur et inévitables, sont localisés le long du 

chenal ; ils sont transitoires et leurs effets sont indirects. Le rétablissement des paramètres 

physico-chimiques de lôeau (transparence, couleur, turbidité) dépendra de la quantité de solides 

dissous dans lôeau et de la durée des opérations, cette quantité étant considérée comme non 

significative en raison de la taille des grains (de sable). En effet, lôétude de granulométrie montre 

que : 

½ ces solides ne contiennent pas une présence significative de matières fines susceptibles de 

rester en suspension dans lôeau pendant toute la durée des opérations ; 

½ seule la section située à côté de Punta Petaca contient des matières argilo-limoneuses 

susceptibles dôaugmenter la quantité de solides en suspension dans lôeau ; toutefois, la 

suspension de cette matière fine sera bénéfique pour lôimplantation des communautés 

benthiques, une fois déposée. 

3. Lôétude montre que le pourcentage de saturation de lôoxygène (dissous, OD) est de 90 % dans 

le delta du San Juan, et donc quôune arrivée dôeau avec une forte concentration en oxygène 

dissous, dans la zone de dragage, sera bénéfique au développement des organismes. 

4. La teneur en ions du San Juan se situe dans les limites autorisées pour la consommation 

humaine, bien que sa teneur en sulfates dépasse ces limites à certaines périodes. Lôépoque 

choisie pour mener les opérations influera sur la concentration des sulfates. Sachant que 

cette concentration varie principalement au début de la saison des pluies, son impact sur la 

qualité de lôeau en termes de teneur ionique nôest donc pas significatif. En outre la teneur en fer 

relevée le long du fleuve San Juan et dans la portion à nettoyer respecte largement les normes 

de qualité de lôeau ; la composition de ce cation du San Juan nôaura donc aucune incidence 

négative sur les activités du projet. 

5. Le courant principal charriera plus de pesticides dans lôeau du fleuve San Juan au niveau de la 

zone de dragage si les sédiments sont extraits au plus fort de la saison des pluies (en juin), 

lorsque les concentrations en pesticides sont à leur plus haut niveau. Cependant, à la saison 

sèche, la concentration des pesticides dans les sédiments tend à augmenter. 
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6. Le pH de lôeau sera affecté, car ce paramètre physique est fonction du CO
2
 dissous et 

intimement lié à la photosynthèse et à la respiration. Ces deux paramètres seront affectés par le 

nettoyage du fleuve (côest-à-dire par les particules en suspension). 

7. La dureté de lôeau sera modifiée par la libération de certains composés présents dans les 

sédiments, libération elle-même engendrée par les activités de coupe et dôaspiration, ainsi que 

par les déversements de matières (sédiments) sur les sols. 

Mesures de protection de lôenvironnement 

½ Eviter dôutiliser les zones situées près de lôembouchure du San Juan et du San Juanillo pour y 

déposer les déblais, car il sôagit de zones critiques et vulnérables. 

Mesures dôatténuation des effets sur les poissons 

½ Les zones situées près de lôembouchure du San Juan et du San Juanillo ne seront pas utilisées 

pour y déposer des déblais. En effet, étant situées à la confluence de la mer et du fleuve, les 

zones de lôembouchure du San Juan sont responsables de la régénération du biote local et dôun 

grand nombre dôorganismes appartenant à la chaîne alimentaire. 

½ Surveiller de très près la manutention des hydrocarbures afin dôéviter les déversements. 

Mesures de protection de lôenvironnement pour pr®venir et att®nuer les impacts sur le 

paysage, la faune et les sols  

½ Les déblais extraits lors du nettoyage du fleuve seront déversés sur les sites identifiés, décrits et 

géoréférencées dans lôautorisation environnementale délivrée par MARENA. 

½ Pendant une période de neuf mois, un programme de régénération des plantes sera appliqué dans 

les zones de d®p¹ts pour les esp¯ces dôarbres et de buissons indig¯nes des tropiques humides qui 

caractérisent cette région ; la régénération de la vie végétale dans ces zones se fera de manière 

naturelle. 

Mesures environnementales pour prévenir les déversements de carburant sur les ressources 

en eau et en sols 

½ Les restes de lubrifiants issus de lôentretien du matériel et des machines devront être récupérés 

dans des récipients hermétiques pour être ensuite éliminés à lôextérieur de la réserve naturelle. 

½ Conformit® avec la r®glementation internationale relative ¨ lôexp®dition et ¨ la manutention des 
d®chets dôhydrocarbures et huileux, ¨ stipuler dans le contrat pass® avec la soci®t® charg®e du 

nettoyage. 

½ Lôentreposage et la manutention des hydrocarbures dans la drague et le matériel auxiliaire 

devront être confiés à un personnel dûment formé, afin de prévenir toute erreur dans la 

manutention du carburant. 

½ Le plan dôintervention dôurgence sera exécuté en cas de déversement accidentel 

dôhydrocarbures ; le porteur de projet doit sôassurer que tous les équipements et matériaux 

(barrières absorbantes) sont à disposition sur place pour arrêter et contrôler toute fuite de 

carburant susceptible de se produire. 
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Mesures de protection de lôenvironnement (brui t et contamination de la qualité de lôair)  

½ Les travailleurs seront équipés de dispositifs de protection pour les protéger des gaz de 

combustion contaminants libérés par le matériel de nettoyage du San Juan. 

Les impacts socio-économiques du projet de nettoyage du San Juan seront positifs. 

½ Amélioration de la qualité de vie de la population grâce à la résolution des problèmes de 

navigation qui empêchent lôensemble de la municipalité de San Juan de Nicaragua de participer 

pleinement à la dynamique du pays ; 

½ Augmentation du nombre de touristes qui se rendent dans la région du fleuve San Juan ; 

½ Economies au niveau des coûts de transport grâce à une réduction des temps de transport ; 

½ Augmentation des flux de transport ; 

½ Affrètement de cargos ; 

½ Amélioration de la pêche locale suite à un accroissement des populations de poissons et à 

lôaugmentation du niveau de vie des habitants ; 

½ Augmentation des sources de travail temporaire ; 

½ Modifications de lôéconomie locale ; 

½ Modifications de lôéconomie régionale. 

Mesures de protection de lôenvironnement requises par les impacts socio-économiques 

½ Les personnes qui habitent à la périphérie des sites de dépôt des déblais seront informées au 

moins trente jours (30) ouvrés avant le début des opérations devant se dérouler près de leurs 

habitations. 

½ Le personnel affecté à lôexécution du projet et les personnes qui vivent près des sites de dépôt 

recevront une formation sur les règles de sécurité et sur les restrictions dôaccès aux sites où les 

déblais extraits seront déposés. 

6. Autres mesures de gestion environnementale proposées dans lôétude de lôimpact sur 

lôenvironnement 

6.1.  Plan de surveillance et de suivi de lôenvironnement 

 La surveillance environnementale a pour objectif de veiller ¨ la bonne mise en îuvre du 

projet sans causer de dommages à lôenvironnement et à ses utilisateurs. Elle doit également 

permettre dôévaluer a posteriori, dans un délai raisonnable, dans quelle mesure les prévisions se 

sont avérées correctes et sôil est nécessaire dôadopter de nouvelles mesures correctives. 
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La surveillance comprend les sept activités principales suivantes : 

1. Coupe et aspiration des matières 

Evaluer les paramètres physico-chimiques de lôeau. Des échantillons doivent être prélevés deux 

fois par jour ; 

Evaluer la qualité des sédiments ; selon eux, cette évaluation doit être effectuée sur la drague 

proprement dite ; 

½ Veiller au respect des règles dôhygiène et de sécurité sur les lieux de travail. 

2. Transfert  des déblais (sédiments) 

½ Installer des panneaux lumineux visibles pour prévenir les accidents. 

3. Déchargement des déblais (sédiments) 

½ Evaluer les paramètres physico-chimiques dans le contenu liquide des déblais (identique au 

point 1) ; 

½ Evaluer la granulométrie des sédiments dragués ; 

½ Déterminer et évaluer lôécoulement de surface du dépôt (le site doit se trouver à lôextérieur des 

zones affectées par les courants pour prévenir lôérosion par lôeau). 

4. Stockage des hydrocarbures et approvisionnement en hydrocarbures 

½ Evaluer les opérations de maintenance sur les moteurs de la drague ; 

½ Superviser les opérations dôapprovisionnement et prévenir les fuites de carburant sur le pont ou 

dans lôeau du fleuve. 

5. Evaluer la signalétique et le matériel de signalisation. Sur les lieux de travail, des panneaux 

visibles doivent être installés à lôentrée, au milieu et au fond de ces zones. La nuit, des panneaux 

éclairés doivent fonctionner pour prévenir les accidents. 

6. Evaluer les végétaux à utiliser. Les jeunes plants qui seront utilisés dans le programme de 

reconstitution de la flore doivent avoir une hauteur égale ou supérieure à 0,50 m et être en 

bonne santé. 

7. Evaluer la mise en îuvre du programme de reconstitution de la flore, de reboisement et de 

régénération naturelle. 

7. Résumé des avis reçus et des commentaires associés 

 La consultation publique sur le projet sôest tenue du 9 au 15 août 2006. Le document sur 

lôimpact environnemental a été mis à la disposition du public à lôhôtel de ville de San Juan de 

Nicaragua, à lôhôtel de ville dôEl Castillo, dans les bureaux de MARENA-Rio San Juan situés dans 

les bureaux départementaux de San Carlos et au centre de documentation de MARENA. Les 

résultats suivants ont été obtenus : 

 Commentaires de MM. Mario Mallorquín et Ronald Estrada, de San Carlos : Nous nous 

demandons ce qui va arriver aux affluents du fleuve San Juan qui viennent du réservoir ? 
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 Pourquoi ne peut-on pas replanter sur les déblais (de dragage) pour prévenir lôérosion ? 

Comment seront traités les sédiments dans les zones humides ? 

 Il dit que les mangroves ne peuvent pas prospérer dans ces conditions et il préconise de bien 

passer en revue les plantes qui seront replantées, et ils recommandent des espèces indigènes ? 

 Ils relèvent des incohérences dans le rapport de lôétude de lôimpact sur lôenvironnement car 

les activités de la baie de Bluefields y sont mentionnées, mais pas celles visant le fleuve San Juan, 

ce qui doit être corrigé. 

 Sôagissant des sites où seront déchargés les déblais de dragage, il demande des 

éclaircissements sur la question de savoir si ces déblais seront déversés dans des espaces creux ou 

dans le ruisseau. Il dit craindre que le dragage ne modifie la vitesse du courant actuel dans le fleuve 

et se demande si les activités de pêche traditionnelles seront touchées, en particulier lôalose et le 

bar. 

 MM. Mallorquín et Estrada ont raison en ce sens que les espèces indigènes sont 

indispensables à lôeffort de reboisement ; elles doivent également être utilisées dans les monticules 

de déblais pour atténuer les processus érosifs. En ce qui concerne le déchargement de sédiments 

dans la zone humide, le groupe de travail évaluera, avant dôutiliser ces zones, les arguments 

présentés par les consultants qui ont préparé lôétude de lôimpact sur lôenvironnement. Selon cette 

étude, les sites où seront déchargés les déblais de dragage sont tous situés sur des terres sèches ; les 

membres du groupe de travail exigeront quôune couche de terre soit enlevée dans chaque dépôt et 

utilisée pour des activités de rétablissement du couvert végétal. 

 MM. Antonio Ruiz Meléndez et Davis Morales : Ils affirment quôaucune mention nôest 

faite de la population de la région qui vit sur la rive du fleuve. Ils pensent que les déchets et les 

ordures des personnes qui participeront aux travaux seront cachés, de même que les restes de 

lubrifiants censés être transférés. Les fortes précipitations dans la région et les risques de 

phénomènes naturels ne sont pas examinés ; il nôy a donc aucune mesure dôatténuation pour les 

situations dôurgence. 

 La nomenclature utilisée dans le tableau des causes et effets nôest pas définie. Ils affirment 

que la description concerne une zone, mais que le plan de gestion environnementale porte sur une 

autre zone. Le document sur lôimpact environnemental ne prend pas en considération la saison 

dôété pour procéder à lôévaluation complète des paramètres. Sôagissant de la demande 

biochimique dôoxygène, il est dit, dôune part, que 1 000 mètres seront pris, et, dôautre part, quôil 

sôagira de 500 mètres. 

 Il relève que la bathymétrie, le type de drague prévu et la durée de vie utile des activités de 

dragage ne sont pas indiqués, et quôaucune mention nôest faite des engagements internationaux tels 

que la convention de RAMSAR. 

8. Conclusions 

½ Après le delta, le volume du flux qui sôécoule par le fleuve San Juan se réduit 

considérablement, car une grande partie se déverse dans la mer des Caraïbes via le fleuve 

Colorado. 

½ Les conditions dôobstruction de lôécoulement présentes dans le lit du chenal du fleuve San Juan 

sur ses 40 derniers kilomètres ont affecté plusieurs espèces de la faune aquatique, car bon 

nombre de ces espèces ont pénétré dans le fleuve pour achever leur cycle biologique en amont. 
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½ Le San Juan est la seule voie de transport actuellement à la disposition des habitants de la 

municipalité de San Juan de Nicaragua et des rives du fleuve, tant du côté nicaraguayen et que 

du côté costa-ricain. Les conditions du lit du chenal rendent le transport plus coûteux dans cette 

partie du pays. 

½ Sur les sites où la forêt riveraine du fleuve a été éliminée, les rives sont soumises à un 

important processus dôérosion par lôeau, laquelle entraîne parfois avec elle une grande quantité 

de terre qui se dépose dans le chenal du fleuve. 

½ Le groupe de travail estime que les travaux de dragage visant à lôamélioration de la navigabilité 

du fleuve San Juan sont indispensables, et quôil faut profiter de ce projet pour corriger une série 

de problèmes sur les rives du fleuve qui affectent la biodiversité et lôeau. Il est important de 

rétablir le couvert végétal des rives pour protéger le lit du chenal, la biodiversité et la source 

dôeau proprement dite. 

½ La commission technique interinstitutionnelle ayant ®valu® lô®tude de lôimpact sur 

lôenvironnement estime que le projet est r®alisable sur le plan environnemental à condition que 

lôEPN mette strictement en îuvre les mesures de protection de lôenvironnement ®tablies dans 

cette étude et les dispositions énoncées par le MARENA dans son arrêté en vue de prévenir, 

dôatt®nuer et de compenser les effets n®gatifs ®ventuels. 

8. Recommandations sur les aspects les plus importants pour la prise de décisions 

a) Maintenir une communication fluide et constante entre lôEPN et les organismes chargés de 

contrôler lôécoefficacité des activités ; 

b) LôEPN doit documenter toutes les activités de gestion environnementale et transmettre, à la 

direction générale de la qualité de lôenvironnement (DGCA) de MARENA, au bureau de 

MARENA-Rio San Juan, à lôunité environnementale de lôadministration municipale de 

San Juan de Nicaragua et à la direction générale du transport maritime et fluvial du ministère 

des transports et des infrastructures (MTI), tous les documents liés à lôécoefficacité des activités 

men®es sur les sites o½ le projet sera mis en îuvre ; 

c) Du personnel qualifié doit être recruté pour respecter les engagements pris par le porteur du 

projet, conformément à lôétude de lôimpact sur lôenvironnement présentée ; 

d) Tous les événements qui influent ou risquent dôinfluer sur lôenvironnement doivent être 

immédiatement signalés aux autorités compétentes, notamment à MARENA, à lôadministration 

municipale de San Juan de Nicaragua ou au bureau territorial de MARENA-Rio San Juan ; 

e) Lôautorité portuaire nationale doit obtenir les ressources techniques et financières nécessaires à 

lôexécution du programme de gestion environnementale proposé dans lôétude de lôimpact sur 

lôenvironnement. 

Nom des membres du groupe de travail      Signature 

M. Milton Medina Calero, DGCA/MARENA     [signature]  

M
me 

Elsa Vivas, DGCA-MARENA       [signature]  

M. José Luis Galeano, bureaux MARENA-Rio San Juan    [signature] 

M
me 

Liliana Diaz, DGAP ï MARENA       [signature] 

M. Luis Garcia, DGTAN-MTI        [signature]  

M. Sergio Cordonero, INETER        [signature]  

M. José Tomas Valle, INETER        [signature] 

Managua, le 28 novembre 2008 

___________ 
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ANNEXE 13 

 

EPN, ñENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN FOR ADDITIONS TO THE PROJECT 

IMPROVEMENT OF NAVIGATION IN THE SAN JUAN DE NICARAGUA RIVERò  

[PLAN DE GESTION ENVIR ONNEMENTALE RELATIF À LôEXTENSION DU  

«PROJET VISANT À LôAMÉLIORATION DE LA N AVIGABILITÉ  

DU FLEUVE SAN JUAN DE NICARAGUA »],  

SEPTEMBRE  2009 

[ANNEXE NON TRADUITE]  

 

___________ 
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ANNEXE 14 

 

RAPPORT DE SUIVI TECH NIQUE DU MARENA  ÉTABLI SUR LA BASE D E LA VISITE  

DôINSPECTION EFFECTUÉE  DU 24 AU 26 NOVEMBRE  2010 

Projet visant à lôamélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua 

Visite effectuée du 24 au 26 novembre 2010 

Participants : 

M. Omar Brenes, délégué du MARENA, fleuve San Juan 

Mme Elsa Vivas Soto, expert en environnement ï DGCA/MARENA  

Mme  Diana Castillo Herrera, expert en environnement ï EPN 

M. Luis Felipe Marín, capitaine de dragage ï EPN  

M. Jorge Agustín Soza, assistant technique ï EPN 

Introduction  

 Le projet visant à lôamélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua 

consiste int®gralement en lôam®lioration de la voie de navigation qui permettra dôassurer une 

liaison fluviale entre les communaut®s r®sidant dans le territoire situ® ¨ lôextr°me sud-ouest et le 

reste du pays.  Le chenal de navigation aura les dimensions suivantes : dans sa coupe transversale, 

sa largeur sera de 20 mètres au fond et de 30 mètres en surface et sa profondeur de 2 mètres en 

saison sèche, sur une longueur de 41 963,57 mètres allant du site appelé Punta Chingo Petaca 

jusquô¨ lôembouchure du fleuve San Juan.  Le projet pr®voit ®galement la construction dôun chenal 

dôacc¯s pour le transport dô®quipements de dragage, depuis la mer des Caraµbes jusquô¨ 

lôembouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, dont les dimensions en coupe transversale seront 

les suivantes : une largeur de 40 mètres [au fond] et de 60 mètres en surface, une profondeur 

minimale de 6 m¯tres et une longueur totale de 2000 m¯tres, ainsi que le d®gagement, ¨ lôaide 

dô®quipements manuels, dôun caño [côest-à-dire, un petit chenal] qui relie le fleuve San Juan à la 

lagune de Harbor Head en territoire nicaraguayen.  Le dégagement sera effectué sur une longueur 

de 1560 m¯tres lin®aires et une largeur pouvant aller jusquô¨ 30 m¯tres, ¨ partir dôun point initial de 

coordonnées de référence N 1208638 E 863133 jusquô¨ un point final de coordonn®es N 1209823 

E 863450.  Il sôagira de d®gager, au moyen dôune drague, une partie [du fleuve San Juan] qui sôest 

remplie de sédiments, dont les coordonnées de référence sont N 1208439 E 863131 jusquô¨ 

N 1208134 E 863136 et N 1208138 E 863196, dont les dimensions pourront atteindre 59 mètres de 

largeur, 300 mètres de longueur et 6 mètres de profondeur et dont 37 500 m
3
 seront extraits, afin de 

faciliter la navigation sur ces parties du fleuve. 

 Au Nicaragua, le minist¯re de lôenvironnement et des ressources naturelles (MARENA), 

autorité de réglementation environnementale, a délivré en 2008 un permis environnemental en 

vertu de la résolution administrative n
o
 038-2008 ¨ lôEmpresa Portuaria Nacional [autorité 

portuaire nationale (EPN)] et de lôaddenda ¨ la r®solution administrative n
o
 038-2008-A1 délivré 

en 2009 dans le cadre de lô®laboration du projet. 

 A des fins de suivi, le MARENA a organis® et coordonn® avec dôautres acteurs une visite 

dôinspection afin de v®rifier la conformit® environnementale du projet situ® dans la municipalit® de 

San Juan de Nicaragua, au sein de la zone protégée «Refugio de Vida Silvestre Rio San Juan» 

[réserve naturelle du fleuve San Juan]. 

 Lôinstrument retenu pour mesurer la conformit® avec les mesures de pr®vention et 

dôatt®nuation a ®t® lô®tude de lôimpact sur lôenvironnement, ainsi que le programme de contr¹le 
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environnemental issu de ladite étude.  Les normes juridiques environnementales suivantes ont 

également été appliquées : la réglementation relative aux évaluations environnementales 

(décret n
o
 76-2006) [sic ; correction : décret n

o
 45-94], la loi g®n®rale relative ¨ lôenvironnement et 

à ses réglementations (loi n
o
 217) et sa révision (loi n

o
 647), ainsi que la réglementation relative aux 

zones protégées du Nicaragua (décret n
o
 01-2007). 

 Il importe de préciser que lôEPN a d®sign® un sp®cialiste de lôenvironnement charg® de 

contr¹ler le respect et la mise en îuvre des mesures environnementales, conform®ment aux 

dispositions de lôarticle 11 de la résolution n
o
 038-2008. 

 Le présent rapport fait uniquement état des résultats de la visite effectuée afin de contrôler 

les activit®s mises en place ¨ lô®poque dans le cadre des ®tapes du projet. 

OBJECTIFS DE LA VISIT E DôINSPECTION  

A. Objectif général 

 Evaluer la conformité vis-à-vis des dispositions figurant dans le permis environnemental 

d®livr® par le minist¯re de lôenvironnement et des ressources naturelles (MARENA) pour le projet 

visant ¨ lôam®lioration de la navigabilit® du fleuve San Juan de Nicaragua par la voie de la 

résolution administrative n
o
 038-2008 et son addenda (A-1). 

Objectifs spécifiques 

½ Vérifier la conformité vis-à-vis des dispositions figurant dans le permis environnemental et son 

addenda, en vertu des instruments environnementaux et des réglementations en vigueur. 

½ Evaluer les activités de dégagement et dôam®lioration de la navigation dans la zone o½ les 

premières activités de dragage sont en cours, sur un site appelé Finca José Sánchez, ainsi que 

les travaux dôentretien et de d®gagement manuels dans le caño, un affluent du fleuve San Juan 

qui se déverse dans la lagune de Harbor Head. 

½ Effectuer une visite des sites sur lesquels seront déposés des sédiments sur une longueur de 

42 kilomètres, afin de veiller à ce que ceux-ci fassent lôobjet dôun marquage avant quôil soit 

procédé aux dépôts. 

III.  OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN  

 La visite commence sur le campus du projet dans la municipalité de San Juan de Nicaragua, 

o½ se situent les locaux dôadministration et de gestion locales du projet. 

 Ce site abrite également un lieu de stockage pour le carburant destiné au projet, mais qui 

peut également servir à la population en cas de besoin. 

Capacité de stockage : 

½ 4 cuves, dôune capacit® individuelle de 1 000 gallons de carburant diesel 

½ 23 barils dôune contenance totale de 1 265 gallons dôessence 

½ Un r®servoir dôune capacit® dôenviron 250 gallons dôessence 



- 157 - 

 

 Le carburant est transport® par barge depuis les installations de lôentreprise Petronic ¨ 

Puerto El Bluff jusquô¨ San Juan de Nicaragua. 

Visite du site n
o
 1 : 

 Sur le terrain, une brève réunion a été organisée avec le personnel du projet, à qui il a été 

expliqu® que la visite avait pour objet dôeffectuer un contr¹le environnemental des activit®s 

engag®es, parmi lesquelles le d®gagement ¨ lôaide dôune drague dôune portion du fleuve qui sô®tait 

remplie de sédiments, située aux coordonnées de référence N 1208439 E 863131, N 1208134 

E 863136 et N 1208138 E 863196 [pour la fin] et présentant des dimensions géoréférencées allant 

jusquô59 mètres de largeur, 300 mètres de longueur et 6 mètres de profondeur. 

 
Photo : emplacement de la drague ï N 1207586 et E 0207244 

 A lô®poque de la visite, la drague Soberan²a ®tait stationn®e sur le site, ¨ lôarr°t.  Pour autant, 

les activit®s de dragage avaient progress® dôenviron 40 % (coupe, succion et dépôt de sédiments 

dôun volume total de 12 000 m
3
), selon les informations fournies. 

 Nous avons constaté les effets sur la végétation caractéristique de la zone, qui fait partie 

dôune for°t tropicale particuli¯rement humide (des esp¯ces telles que Luehea divaricata, yolillales, 

papayer, bananeraies, prairies, etc.).  De même, la zone de dépôt de sédiments avait été utilisée à 

des fins agricoles. 

Site n
o
 1 : Avancement du dragage dans 40 % 

de la zone 

Site n
o
 1 : Zone dans laquelle la végétation a 

déjà 

été enlevée (60 %) 

  

 Lôensemble de la végétation concernée se situait sur les rives gauche et droite de cette 

portion de territoire nicaraguayen.  Sur 60 % du site, les troncs (souches) dôarbres nôont pas encore 

été enlevés. 
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 Les sédiments seront déposés sur trois sites, dont deux ont déjà été utilisés pour le dépôt 

dôenviron 12 000 m
3
 de s®diments.  Afin de proc®der ¨ lôinstallation des tubes sur le site de d®p¹t, 

un premier raccordement dôenviron 10 mètres de large a été créé. 

 Sur ce site, 22 personnes travaillent par équipes de 11. 

 Chaque mois, lôactivit® g®n¯re 42 gallons dôhuiles usag®es.  Ces d®chets sont stock®s dans 

des barils de 55 gallons équipés de couvercles hermétiques. 

 Nous avons constat® que les d®chets solides dôorigine domestique (bouteilles en plastique, 

assiettes en plastique et emballages) étaient collectés temporairement sur le site, puis transportés 

ultérieurement vers un site de dépôt final dans la ville de San Juan de Nicaragua. 

 Il a ®galement ®t® constat® la pr®sence de d®chets v®g®taux issus de lô®lagage des arbres, 

principalement les yolillales (palmiers), et dôherbes, qui doivent °tre enlev®s du site temporaire. 

Emplacement des déchets végétaux 

Site n
o
 2 : Travaux dôentretien et de d®gagement du caño 

 Le dégagement du caño, affluent du fleuve San Juan qui se déverse dans la lagune de 

Harbor Head en territoire nicaraguayen, commence aux coordonnées N 1208638 et E 863133.  On 

observe un dégagement du chenal de navigation sur environ 10 mètres de largeur (au début), 1 à 

1,2 mètre de profondeur et environ 1560 mètres de longueur.  Les travaux sont effectués 

manuellement (au moyen de pelles, de pioches et de tron­onneuses pour lô®lagage des arbres). 

Distance parcourue lors de la visite dôinspection : 

½ Point 1 (départ).  Coordonnées : N 1208638 et E 863133 

½ Point 2.  Coordonnées : N 1209162 et E 862956 

½ Point 3.  Coordonnées : N 1209352 et E 862948 

½ Point 4.  Coordonnées : N 1209564 et E 863011 

½ Point 5.  Coordonnées : N 1209678 et E 863093 

½ Point 6.  Coordonnées : N 1209728 et E 863436 

½ Point 7 (sortie vers la lagune de Harbor Head).  Coordonnées : N 1209823 et E 863450 
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 La végétation affectée sur la rive gauche du territoire nicaraguayen fait partie de la forêt 

située sur les berges du caño, qui est très humide et inondée et qui entravait la navigation sur le 

chenal. 

 Près de 248 ouvriers (hommes) effectuent ces travaux, équipés de bottes en caoutchouc, de 

pelles et de pioches pour les travaux manuels.  Compte tenu des difficultés que représente le niveau 

de lôeau pour ces travaux de d®gagement, dôautres types dô®quipements pourraient sôav®rer 

nécessaires. 

 Les déchets solides générés par les ouvriers sont gérés de la même façon que sur le site n
o
 1. 

  
Type de végétation sur les rives (yolillo et 

herbes) 

Début du dégagement manuel 

  
Caño sédimenté et dans son état actuel Sortie du caño vers Harbor Head 

Végétation de type mangrove 

Site n
o
 3 : Zone constituée des 42 kilomètres sur lesquels les activités de dragage seront menées 

depuis lôembouchure du fleuve San Juan jusquôau site appel® Chingo Punta Petaca (ces activités 

nôont pas encore commencé). 

 Lôune des principales activit®s ¨ mener avant les travaux sur cette portion est le marquage 

physique des sites de dépôt. 

CONCLUSIONS 

½ Les impacts environnementaux générés par les activités du projet sont limités dans le 

temps et réversibles, surtout du point de vue de la reconstitution de la végétation. 
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½ Lôimpact sur la qualit® de lôeau est conforme aux param¯tres physico-chimiques et est 

considéré comme étant de faible intensité, inévitable et circonscrit à la zone où les activités de 

nettoyage ont été entreprises, donnant lieu à des effets de courte durée et indirects.  La 

reconstitution des caractéristiques physico-chimiques de lôeau (transparence, couleur et 

turbidit®) d®pend de la quantit® de mati¯res solides dissoutes dans lôeau et dépendra de la durée 

de lôactivit®, qui nôest pas jug®e importante en raison de la taille des s®diments extraits.  Ceci 

confirme que les études granulométriques réalisées dans le cadre du projet étaient justes. 

RECOMMANDATIONS  

½ Lôautorit® portuaire nationale (EPN) doit présenter en janvier 2011 au MARENA son premier 

rapport trimestriel de conformité, en vertu des dispositions de la section 11 de la 

résolution n
o
 038-2008 et de son addenda (A1). 

½ Compte tenu de lôavancement des activit®s de dragage sur le site n
o
 1, délimiter la troisième 

zone de dépôt de sédiments, en utilisant en priorité une zone dont la végétation a été enlevée, 

afin de limiter lôimpact sur la faune et la flore de lô®cosyst¯me concern®. 

½ Installer des latrines écologiques (mobiles) pour le personnel travaillant sur le projet. 

½ Veiller ¨ la fourniture dô®quipements de s®curit® et ¨ la mise en place de mesures de s®curit® 
pour éviter les accidents de travail, en particulier en cas de morsures de serpents. 

½ Sur le campus où est stocké le carburant, un bassin anti-déversement doit être construit, 

conformément aux spécifications techniques correspondantes. 

Rédigé par : Elsa Vivas Soto. 

 

___________ 
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ANNEXE 15 

 

ANNEXE 4 DE LA DÉCLARATION EN  DATE DU 16 DÉCEMBRE 2010 FAITE PAR  

M. LESTER ANTONIO  QUINTERO  GOMEZ ,  

DIRECTEUR TECHNIQUE DE LôEPN 

[ANNEXE NON TRADUITE]  

 

___________ 

 

ANNEXE 16 

 

INETER,  «SUMMARY OF MEASUREMENT OF LIQUID  AND SUSPENDED SOLIDS CONTENT 

DURING THE YEARS 2006, 2011 AND 2012» [RÉSUMÉ DES RELEVÉS HYDROLOGIQUES  

ET SÉDIMENTAIRES POU R LES ANNÉES 2006, 2011 ET 2012] 

 

 

[ANNEXE NON TRADUITE]  

 

___________ 
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ANNEXE 17 

 

EVALUATION TECHNIQUE DU PROJET DE DRAGAGE (RAPPORT ANNUEL  

DE LôEPN POUR LôANNÉE 2011), 23 JANVIER 2012 

Managua, le 25 juin 2012 

GT-LAQG-0491-06-2012  

Cesar Vega, ministre des affaires étrangères de la République 

Votre cabinet 

 Cher Camarade Vega,  

 Veuillez agr®er lôassurance de mon estime et de ma consid®ration.  Je vous prie de bien 

vouloir trouver ci-joint les informations mentionnées ci-dessous, relatives au projet visant à 

lôam®lioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua, et ce en vue de constituer la 

documentation requise par lôambassade du Nicaragua aux Pays-Bas, charg®e de lôaffaire 

concernant notre fleuve San Juan de Nicaragua.  

 Ces informations sont présentées comme suit :  

½ Rapports trimestriels 2011 sur le projet 

½ Rapport annuel 2011 sur le projet 

 Nous restons ¨ votre enti¯re disposition pour tout compl®ment dôinformation. 

 Salutations fraternelles.  

Le directeur technique, 

[sceau de lôEPN] (signé) Lester A. QUINTERO G. 

 

Copie : Présidence exécutive 

Direction générale  

Archive chronologique PE-VSM-344-06-2012 

 

*  

*         * 
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EVALUATION TECHNIQUE DU «PROJET DE DRAGAGE VI SANT À LôAMÉLIORATION DE LA 

NAVIGABILITÉ DU FLEU VE SAN JUAN», 23 JANVIER 2012 

 

RAPPORT TECHNIQUE  

1. Aspects généraux du projet  

1.1. Introduction 

 Le fleuve San Juan a joué un rôle de premier plan dans notre histoire coloniale ½ principale 

voie dôacc¯s vers lôint®rieur du pays emprunt®e par les Espagnols lors de la conqu°te, il fut aussi 

pendant quelque temps utilisé par les pirates pour attaquer les positions espagnoles situées en 

amont.  Plus tard, au milieu de 19
e
 siècle, il constitua une voie de communication privilégiée des 

Etats-Unis pour le transport des voyageurs vers la côte Ouest américaine (Californie pendant la 

ru®e vers lôor).  

 Aujourdôhui, le trafic maritime sur le fleuve San Juan a baissé à cause des rapides.  Il 

convient de préciser que les seules communautés situées dans la zone sont : San Carlos, située à la 

source du fleuve San Juan de Nicaragua le long des rives du lac Nicaragua, la ville de Sábalos 

situ®e au confluent du fleuve S§balos, la ville dôEl Castillo et la ville de San Juan de Nicaragua.  

 Un problème majeur lié au fleuve San Juan de Nicaragua est la présence du fleuve Colorado, 

qui prend naissance au point Delta à quelque 40 kilom¯tres en amont de lôembouchure du San Juan.  

Les mesures effectuées sur le fleuve San Juan avant le point Delta, à Punta Petaca, montrent un 

d®bit dôeau moyen de 1 381 m
3
/s.  Dôautres mesures effectuées à Los Reyes, à environ 5 kilomètres 

en aval du même point, indiquent en revanche un d®bit dôeau moyen de 136 m
3
/s.  Cette différence 

de d®bit met en ®vidence la masse dôeau consid®rable qui sô®coule dans le Colorado et la petite 

quantit® dôeau qui se jette finalement dans le fleuve San Juan de Nicaragua, à savoir, à peine 10 % 

du volume total.  

 Les conditions de navigation sur le fleuve San Juan de Nicaragua, déjà rendues difficiles par 

la présence de plusieurs rapides sur le tronçon compris entre El Castillo et Punta Petaca, et les 

zones peu profondes coupées de bancs de sable situées principalement entre le point Delta et le 

caño San Juanillo, le deviennent plus encore pendant la saison sèche.   

 Lôendroit o½ les eaux du San Juan se mêlent à la mer subit lôinfluence des processus 

dô®volution morphologique affectant le littoral des Caraïbes, avec pour conséquences une 

sédimentation du chenal et une circulation ralentie de lôeau dans le fleuve.  Lôestuaire sôouvre et se 

ferme à différentes p®riodes de lôann®e, en fonction de la d®rive littorale et des temp°tes qui 

frappent régulièrement cette partie du pays.  La présence de dunes mouvantes est évidente dans la 

zone de lôembouchure. 

 Afin dôam®liorer les conditions de navigation et la communication entre les agglomérations 

riveraines faisant partie de la municipalité de San Juan de Nicaragua, le Gouvernement 

nicaraguayen, par lôinterm®diaire de lôautorit® portuaire nationale (Empresa Portuaria Nacional, 

EPN) et dôorganismes publics, a d®cidé de réaliser des travaux de dragage dans le cadre du «projet 

visant à lôam®lioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua», entre le point Delta et 

San Juan de Nicaragua.  Lôid®e est de faciliter la navigation des bateaux qui empruntent 

régulièrement ce tronçon du fleuve.  Un autre objectif consiste à assurer la sécurité de la navigation 

et la protection de la vie humaine, mais aussi à éviter toute avarie aux bateaux et aux marchandises 

transportées.  
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1.2. Objectifs du projet  

a) Objectif général  

½ R®aliser des travaux de dragage dôentretien du chenal de navigation sur 2 mètres de profondeur 

lorsque le cours dôeau a atteint son point le plus bas, du point Delta jusquô¨ lôembouchure du 

fleuve San Juan dans les Caraµbes, afin dôassurer la s®curité des voies navigables tout au long 

de lôann®e.  

b) Objectifs spécifiques  

½ Fournir une voie de navigation sûre et permanente pour les bateaux de passagers et de 

marchandises.  

½ Préserver et améliorer la sécurité de la navigation des bateaux empruntant le San Juan. 

½ Promouvoir les échanges commerciaux le long de la voie fluviale entre San Carlos et San Juan 

de Nicaragua.  

1.3. Rapport technique - informations générales sur le projet  

Intitulé :    Amélioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua ; 

Lieu :    Municipalité de San Juan de Nicaragua, Département de Rio San Juan ; 

Titulaire :    Gouvernement de r®conciliation et dôunit® nationale ; 

Contractant :   Autorité portuaire nationale (EPN) ; 

Source de financement :  Fonds du Trésor public. 

1.4. Description du projet  

 Le «projet visant à lôam®lioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua» 

prévoit la réalisation de travaux de dragage dans le secteur du fleuve situé entre le point Delta et 

San Juanillo (22 km) où 8 secteurs problématiques affectant la navigation pendant la saison sèche 

(bancs de sable) ont été identifiés.  La zone visée par le projet est subdivisée en plusieurs tronçons, 

comme suit (voir carte) :   
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1.5. Portée du projet révisé  

 En raison du coût élevé du dragage du tronçon de 42 kilomètres qui était visé dans les études 

menées par la soci®t® dôexpertise-conseil CORASCO Y ASOCIADOS en 2006, et compte tenu de 

ce que la n®cessit® dôassurer la navigabilit® du fleuve pour les embarcations de petite taille ou de 

taille moyenne constituait à ce stade une priorité, il a été prévu de ne draguer que les secteurs 

critiques et de nettoyer les petits cours dôeau.  

 La mise à jour, sur la base du projet révisé, des relev®s bathym®triques effectu®s par lô®quipe 

technique de lôEPN a permis dôestimer à 395 395,02 m
3
 le volume de dragage nécessaire pour 

assurer un tirant dôeau de 2,20 m au moment le plus propice de lôann®e. 

 A la lumière des résultats de cette étude, des cartes du chenal de navigation ont été établies.  
Celles-ci présentent notamment des sections transversales faites tous les 25 m et lôalignement du 
chenal le long des tronçons décrits ci-dessous pour un parcours total de 32,775 km : 

a. La BocanaðSan Juanillo  (6,65 km) Volume de dragage : 4 564,86 m
3
 

b. San JuanilloðEl Zapotal  (8,00 km) Volume de dragage : 95 959,32 m
3
 

c. El ZapotalðEl Jobo  (7,625 km) Volume de dragage : 128 562,23 m
3
 

d. El JoboðReyes   (3,85 km) Volume de dragage : 67 008,53 m
3
 

e. Reyesðpoint Delta (5,35 km) Volume de dragage : 93 735,71 m
3
 

f. Point Deltað1,3 km en amont du point Delta  (1,3 km) Volume de dragage : 5 564,37 m
3
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2. Equipement principal utilisé pour les travaux de dragage  

2.1. Informations de base  

Soberanía III  

½ Type de drague : drague aspiratrice 

stationnaire à tête désagrégatrice 

½ Année de fabrication : 1975 

½ Type de conduite de refoulement des 

déblais de dragage : métal et plastique 

½ Largeur maximum de la coupe : 30,0 m 

½ Rendement horaire : 120 m
3
/h 

 

Soberanía I  

½ Type de drague : drague aspiratrice 

stationnaire à tête désagrégatrice 

½ Année de fabrication : 2009 

½ Type de conduite de refoulement des déblais 

de dragage : plastique  

½ Largeur maximum de la coupe : 30,0 m 

½ Rendement horaire : 300 m
3
/h  

Soberanía II  

½ Type de drague : drague aspiratrice 

stationnaire à tête désagrégatrice 

½ Année de fabrication : 2010 

½ Type de conduite de refoulement des 

déblais de dragage : plastique  

½ Largeur maximum de la coupe : 3,60 m 

½ Rendement horaire : 10,0 m
3
/h  
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Soberanía IV  

Il sôagit du quatri¯me ®quipement fabriqu® r®cemment au Nicaragua et utilis® comme support pour 

manîuvrer les conduites.  

 

Drague ENAP D-1  

½ Type de drague : drague à benne à 

demi-coquille autopropulsée  

½ Année de fabrication : 1981 

½ Tirant dôeau maximum : 2,40 m 

½ Longueur : 30,0 m 

½ Rendement horaire maximum : 300 m
3
/h 

 

 

3. Analyse des opérations de dragage  

3.1. Soberanía III  ½ analyse opérationnelle  

½ Difficult® de d®placer les ancres sous lôeau compte tenu du manque de mat®riel dôappui, mais 
aussi les conduites en plastique sur le sol en raison de lô®tat du terrain. 
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½ Envasement rapide des zones déjà draguées, principalement à cause des sédiments transportés 

par les forts courants du fleuve, notamment à marée haute (en novembre, il a fallu redraguer 

153,68 m au niveau du point Delta). 

½ Longues p®riodes dôimmobilisation en raison de problèmes mécaniques sur le Soberanía III  

(défaillances du système hydraulique et du moteur principal).  Cet équipement a été fabriqué 

en 1975 (obsolète); il est de ce fait difficile de trouver des pièces de rechange sur le marché 

international. 

½ Présence de matériaux très compacts sous la barre des 3 m de profondeur (pr®sence dôargile de 

plasticité élevée dans le point Delta et les sites environnants).  

½ Co¾ts dôentretien ®lev®s du moteur et des ®quipements hydrauliques. 

½ Forte consommation dôhuile et de lubrifiants du moteur principal. 

 

Soberanía I   

½ Bien que cet équipement soit neuf, des problèmes mécaniques ont été décelés en différents 

endroits, en particulier au niveau du système hydraulique (vérins hydrauliques de levage des 

bêches, arbre de la pompe constamment endommagé par les sédiments qui y pénètrent).  
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½ Difficulté de mouiller les ancres à bâbord (côté costaricien) étant donné que la drague est 

positionnée à la frontière, ce qui retarde les opérations de dragage.  

 

½ Retards caus®s par la rupture dôun raccord entre le tuyau en plastique et la conduite de 

refoulement de la drague.  

 

Soberanía II  

½ Elle est arrivée à San Juan de Nicaragua en avril 2011.  Des problèmes au niveau du système 

de commande de la pompe ont été décelés lors des essais (chaîne à courroies). 

½ Le syst¯me initial a ®t® remplac® par une bo´te de r®duction dôengrenage permettant de 

commander le système hydraulique.  Les travaux de dragage réalisés à proximité du site de 

rejet n
o
 18 ont donné des résultats médiocres (faible facteur de puissance).  Lô®quipement ne 

permet pas dô®vacuer les mat®riaux au-delà de 120 m, ce qui limite les opérations de dragage 

dans le chenal dôacc¯s naturel.  Des défaillances mécaniques ont encore été décelées en 

décembre, et la drague est actuellement en réparation à San Juan de Nicaragua.  
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½ Son diam¯tre de dragage nôest que de 3,60 m et elle opère seulement un mouvement linéaire 

vers lôavant. 

 

4. Fonctionnement de lô®quipement de dragage  

4.1. Type dô®quipement et ®tat g®n®ral  

 Quatre dragues, décrites ci-après, sont prévues, mais seules deux (Soberanía I et II) 

fonctionnent pour le moment. 

Drague Soberanía I  

 Cet équipement a été entièrement fabriqué au Nicaragua.  Il sôagit dôune drague moderne qui 

présente toutefois certains problèmes affectant son rendement, à savoir :  

½ Le syst¯me dôancrage de la drague (b°ches) est ®quip® dôun dispositif de descente et remont®e 
libre, ce qui emp°che les b°ches de sôenfoncer assez profond®ment pour assurer un ancrage 

parfait et ainsi ®viter tout mouvement vers lôarri¯re.  Les bêches doivent pouvoir descendre et 

remonter rapidement pour assurer un ancrage parfait et un fonctionnement optimal. 

½ Dôapr¯s les donn®es fournies par le fabricant de la drague, la t°te d®sagr®gatrice a une 
puissance de 97 kw (celle dôune drague similaire, la CSD 450 DAMEN, a une puissance de 

110 kw).  Les matériaux rencontrés au cours des opérations actuelles de dragage sont très 

compacts (sable avec argile de plasticité élevée), ce qui rend leur désagrégation difficile.  Il 

convient donc de modifier la puissance électrique du moteur de la tête désagrégatrice et de 

veiller ¨ ce quôelle ait la capacit® requise.  

Drague Soberanía II   

 Elle a été assemblée au Nicaragua.  Lô®quipement de dragage nôest pas optimal pour ce 

fleuve en raison de la variabilité de ses courants.  Les bêches ne sont pas suffisamment robustes 

compte tenu de leur petit diamètre et de leur faible hauteur au point que, lorsquôelles sont ancr®es et 

que le niveau du fleuve augmente considérablement, les opérations de dragage doivent être 

suspendues pour des raisons de sécurité. 

 La tête désagrégatrice ne peut réaliser que des coupes linéaires à une profondeur maximale 

de 3,60 m (la largeur du chenal est de 30,0 m), ce qui nôest pas suffisant pour ce fleuve dans la 

mesure où les crues atteignent souvent plus de 3 m de haut, rendant ainsi le dragage impossible.  
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Personne nôignore par exp®rience le risque quôil y a pour une drague dô°tre embourb®e dans le lit 

du fleuve, et il convient dôen tenir compte.  Il sôagit dôune drague aspiratrice porteuse à tête 

désagrégatrice ®quip®e dôun syst¯me de transmission par chaînes.  Les r®sultats obtenus jusquô¨ 

pr®sent montrent que cette drague nôest pas adaptée à la nature des travaux menés dans le fleuve 

San Juan, essentiellement parce que sa conception est inadaptée aux conditions du site.  

Drague Soberanía III   

 Cette drague légendaire de marque AMMCO fabriquée aux Etats-Unis est principalement 

utilis®e pour draguer les zones dô®vitage au large du port dôEl Bluff -Bluefields et du port de 

San Jorge.  Son état actuel justifie le remplacement des moteurs principaux, du système 

hydraulique, de la tête désagrégatrice et du système électrique, ainsi que le réaménagement du 

pont. 

 Le système de flottaison et les bêches ne posent aucun problème, comme en atteste le fait 

que, malgré ses problèmes m®caniques et sa date de fabrication, 1975, la drague sôest révélée être 

particulièrement efficace, avec un rendement quasi analogue à celui du Soberanía I.  

Drague ENAP D-1  

 Cet équipement a été fabriqué au Danemark en 1981.  Il sôagit dôune drague autopropuls®e 

qui souffre dôun certain nombre de limitations affectant les opérations de dragage, à savoir :  

½ Son fonctionnement nécessite une profondeur minimale dôenviron 2,70 m. 

½ Le dragage est r®alis® ¨ lôaide dôune grue ®quip®e dôune benne. 

½ Elle peut charger des matériaux dans une trémie (cale) et les décharger beaucoup plus loin. 

½ Faible rendement (50 m
3
/h) dû au mode de fonctionnement. 

½ Actuellement en r®paration au port dôEl Bluff.  

½ Idéale pour le dragage de matériaux durs, lôextraction dôarbres, etc.  

Equipement dôappui Soberanía IV  

 Fabriquée au Nicaragua, elle a été transférée sur le fleuve San Juan de Nicaragua afin 

dôextraire des arbres du fleuve gr©ce ¨ son syst¯me hydraulique.  Sa structure de navigation et les 

caractéristiques de ses b°ches dôancrage sont similaires ¨ celles de la drague Soberanía II .  

Lôexp®rience a montr® que ce type dô®quipement, dot® de telles structures de navigation et 

dôancrage, présentait un danger permanent compte tenu des courants naturels du fleuve San Juan.  

 De tous les équipements fabriqués pour réaliser ces travaux, la drague Soberanía I, qui se 

rapproche le plus des recommandations faites par CORASCO S.A., peut être considérée comme 

une solution acceptable bien que son rendement ne soit pas tout à fait optimal.  

4.2. Emplacement des équipements de dragage  

 La drague Soberanía I a rejoint la drague Soberanía III  le 17 juillet 2011 afin dôapporter son 

appui dans la zone du point Delta du fleuve San Juan; les opérations de dragage ont démarré aux 
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coordonnées UTM 197980X, 1192446Y, pour sôachever au niveau de lô®largissement du chenal, 

aux coordonnées UTM 197660X, 1192289Y. 

 Le 18 octobre, sur ordre du commandant Edén Pastora, la drague a été transférée au point de 

coordonnées 199868X, 1193051Y ¨ proximit® du site dô®vacuation des d®blais n
o
 18.  A ce jour, 

19 décembre, la drague se trouve à 1 735,46 m en aval de son emplacement précédent au niveau du 

point Delta aux coordonnées UTM 199524X, 1193993Y. 

 En novembre, le commandant Pastora a donné pour instruction de procéder à des opérations 

de dragage avec le Soberanía I le long dôune ligne droite, sans tenir compte du cours du chenal 

naturel du fleuve, ce qui implique le dragage de volumes plus importants (la hauteur de coupe étant 

passée de 2,10 m à 2,70 m).  Aujourdôhui, la drague Soberanía I est revenue à sa position initiale 

dans le chenal en raison du trop grand nombre de débris ligneux dans la zone de dragage.  

 Sôil est vrai quôil avait ®t® d®cid® de soumettre aux op®rations de dragage des tronçons plus 

complexes (sections à forte accumulation de sédiments), les travaux réalisés sur ce tronçon moins 

critique ont permis dôaugmenter le d®bit dôeau et dôentra´ner les s®diments vers lôaval du fleuve.  

 Le chenal quôil est tent® de cr®er est situé au-dessus du chenal naturel parce que le volume de 

dragage requis est moins important ¨ cet endroit et la vitesse dô®coulement plus ®lev®e et 

directement proportionnelle au d®bit dôeau.  On retrouve ces conditions ¨ lôext®rieur de la courbe 

des méandres, plut¹t quô¨ lôint®rieur ou au centre de cette courbe, o½ les s®diments en suspension 

transport®s par lôeau se d®posent du fait de la faible vitesse dô®coulement.  

 Le 19 décembre, la drague Soberanía III  se trouvait en un point de coordonnées 

UTM 197703X, 1192348Y. 
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5. Analyse des stratégies mises en îuvre et nouvellesp®riodes de dragage envisagées 

5.1. Introduction 

 La mise en îuvre du projet a ®t® plac®e sous la responsabilit® du commandant Pastora, avec 

lôappui technique de lôautorit® portuaire nationale (EPN). 

 Le fait dôavoir pu disposer du Soberanía III  dans la zone du point Delta dès le début des 

op®rations de dragage pendant la saison s¯che de cette ann®e, avec lôappui ult®rieur de la 

Soberanía I, aura permis dô®viter que certaines situations ne se reproduisent (profondeur dôeau 

maximale de 30 cm et immobilisation des bateaux à quai, entre autres) compte tenu de 

lô®largissement de la section transversale du chenal sur cette partie du fleuve San Juan.  

Lô®largissement du chenal a ainsi permis ¨ différents types de bateaux de naviguer en toute sécurité 

sur le fleuve.  Les effets positifs du dragage se feront particulièrement sentir pendant la saison 

sèche, au moment où les bateaux rencontrent généralement des difficultés de navigation.  
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 Les opérations de dragage ont toutefois été perturbées, notamment le long du tronçon entre le 

point Delta et Los Reyes, en raison de défaillances mécaniques de la drague Soberanía III , de 

lôinefficacit® et du nombre dôheures de fonctionnement limit® de la Soberanía II , et de la 

sédimentation rapide due aux courants du fleuve.  

 Il convient de pr®ciser que lô®tude men®e par CORASCO afin dôenvisager les différentes 

options quant aux travaux ¨ r®aliser, mais ®galement lô®tude bathym®trique r®cemment men®e par 

les techniciens de lôEPN, ont permis dôidentifier les endroits les plus critiques ainsi que les volumes 

de dragage requis, et, par voie de conséquence, un certain nombre de lignes directrices pour la mise 

en îuvre du projet.   

5.2. Nouvelles périodes de dragage envisagées  

 Le tableau ci-dessous indique le temps nécessaire à la drague Soberanía III  pour effectuer les 

opérations de dragage sur le tronçon situé entre le point Delta et Los Reyes, sur la base des 

rendements effectifs déjà obtenus cette année et compte tenu des faibles rendements imputables à 

dôautres causes (probl¯mes m®caniques, envasement des zones d®j¨ dragu®es et autres facteurs 

mineurs, notamment).  

Soberanía III  

Nombre dô®quipes de travail par 24 heures  1 

Activité u/m  

Rendement actuel  m
3
/h  120 

Total mensuel (niveau maximum obtenu)  11 045,78 m
3
 

Volume de dragage requis selon Corasco  233 269,19 m
3
 

Volume supplémentaire pour redragage  93 080,81 m
3
 

Durée  

326 350,00 m
3
  

2,46 ans 

 Les volumes supplémentaires indiqués dans le tableau sont dus à la sédimentation rapide 

(1,5 m) qui a entraîné une augmentation des volumes à draguer dans le chenal, ce qui a eu pour 

effet dôallonger la dur®e des op®rations.  

 Le tableau décrit le scénario idéal sans conditions défavorables ou autres facteurs affectant 

les opérations de dragage sur le tronçon situé entre le point Delta et San Juanillo, et ne reflète pas la 

situation actuelle.  Ce scénario ne tient pas compte des retards imputables aux conditions 

m®t®orologiques (saison s¯che) et ¨ dôautres facteurs, tels que :  

½ de nouvelles défaillances mécaniques possibles de la drague Soberanía III  compte tenu de 

lôobsolescence de cet ®quipement. 

½ lôattrition r®guli¯re des effectifs. 

½ les fortes précipitations dans ce secteur du fleuve, ou la rotation des opérateurs de la 

drague. 

Le redragage n®cessaire pour pr®venir lôenvasement du chenal d®j¨ dragu® nôa pas ®t® pris en 

compte. 
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Soberanía I  

Nombre dôéquipes de travail par 24 heures  1 

Activité u/m  

Rendement actuel m
3
/h  300  

Total mensuel (niveau maximum obtenu)  17 419,28 m
3
 

Volume de dragage requis selon Corasco 

(tronּפon San JuanilloïEl ZapotalïEl Jobo) 

709 293,14 m
3
 

 

Durée  

709 292,16 m
3
 

3,39 ans 

 

 La drague a un rendement supérieur à 300 m
3
/h, ce qui permettrait dôaccro´tre le volume de 

dragage jusquô¨ 35 000 m
3
 par mois, et donc de réduire la durée de mise en îuvre.  

 La drague Soberanía I permettrait dôaccro´tre le volume de dragage ¨ condition quôaucune 

nouvelle défaillance mécanique ne survienne ; il convient ®galement de tenir compte dôautres 

facteurs susceptibles dôaffecter les op®rations, tels que :  

½ lôattrition régulière des effectifs. 

½ les fortes précipitations dans ce secteur du fleuve, ou la rotation des opérateurs de la 

drague. 

½ le temps de travail limité à 8 heures par jour. 

5.3. Autres considérations stratégiques  

½ Aucune op®ration de dragage nôa ®t® effectu®e ¨ lôembouchure du San Juan afin de permettre 

au flux et reflux du courant de déplacer les sédiments accumulés le long du cours du fleuve. 

½ A cet effet, une drague capable dôop®rer dans des conditions de houle pourrait sôav®rer 
nécessaire (une autre solution envisageable serait une drague ENAP D-1 ®quip®e dôune pompe 

immergée de dragage (DOP) ou une drague aspiratrice porteuse ½ société étrangère). 

5.4. Evaluation du rendement des dragues Soberanía III  et I  

 Les opérations de dragage ont démarré le 27 janvier dans le secteur du point Delta avec la 

drague Soberanía III  de lôEPN.  Le tableau ci-dessous indique le nombre dôheures consacr®es par le 

Soberanía III  aux op®rations de dragage jusquôau 30 novembre.  

Mois Dragage (nbre 

dôheures) 

Obstruction de la tête 

désagrégatrice (nbre 

dôheures) 

Manîuvre des 

conduites (nbre 

dôheures) 

Manîuvre des 

ancres (nbre 

dôheures) 

Autres Immobilisation 

janvier 12,68 8,65 0,00 0,00 28,67  

février 28,90 7,34 33,43 0,00 23,08 158,78 

mars 80,65 20,50 43,46 0,00 74,06 86,78 

avril  94,82 22,74 34,14 22,89 50,63 80,22 

mai 67,27 35,88 227,65 14,18 86,93 48,72 

juin 10,09 6,15 0,45 0,00 0,00 259,31 

juillet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 

août 6,00 3,42 0,00 0,00 15,18 214,33 

septembre 43,89 31,51 32,26 9,22 68,25 40,00 

octobre 51,49 41,21 7,21 9,38 77,06 64,00 

novembre 27,30 19,93 34,59 2,00 100,75 56,00 

 423,09 197,33 378,60 57,67 524,61 1 248,14 
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5.5. Facteurs responsables des faibles rendements de la drague Soberanía III  

½ Défaillances mécaniques des systèmes hydrauliques, de la pompe de dragage, du moteur 

principal et du moteur auxiliaire (44 %) : 1 248,14 heures (156 jours sur la base dôune dur®e de 

travail de 8 heures par jour).  

½ Retards imputables ¨ dôautres causes.  

½ Tête désagrégatrice constamment obstruée par des débris de bois accumulés au fond du fleuve 

(7 %). 

½ Une seule équipe opère chaque jour parce que les moteurs obsolètes ne peuvent fonctionner sur 

des périodes plus longues. 

½ Réparations mineures sur le tuyau de raccordement (la conduite métallique est dans un état 

déplorable). 

½ Perpétuels déplacements au sol des conduites et des ancres (15 %).  

½ Type de sol : essentiellement compacté dont la densité est supérieure à 2 100 kg/m
3
. 

½ Envasement des zones déjà draguées principalement dû aux forts courants causés par les 

précipitations observées pendant la saison des pluies dans ce secteur.  Le chenal déjà dragué 

sôest envas® sur environ 153,68 m.  La drague a donc dû être déplacée et la conduite déposée 

au sol.  

 Parmi les «Autres Facteurs», citons notamment le transfert de carburant, les réparations 

mineures, la lubrification des équipements et dôautres activit®s mineures.  

5.6. Raisons ayant conduit à engager les travaux au niveau du point Delta  

 Faisant suite à une décision stratégique prise à la lumière des études effectuées par le 

consultant du projet, CORASCO, les travaux de dragage ont démarré sur le site connu sous le nom 

de point Delta, qui marque le terme des 8 tronçons critiques depuis San Juanillo.  Il sôagit dôun site 
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particulier dans la mesure o½, outre quôil correspond à un secteur critique, le débit du fleuve y est 

très faible (à peine 10 % dôapr¯s lô®tude men®e par le consultant CORASCO).  Lô®tude note en 

particulier la pr®sence dôune couche argileuse de plasticit® ®lev®e dôenviron 500 m de long et de 

1,50 à 2 m dô®paisseur, qui agit comme un bouchon limitant le débit du fleuve en aval du point 

Delta. 

Mois Dragage 

(nbre 

dôheures) 

Obstruction de la 

tête 

désagrégatrice 

(nbre dôheures) 

Manîuvre des 

conduites 

(nbre 

dôheures) 

Manîuvre 

des ancres 

(nbre 

dôheures) 

Autres Temps 

dôimmobilisation 

Janvier       

Février 19,29 0,00 0,00 0,00 28,71  

Mars 9,67 0,33 0,00 4,16 9,84  

Avril  17,27 2,49 13,42 4,37 8,25 0,66 

Mai 42,71  7,23 42,24 20,26 25,65 229,24 

Juin 21,42  1,57 12,25 7,07 17,52 204,15 

Juillet 57,78  2,32 6,00 18,22 37,69 125,10 

Août 110,39 8,53 1,16 22,13 96,67 16,00 

Septembre 46,35  12,81 24,33 9,58 46,04 99,76 

Octobre 60,92  8,26 16,08 11,74 87,00 32,00 

Novembre 39,64  4,18 23,92 4,49 80,26 80,00 

 425,44 47,72 139,40 102,02 437,63 786,91 

 

 

5.7. Facteurs responsables des faibles rendements de la drague Soberanía I   

½ Défaillances mécaniques des systèmes hydrauliques et de la pompe principale de dragage 

(41 %, 98 jours sur la base dôune dur®e de travail de 8 heures par jour). 

½ Retards imputables ¨ dôautres causes. 

½ Tête désagrégatrice constamment obstruée par des débris de bois accumulés dans le lit du 

fleuve (2 %). 

½ Une seule équipe opère chaque jour, même si les moteurs principaux peuvent fonctionner sur 

des périodes plus longues. 
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½ Réparations mineures sur la conduite en plastique (en raison de la rupture dôun raccord sur la 

drague).  

½ Perpétuels déplacements des conduites et des ancres au sol (12 %).  

½ Type de sol : essentiellement compacté, avec une densité supérieure à 2 100 kg/m
3
. 

½ Envasement des zones déjà draguées principalement dû aux forts courants causés par les 

précipitations observées pendant la saison des pluies dans ce secteur.  Le lit du fleuve sôest 

envasé sur plus de 100 m en raison des pluies.  

 Parmi les «Autres facteurs», citons notamment le transfert de carburant, les réparations 

mineures, la lubrification des ®quipements et dôautres activit®s mineures.  

6. Volumes dragués ½ résumé 2011 

 Sur la base des résultats susmentionnés, le tableau ci-dessous indique les volumes dragués au 

17 décembre 2011, qui sôajoutent au volume total de 151 152,79 m
3
, dont 131 988,79 m

3
 dragués 

sur le tronçon compris entre le point Delta et Los Reyes, et 19 164,00 m
3
 sur le tronçon compris 

entre San Juanillo et El Zapotal. 

Tableau n
o
 3 : volumes dragués 

Mois Soberanía III  

volumes dragués 

Soberanía I 

volumes dragués 

Soberanía II  

volumes dragués 

Janvier 1 023,52   

Février 2 772,46   

Mars 9 094,02 1 700,00  

Avril  14 758,35 3 000,00  

Mai 9 330,35 7 740,00  

Juin 852,54 3 562,50  

Juillet 0 6 828,56 80 

Août 1 611,90 13 118,70  

Septembre 8 226,48 7 998,70  

Octobre 11 045,78 17 492,23  

Novembre 5 406,60 10 974,22  

Décembre 4 162,80 9 944,90 450 

Janvier  29 031,81  

Total 68 673,38 111 391,62 530 

Récapitulatif des volumes dragués cumulés au 17 décembre 

EQUIPEMENT VOLUMES DRAGUÉS 

Drague Soberanía I 111 391,62 m
3
 

Drague Soberanía II  530,00 m
3
 

Drague Soberanía III 68 673,38 m
3
 

TOTAL  180 595,00 m
3
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RAPPORT ENVIRONNEMENT AL  

 

 Conformément aux dispositions ®nonc®es dans lôarr°t® n° 038-2008, lôEPN a demand® aux 

autorit®s charg®es des questions environnementales dôinspecter et dôapprouver les sites de rejet 

propos®s et le nettoyage des cours dôeau respectifs.  Un avis favorable a été donné avant le début 

des opérations de dragage. 

Objectifs 

½ Aider à prévenir, minimiser et atténuer les effets sur lôenvironnement du dragage visant à 

çlôam®lioration de la navigabilité du fleuve San Juan de Nicaragua» (point Delta/San Juan de 

Nicaragua). 

½ Proposer des alternatives viables de pr®vention, de contr¹le ou dôatt®nuation des effets négatifs.  
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½ Anticiper les éventuels incidents écologiques susceptibles de nuire au projet, ainsi que les 

r®percussions que pourrait entra´ner ce projet sur lôenvironnement. 

½ Informer le minist¯re de lôenvironnement (MARENA) de lôimpact environnemental constaté 

des activités liées au projet.  

 Le plan de gestion environnementale est considéré comme ayant été respecté.  Un plan de 

reboisement a tout dôabord ®t® mis en îuvre en ao¾t, avec 15 390 plants reboisés à ce jour, soit 

83,2 % de plus que prévu dans le plan de gestion environnementale du projet (8 400 plants).  

 Les opérations de reboisement ont ®t® men®es principalement le long des cours dôeau, dans 

les exploitations privées et les zones publiques, mais également sur les sites de rejet des matériaux 

extraits du lit du fleuve.  

 Une coordination étroite a par ailleurs été mise en place avec lôOffice de lôenvironnement de 

la mairie de San Juan de Nicaragua, le personnel du MARENA affect® ¨ cette municipalit®, lôarm®e 

nicaraguayenne, la police nationale et la population en général.  

 Lôarm®e nicaraguayenne apporte son soutien aux brigades environnementalistes entrant et 

sortant de la zone, et veillant à la sécurité au sein de celle-ci. 

 Les questions de s®curit® et dôhygi¯ne sont jug®es ad®quates, compte tenu de lôacc¯s limit® 

prévalant sur le site. 
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CONCLUSIONS ET RECOMM ANDATIONS  

 

 Au vu des faibles rendements obtenus lors des opérations de dragage, et notamment des 

pannes m®caniques de lô®quipement (Soberanía III  est très obsolète), trois options sont 

envisageables pour mener à bien le «projet visant à lôam®lioration de la navigabilité du fleuve 

San Juan de Nicaragua».  

 Si une décision devait être prise en faveur dôune poursuite des travaux avec lô®quipement 

actuel, et notamment avec le Soberanía III , une seule équipe suffirait, les machines principales de 

cette drague ne disposant pas dôune capacité opérationnelle suffisante (consommation de carburant 

importante et pièces très obsolètes).  

 Une équipe supplémentaire pourrait être mise en place avec le Soberanía I, à condition que 

les problèmes mécaniques fréquents soient résolus. 

 LôEPN a toutefois propos® dôautres options qui devront °tre étudiées afin dôachever le projet 

dans les plus brefs délais possibles.  Ces options sont les suivantes : 

Option A 

½ Rénovation complète de la drague Soberanía III  (36 ans) nécessitant le remplacement des 

2 moteurs principaux par deux nouveaux moteurs, le remplacement du moteur principal du 

système hydraulique (cat. 3306), une nouvelle pompe de dragage, une nouvelle pompe pour la 

t°te d®sagr®gatrice et une nouvelle t°te d®sagr®gatrice dot®e dôun grand tuyau dôaspiration 

(45 cm). 
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Option B  

½ Achat dôun nouveau moteur pour la drague ENAP D-1, qui devra être équipée dôune pompe 

immerg®e de dragage (DOP), de sorte quôelle puisse opérer comme une drague aspiratrice à 

tête désagrégatrice.  

Option C 

½ Si une décision devait être prise en faveur de la fabrication dô®quipements de dragage, nous 

recommandons que celle-ci soit supervis®e et approuv®e par les techniciens de lôEPN ou dôun 

autre organisme qui connaisse parfaitement les caractéristiques de ce type dô®quipement, étant 

donné que lô®quipement r®cemment acquis et fabriqu® au Nicaragua nôoffre pas les rendements 

requis.  
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Recommandations en vue de lôacquisition de deux nouvelles dragues aspiratrices à tête 

désagrégatrice (identiques au Soberanía III)   

 

Principales caractéristiques  

Dimensions principales : 

½ Longueur approx. avec bras articulé et ch©ssis dôancrage : 33,00 m  

½ Longueur au-dessus des pontons : 20,80 m 

½ Largeur : approx. 6,95 m 

½ Profondeur : 1,80 m 

½ Tirant (soutes complètement remplies) : environ 1,15 m 

½ Tirant dôair (b°ches enlev®es/bras articulé relevé) : environ 6,10 m  

½ Poids total : environ 115 tonnes  

Capacité des réservoirs  

½ Mazout approx. 2 x 9 m
3
 (soit ± 100 heures dôutilisation) 

½ Eau de ballast (avant et arrière) : 2 x 6 m
3
 et 2 x 6 m

3
 

½ Huile pour circuits hydrauliques : 1,5 m
3
 

Equipement de pont  

½ Treuil du bras articulé (1x) 80 kN, 0-15 m/min 

½ Treuils à câble latéral (2x) 80 kN, 0-15 m/min 

½ Vérins électriques (2x) pour levage des bêches, course : 1500 mm 

Instruments   

½ Indicateur électronique de vide et de pression    

½ Indicateur analogique de profondeur de dragage  
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Paramètres de dragage  

½ Profondeur min / max de dragage : 1,5/12 m (angle du bras articulé supportant la tête 

désagrégatrice : 2,5/45º) 

½ Amplitude de dragage pour un angle de rotation de 40º : 32 m (à une profondeur de dragage 

maximale)  

Equipement de lôinstallation de dragage  

½ Pompe : BP45-1100 

½ Turbine optimisée, à double courbure, 4 pales   

½ Diamètre/largeur / passage sphérique de la turbine : 1100/215/200 mm 

½ Diamètre de la conduite de succion et de déversement : 450 mm 

½ Tête désagrégatrice munie de 5 pales, diamètre 1500 mm 

½ Puissance de la tête désagrégatrice : 110 kW 

½ Vitesse variable en permanence de la tête désagrégatrice : de 0 à 30 tr/min 

½ Syst¯me dôamarrage : deux b°ches et deux treuils ¨ c©ble  

Motorisation  

½ Puissance totale installée : 865 kW 

½ Pompe diesel Caterpillar 3508B version SCAC-IMO  

½ Puissance nominale continue de 637 kW à 1600 tr/min 

½ Système auxiliaire diesel Caterpillar 3406C DITA JWAC 

½ Puissance maximale disponible : 228 kW (Auxiliaire) à 1800 tr/min 

½ Syst¯me hydraulique permettant dôalimenter la t°te coupeuse, les treuils et les b°ches 

½ Installation électrique 24 volts CC pour les boîtiers de commande, lô®clairage de secours et les 

syst¯mes auxiliaires; 230/400 volts CA pour la ventilation de la salle des machines, lô®clairage 

et les systèmes auxiliaires.  La drague aspiratrice à tête désagrégatrice 450 DAMEN est lôun 

des modèles standards de la gamme de dragues aspiratrices à tête désagrégatrice éprouvées et 

démontables.  Plusieurs options sont possibles pour répondre à toutes les exigences 

opérationnelles. 

Fonctions de base  

½ Dragage dôentretien  

½ Dragage de capitalisation  

½ Exploitation minière 
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Caractéristiques techniques générales  

½ Conception robuste   

½ Echantillonnage supérieur aux normes prescrites  

½ Cabine de commande ergonomique et spacieuse  

½ Puissante, afin de garantir lôutilisation simultan®e de toutes les fonctions  

½ Equipements et composants installés de haute qualité garantissant un fonctionnement optimal   

Drague aspiratrice à tête désagrégatrice 450 

½ Courbes de rendement 

½ Drague aspiratrice à tête désagrégatrice 450 

½ Disposition générale  
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1 :  Repère limnimétrique 2 Altitude = 7,513 m  CORASCO 2006 

 Repère limnimétrique 3 Altitude = 7,513 m INETER 2011 

2 : EMPLACEMENT DE LA DRAGUE SOBERANÍA III au 18/08/11 

3 : EMPLACEMENT DE LA DRAGUE SOBERANÍA III au 17/12/11 

4 : CHENAL EN COURS DE DRAGAGE  

5 : Repère limnim®trique 2 NIVEAU DE LôEAU = 4,72 m 

6 :  Repère limnim®trique 3 NIVEAU DE LôEAU = 4,66 m 

7 : LES OPERATIONS DE DRAGAGE DEMARRENT AVEC LE SOBERANÍA III AU 

 27/01/11 

8 :  POSITION INITIALE DU SOBERANÍA I AU POINT DELTA 

9 :  CHENAL INITIALEMENT PROPOSE PAR CORASCO 

10 : CHENAL ELARGI PAR LE SOBERANÍA I 

11 : POSITION FINALE DU SOBERANÍA I AU POINT DELTA  
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